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Vorwort zur vierten Auflage. 

Die vorliegende unter Mitwirkung des Herrn 
Dr. Lob bearbeitete Auflage unterscheidet sieb von 
den früheren Auflagen dadurch, dass die Einleitung 
durch einen theoretischen Theil erweitert wurde. Dies 
war umsomehr geboten, als die Arbeiten der letzten 
Jahre vornehmlich auf Klarstellung der Vorgänge in 
den Lösungen und Feststellung der elektrischen Grössen 
für die quantitative Elektrolyse gerichtet waren. Es 
hat sich die Nothwendigkeit bestimmter Angaben über 
Elektrodenspannung, Stromintensität und Zersetzungs- 
spannung ergeben. Der Verfasser hat, unter Mitwirkung 
seiner Assistenten, nicht nur für seine Bestimmungs- 
und Trennungsmethoden, sondern auch für eine Anzahl 
anderer Methoden diese elektrischen Grössen experi- 
mentell bestimmt und im Texte aufgenommen. Weitere 
Methoden anderer Autoren, welchen Angaben über die 
zu beobachtenden elektrischen Grössen fehlen, sind mit 
Rücksicht darauf, dass dieselben entweder unsicher oder 
gamicht durchführbar sind, nicht aufgenommen worden ; 
dieselben wurden indess im Litteraturnachweis erwähnt. 

Eine weitere Bereicherung des Buches bildet die 
Beschreibung der verschiedenen Messinstrumente, Strom- 
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quellen und Hülfsapparate, sowie die Erläuterung von 
einfachen und vollständigen Einriclitungen zur Vor- 
nahme elektrolytischer Versuche, unter Beifügung einer 
grossen Anzahl neuer Abbildungen im Texte und in 
angehängten Tafeln. 

Der Verleger hat weder Mühe noch Kosten ge- 
scheut, diese neuen Illustrationen so sorgfältig wie nur 
möglich ausführen zu lassen; ich fühle mich veranlasst, 
demselben an dieser Stelle meine volle Anerkennung 
auszusprechen. 

Aachen, 18. Januar 1897. 

A. Classen. 
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Allgemeiner Theil. 



Einleitniig. 

Schaltet man in den Schliessungsbogen eines galvani- 
schen Stromes mit Schwefelsäure angesäuertes Wasser ein, 
so wird dasselbe in seine Bestandtheile, Wasserstoff und 
Sauerstoff, zerlegt; in ähnlicher Weise verhält sich eine 
ganze Anzahl von zusammengesetzten Substanzen. Man 
bezeichnet den Vorgang der galvanischen Zersetzung mit 
dem Namen Elektrolyse und die durch den Strom zer- 
setzbaren Körper als Elektrolyte. Durch die galvanische 
Zersetzung wird der Elektrolyt in zwei Gruppen gespalten, 
die auf der positiven Elektrode, Anode (mit dem -f- Pol des 
Stromerregers verbunden), sich ausscheidende, den elektro- 
negativen Bestandtheil bildende nennt man das Anion, die 
auf der negativen Elektrode, Kathode (mit dem — Pol des 
Stromerregers verbunden), sich ausscheidende, den elektro- 
positiven Bestandtheil bildende nennt man das Kation. 

An der positiven Elektrode scheiden sich also die 
Metalloide bezw. elektronegativen Säuregruppen aus, 
während an der negativen Elektrode die Metalle ausge- 
schieden werden. 

Leitet man z. B. durch die Lösung eines Haloidsalzes 
einen galvanischen Strom, so scheidet sich das Halogeij an 
der Anode, das Metall an der Kathode aus: 

G 1 a 8 8 e n , Elektroly8e . 4. Aufl. 1 



2 Allgemeiner Theil. 

CuCla==Cl,4-Cu. 
ZnCla = Cl,4-Zii. 
Die Sanerstoffsalze y erhalten sich ähnlich: 

CUSO4 =S04H-Cu. 
Cu(N03)a = (N08)j + Cu. 
Ebenso werden auch mehrere Säuren zerlegt*): 

HaS04 = S04 + H8. 
2HCl = Cla + H2. 
Die durch Elektrolyse zersetzten Körper erleiden indes 
in den meisten Fällen chemische Einwirkungen oder Ein- 
wirkungen der Elektroden; es vollziehen sich in der Zelle 
verschiedene sekundäre Reaktionen. 

Bei der Elektrolyse einer Lösung von Kupfersulfat 
zwischen Platinelektroden besteht der sekundäre Process 
darin, dass die ausgeschiedene Säuregruppe SO4, welche für 
sich nicht existiren kann, mit Wasser sich umsetzt: 

S04 + HjO = HjSOa + 0. 

Man beobachtet also am positiven Pol Auftreten von 
Sauerstoffgas, welches zum Theil erst durch diese sekun- 
däre Reaktion gebildet wird. Primär spaltet das Wasser 
selbst bei der Elektrolyse wässriger Lösungen Sauerstoff 
ab. Bei der Elektrolyse von Chlorwasserstoflföäure zersetzt 
das an der Anode freiwerdende Chlor sich mit Wasser 
unter Bildung von unterchloriger Säure, Chlorsäure, Unter- 
chlorsäure u. s. w. Aehnliche sekundäre Erscheinungen be- 
obachtet man auch bei der Elektrolyse von Chloriden. 
Unterwirft man z.B. eine Lösimg von Chlorammonium der 
Elektrolyse, so wirkt u. A. das freiwerdende Chlor auf 
noch unzersetztes Salz, unter Bildung von Stickstoff bezw. 
Chlorstickstoflf ein. Haloidsalze der alkalischen Erden ver- 
halten sich ähnlich. 



*) Einzelne Säuren sind durch den Strom nicht zersetzbar, z. B. 
Kieselsäure, Kohlensäure, Borsäure u. a. m. 
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Salpetersäure liefert bei der Elektrolyse in erster Linie 

8 HNO3 = 4 H, (Kation) + 8 NO, (Anion). 
Letzteres zerfällt dann weiter 

4 Nj Oß = 4 Na O5 -f- 2 Oj (Anion). 

Der Sauerstoff entweicht, während das Anhydrid mit 
Wasser die Salpetersäure zurückbildet: 

4 NjOft + 4 HaO = 8 HNO«. 

Der als Kation auftretende Wasserstoff entweicht hin- 
gegen nicht, sondern wirkt seinerseits reducirend auf die 
vorhandene Salpetersäure: 

4 Ha + HNO3 = NH3 -I- 3 HgO. 

Bei Gegenwart von Schwefelsäure oder eines Sulfats ist 
diese Umsetzung eine vollständige, es bildet sich als End- 
produkt Ammoniumsulfat. 

Die Zersetzung von Salpetersäure hat für die chemische 
Analyse praktische Bedeutung. Es wird nämlich aus einer 
mit Salpetersäure versetzten Lösung, welche Kupfer und 
Zink enthält, nur das erstere Metall reducirt, so dass dieses 
Verhalten zur Trennung beider Metalle benutzt werden 
kann. Lässt man nun den Strom noch längere Zeit nach 
der Reduktion des Kupfers einwirken, so wird nach und 
nach alle Salpetersäure in Ammoniak übergeführt und dem- 
entsprechend auch Zink aus der Lösung ausgeschieden. 

Elektrolysirt man Salze mit Metallen, welche Wasser bei 
gewöhnlicher Temperatur zersetzen, wie die Salze der Al- 
kalien und der alkalischen Erden, so treten auch an der 
negativen Elektrode sekundäre Reaktionen auf: 

KaS04 = SO4 (Anode) (SO4 + Rfi = H, SO4 -+- 0) 

+ Ka (Kathode) 
Ka + 2 HaO = 2 KOH -♦- Hj. 

Die Zersetzungsprodukte sind demnach Schwefelsäure 

und Sauerstoff einerseits, Kaliumhydroxyd und Wasserstoff 

andererseits. 

1* 
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Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass ein Theil des 
gebildeten Wasserstoffs und Sauerstoffs seine Entstehung der 
primären Elektrolyse des Wassers selbst verdankt. 

Die an der negativen Elektrode ausgeschiedenen Me- 
talle können durch Einwirkung auf die Lösung auch 
sekundäre Produkte erzeugen. So setzt sich z. B. bei der 
Elektrolyse von Kupferchlorid das ausgeschiedene Kupfer 
mit demselben zu Kupferchlorür um; Kupferacetat liefert 
an der Kathode ein Gemenge von Kupfer und Kupferoxyd 
(oder Oxydul). 

Die bei der Elektrolyse organischer Verbindungen an 
einer Elektrode freiwerdenden Gruppen können analog wie 
die anorganischen zersetzt werden und verschiedene Pro- 
dukte liefern. 

Die Elektrolyse von Kaliumacetat müsste als Endpro- 
dukte Kalium (Kaliumhydroxyd) und Essigsäure liefern. 
Statt dessen spaltet sich die Essigsäure entweder in Kohlen- 
säure und Aethan, oder es wird noch durch Einwirkung 
von Sauerstoff auf das Aethan Aethylen gebildet. 

Baldriansaures Kalium liefert neben Baldrianöäure 
Kohlensäure und Dibutyl; letzteres wird durch fortge- 
setzte Elektrolyse zu Isobutylen und Wasser oxydirt. 

Bemsteinsaures Natrium liefert u. A. Aethylen und 
Kohlensäure; milchsaures Kalium zerfällt in Kohlensäure 
und Acetaldehyd. 

Für die Zwecke der quantitativen chemischen 
Analyse eignen sich, wie aus Vorstehendem hervorgeht, 
überhaupt nur solche Lösungen, welche ganz glatt ohne 
Bildung störender Zwischenprodukte durch den Strom zer- 
setzt werden. Der Natur der Sache nach sind Lösungen, 
welche eine freie Mineralsäure enthalten, des grossen 
Leitvermögens wegen zur Elektrolyse sehr geeignet. 

Von allen anderen Verbindungen dürften die Oxal- 
säuren Dopp'elsalze die geeignetsten für die quantita- 
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j tive Analyse sein*). Die Oxalsäure zerfällt durch den 

Strom: 
^ ^ C, Ha O4 = 2 COa (Anode) 

^ ^i^ Ha (Kathode). 

U^brwirft man oxalsaures Kalium der Elektrolyse, 
so sinxi^die hauptsächlichsten Zersetzungsprodukte! 

Ka C, O4 = 2 COa (Anode) 
Ka (Kathode) 
^Ka H- 2 HaO = 2 KOH + Ha (Kathode) 
KOH + 2 COa = 2 KHCO3. 

Bei Aii^ndung von Ammoniumoxalat enthält die 
zersetzte Lö^H^Ammoniumhydrokarbonat; letzteres zerfällt 
partiell wiedmim in Ammoniak und Kohlensäure. 

Bei der Elektrolyse von Oxalsäuren Doppelverbindungen, 
so beispielsweise des Zinkammoniumoxalats, tritt Zersetzung 
in der Art ein, dass das Zinkoxalat^ Zink und Kohlen- 
säure, das Ammoniumoxalat in AmmoniunÄihd Kohlen- 
säure zerfällt. Die am positiven Pole auftretende Kohlen- 
säure vereinigt sich mit dem Ammonium zu Hydrokarbonat, 
wie oben erläutert. ^' 

Bei der Zersetzung oxalsaurer Verbindungen ti:eten 
keine störenden sekundären Processe auf. Sämmtliche Oxal- 
säure Verbindungen werden durch den Strom mehr oder 
weniger leicht zersetzt, und die reducirten Metalle werden 
durch die sich bildenden Zersetzungsprodukte nicht ange- 
griffen, selbst dann nicht, wenn während der Zersetzung der 
Strom schwächer wird. Nach beendeter Eeduktion kann 
man ohne Weiteres die zersetzte Flüssigkeit abgiessen und 
das Gewicht des ausgeschiedenen Metalls bestimmen. (Siehe 
weiter unten.) 



*) Siehe Classen: Berichte der Deutschen chemischen Gesell- 
schaft Band XIV 1622, XIV 2771, XVII 2467, XVIII 1104, XVEI 
1687, XIX 323, XX 504, XXI 2900. 
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Die lonentheorie. 

Bevor die speciellere Beschreibung der Hülfsmittel und 
Methoden der quantitativen Elektrolyse erfolgt, ist es noth- 
wendig, sich über die Vorgänge in den Lösungen während 
ihrer Zersetzung und die hierbei in Betracht kommenden 
Grössen Klarheit zu verschaffen. Ein anschauliches Bild 
derselben giebt uns die von dem schwedischen Forscher 
ArrheniuSi im Anschluss an die Untersuchungen von 
van 't Hoff, aufgestellte lonentheorie. Nach derselben findet 
in den wässrigen Lösungen ein theilweiser Zerfall der ge- 
lösten Verbindungen in die sie bildenden Bestandtheile statt, 
eine Dissociation, welche man im Gegensatz zu der bekannten 
als elektrolytische Dissociation bezeichnet. Hat man 
z. B. eine Lösung von Chlomatrium, so machen viele Er- 
scheinungen, wie die des osmotischen Druckes, der Gefrier- 
punktsemiedrigung u. a., die Annahme nothwendig, dass 
ausser den unzersetzten NaCl-Theilen sowohl Na- wie Cl- 
Theilchen getrennt sich in Lösung befinden. Diese letzteren 
sind nun vollständig verschieden von den Atomen Na und 
Cl, wie es denn unmöglich ist, sich z. B. ein Na- Atom, welches 
unter Feuererscheinung mit Wasser reagirt, im freien Zu- 
stande in der wässrigen Lösung vorzustellen. Der Unter- 
schied dieser elektrolytischen Dissociationsprodukte von den 
Atomen besteht in einem verschiedenen Energiegehalt, 
welcher natürlich auch wesentlich andere Eigenschaften 
bedingt. Während das Atom in seinen Elementen an und 
für sich als unelektrisch (ebenso viel positive wie negative 
Elektricität enthaltend) betrachtet werden muss, ist man ge- 
zwungen, den elektrolytischen Dissociationsprodukten eine 
bestimmte elektrische Ladung zuzuschreiben. Man nennt 
diese elektrisch geladenen Theilchen nach einem von 
Faraday gegebenen Namen Ionen (lovre^i die wandernden). 

Die vorhin erwähnten Erscheinungen des osmotischen 
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Druckes und der Grefrierpunktsemiedrigung haben nun die 
Nothwendigkeit der elektrolytischen Dissociation und mithin 
der Ionen nur für bestimmte chemische Körperklassen nahe- 
gelegt und zwar für Säuren, Basen und Salze, nicht aber für 
die indiff^enten organischen Stoffe. Als sich nun gezeigt hat, 
dass gerade die ersteren Verbindungen und zwar nur diese 
und keine anderen in wässriger Lösung den Strom leiten, 
brachte man die Existenz der Ionen mit der Zersetzbarkeit 
durch den elektrischen Strom in kausalen Zusammenhang. 
Man nannte die Stoffe, welche in Lösungen elektrolytisch 
dissocürt sind, mithin den elektrischen Strom leiten: Elek- 
trolyte, die, welche nicht in Ionen dissocürt werden und 
dem Strome keinen Durchgang gestatten: Nichtelektro- 
lyte. Elektrolyte sind also Säuren, Basen und Salze, Nicht- 
elektrolyte alle anderen Stoffe, wie Chloroform, Aether, 
Benzol, Zucker etc. 

Bezüglich der lonenbildung zeigen alle Säuren ein ge- 
meinsames Merkmal, die Wasserstoffionen, ebenso alle Basen, 
in den Hydroxylionen, 

Eine Säure ist demnach in folgender Weise dissocürt: 

HCl in H Cl 

HaSO^ m H, SO4 

HNO3 in H NO3 

CaO^H, in H, CjO^ 

CH3 COOH in H CH3 . COO u. s. w. 
Durch die elektrolytische Dissociation der Säuren wer- 
den also alle die Wasserstoffatome in den lonenzustand ge- 
bracht, welche bei der Neutralisation mit Basen durch 
Metall ersetzbar sind; ebenso geht der übrig bleibende 
„Säurerest'' in den lonenzustand über. Analog ist die 
Dissociation der Basen: 

Na OH in Na OH 

NH4OH in NH4 OH 

Ca (0H)3 in Ca (0H)2 u. s. w. 
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Alle diejenigen Hydroxylgruppen treten in den lonen- 
zustand, welche bei der Neutralisation mit Säuren durch 
den Säurerest ersetzbar sind, gleichzeitig die „Basenreste**, 
die Metalle. 

Salze sind demnach in Metall* und Säurerest«Ionen dis- 
sociirt. 

Ein Theil der Ionen wandert bei dem Durchgang des 
elektrischen Stromes zur positiven, ein Theil zur negativen 
Elektrode. Da die Ionen eine elektrische Ladung besitzen, 
so müssen nach dem elektrostatischen Grundgesetz die von 
der positiv geladenen Elektrode angezogenen Ionen negativ 
elektrisch sein (die Anionen), die von der negativen Elek- 
trode angezogenen positiv elektrisch (die Kationen). 

Elektropositiv sind Wasserstoff und alle Metalle, elektro- 
negativ die Halogene und Säurereste, erstere sind Kationen, 
letztere Anionen. Daher scheidet bei der Elektrolyse eines 
Metallsalzes das Metall sich an der negativen, der Säurerest 
sich an der positiven Elektrode ab. 

Es hat sich nun gezeigt, dass die elektrolytische Disso- 
clation mit der Verdünnung wächst und ihr proportional 
auch die elektrische Leitfähigkeit der Ionen. Da zog Ar- 
rhenius den Schluss, dass nur die Ionen die Leitung des 
Stromes besorgen, dass der nicht dissociirte Antheil sich bei 
der Elektrolyse überhaupt nicht betheilige. Dieser Schluss 
hat sich als richtig erwiesen, und durch ihn erhält die elek- 
trolytische Zersetzung ein ganz anderes Bild. Die primär 
an den Elektroden ausgeschiedenen Produkte sind nicht 
durch den Strom zersetzt, sondern waren bereits im lonen- 
zustande als Kationen und Anionen getrennt in der Lösung. 
Da sich an den Elektroden die Stoffe im atomistischen un- 
elektrischen Zustande abscheiden, die Ionen aber eine elek- 
trische Ladung besitzen, so muss an den Elektroden eine 
Entladung der Ionen stattfinden. Das ist auch thatsächlich 
der Fall. Die negativ geladene Elektrode zieht das positiv 
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geladene Kation an, bei ihrer Berührung findet aus ali- 
quoten Theilen positiver und negativer Elektricität ein 
Ausgleich, ein Verschwinden von Elektricität statt und die 
Ausscheidung im atomistischen Zustand ist ermöglicht. Die 
Arbeit des elektrischen Stromes besteht also in der Anzie- 
hung und Entladung der Ionen, nicht aber in der Zersetzung 
der gelösten Produkte. 

Was von. dem Kation gesagt ist, gilt auch natürlich in 
gleicher Weise vom Anion. 

Die elektrolytische Dissociation ist für jeden Stoff bei 
bestimmter Koncentration eine ganz bestimmte. Da könnte 
man. den Einwand machen, dass in einer Kupfersulfatlösung 
z. B., in welcher Va in Cu- und SO^-Ionen gespalten, Vs aber 
als unzersetztes Salz vorhanden ist, nachdem der dritte 
Theü des Kupfers ausgeschieden ist, die Elektrolyse zum 
Stillstand kommen müsste, da keine Kupferionen mehr vor- 
handen seien. Das Experiment zeigt, dass alles Kupfer durch 
den Strom zur Ausscheidung gebracht wird. Diese Erschei- 
nung erklärt sich durch das Massenwirkungsgesetz. Nach 
demselben bleibt bei bestimmter Koncentration das Produkt 
der lonenkoncentrationen konstant, d. h. sind Kupferiotten 
durch metallische Abscheidung aus der Lösung verschwun- 
den, so dissociirt sich das vorhandene unzersetzte Salz und 
liefert neue Kupferionen; diese Neubildung dauert so lange, 
bis alles Kupfersulfat in Ionen gespalten und alle Kupfer- 
ionen durch atomistische Fällung verschwunden sind. Wie 
das Kupfersulfat verhalten sich in dieser Beziehung alle 
Säuren, Basen und Salze und zwar in gleicher Weise die 
Kationen wie die Anionen. 

Das Faraday'sche Gesetz. 

Das nach seinem Entdecker genannte Gesetz, welches 
allen elektrolytischen Erscheinungen zu Grunde liegt, sagt 
zweierlei aus: 
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1. Die während gleicher Zeiträume an den Elektroden 
abgeschiedenen Mengen der Ionen sind der Stromintensität 
direkt proportional. 

2. Gleiche Elektricitätsmengen scheiden die Ionen im 
Verhältnisse ihrer chemischen Aequivalentgewichte ab. 

Die erste Gesetzmässigkeit lässt sich leicht dadurch 
nachweisen, dass man z. B. eine Kupfersulfatlösung 10 Mi- 
nuten lang mit einem Strom von bestimmter Stärke elek- 
trolysirt, das ausgeschiedene Kupfer bestimmt und nun in 
einer zweiten Operation wieder während 10 Minuten einen 
doppelt so starken Strom durch die Lösung sendet. Das 
Gewicht des abgeschiedenen Kupfers ist nun doppelt so 
gross, wie das bei dem ersten Versuch niedergeschlagene. 

Das zweite, kurz das Faraday'sche benannte Gesetz 
wird in der Weise experimentell bestätigt, dass man durch 
eine Reihe von Metallsalzlösungen gleichzeitig den gleichen 
Strom hindurchschickt und die ausgeschiedenen Metall- 
mengen wägt. Man findet dann, dass die Gewichte im Ver- 
hältnisse der chemischen Aequivalentgewichte stehen. Silber- 
nitrat-, Kupferchlorid- und Eisenchloridlösung, durch den- 
selben Strom zersetzt, geben demnach Metallniederschläge, 
deren Gewichte sich wie 

108 : 63/2 : 55,9/3 
verhalten. Das Verhältnis ist bei Anwendung von Silber- 
nitrat-, Kupferchlorür- und Eisenchlorürlösung natürlich 

108:63:55,9/2, 
so dass stets das von der Werthigkeit des Metalls in der 
angewandten Verbindung gekennzeichnete Aequivalentge- 
wicht zur Geltung kommt. Was der bequemeren experimen- 
tellen Ausführung halber für Metalle, für die Kationen, aus- 
geführt ist, gilt in gleicher Weise für die Anionen. 

Das Faraday'sche Gesetz, im Lichte der lonentheorie 
betrachtet, giebt eine Reihe neuer Folgerungen. Es sagt 
aus, dass durch gleiche Ströme stets gleiche Mengen ein- 
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werthiger, die Hälfte zweiwerthiger, ein Drittel dreiwer- 
thiger Ionen zur Abscheidung gebracht wird. Nun besteht 
diese Abscheidung in einer Entladung der elektrisch ge- 
ladenen Ionen. Daraus folgt also, dass gleiche Mengen ein- 
werthiger Ionen Träger gleicher elektrischer Ladungen sind, 
dass dieselbe Menge aweiwerthiger Ionen die doppelte, die- 
selbe Menge dreiwerthiger Ionen die dreifache Ladung be- 
sitzt. Mithin tragen alle einwerthigen Ionen unabhängig 
von ihrer chemischen Natur gleich grosse Elektricitätsmengen, 
alle zweiwerthigen die doppelte Menge u. s. w. Die Grösse 
dieser Ladung ist beträchtlich. Der Versuch hat nämlich 
erwiesen, dass durch Einwirkung von 96500 Coulomb auf 
einen Elektrolyten, die Ionen, unabhängig von ihrer che- 
mischen Beschaffenheit, stets die durch ihre Valenz ausge- 
drtLckte Anzahl Gramme in den atomistischen Zustand über- 
treten lassen, dass, wie man es ausdrückt, durch 96500 Cou- 
lomb stets ein Grammäquivalent Ionen entladen, oder besser 
an den Elektroden neutralisirt wird. Zu dieser Neutrali- 
sation müssen die Ionen die gleich grosse, aber entgegen- 
gesetzte Elektricitätsmenge tragen, wie die durch die 
Stromquelle den Elektroden zugeführte, d. h. ein Gramm- 
äquivalent Ionen ist Träger von 96 500 Coulomb. Diese von 
Helmholtz gegebene Anschauung gipfelt in dem Satze, 
dass jeder Valenzwerth eines elementaren oder zusammen- 
gesetzten Ions mit der nämlichen Menge positiver oder nega- 
tiver Elektricität geladen ist, welche gleichsam wie ein elek- 
trisches Atom sich nicht weiter theilen lässt. 

Das Ohm'sche Gesetz. 

Wie der gesammten Elektricitätsleitung in Metallen, so 
liegt auch den Erscheinungen bei der Elektrolyse das Ohm'- 
sche Gesetz zu Grunde 

E 
1 = ^, E = I.W. 
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Die Intensität des Stromes ist gleich dem Quotient aus 
elektromotorischer Kraft und Widerstand bei Wahl passen- 
der Einheiten. Als Einheit der Intensität dient das Am- 
pere, d. h. diejenige Stromstärke, durch welche in der Se- 
kunde 0,328 mg Kupfer ausgeschieden wird. Die Wider- 
standseinheit ist der Widerstand, welchen eine Quecksilber- 
säule von 106,3 cm Länge und 1 qmm Querschnitt bei 0^ 
besitzt und wird „ein Ohm" genannt. Die' Einheit der 
elektromotorischen Kraft ist das „Volt", welches durch die 
Gleichung deflnirt ist: 

1 Ampere x 1 Ohm = 1 Volt, 

-p- - ^- 

Eine elektromotorische Kraft von einem Volt liefert 
also bei einem Ohm Widerstand einen Strom von einem 
Ampere Intensität. 

Jede Stromquelle liefert eine bestimmte elektromoto- 
rische Kraft, sie besitzt eine bestimmte Spannung. Werden 
die beiden Pole der Stromquelle in leitende Verbindung ge- 
bracht, dann findet längs dieser Verbindung ein „Span- 
nungsabfall" statt, welcher proportional ihrem Widerstände 
ist. Befindet sich in dem gebildeten Stromkreis eine elek- 
trolytische Lösung, in welche zwei Elektroden tauchen, so 
herrscht zwischen den Elektroden in der Zelle eine Span- 
nung, die man als „Elektrodenspannung" bezeichnet und 
die für die Elektrolyse von maassgebender Bedeutung ist. 
Denn sie stellt diejenige elektromotorische Kraft dar, welche 
in der Zelle selbst zur Wirkung kommt. Jede der drei im 
Ohm 'sehen Gesetze erwähnten Grössen ist für die quanti- 
tative Elektrolyse von Bedeutung; ihrer Besprechung wollen 
wir uns zunächst zuwenden. 
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Die Bedeutung der Spannung, 

Da die quantitative Elektrolyse sich vornehmlich mit 
der Bestimmung von Metallen beschÄftigt, so möge, was 
allgemein gilt, in Bezug auf Metallsalzlösungen auseinander- 
gesetzt werden. Nach der heute geltenden Theorie kommt 
eine elektromotorische Kraft auf folgende Weise zu Stande. 
Die in einer Lösung vorhandenen Ionen haben das Be- 
streben, in den atomistischen Zustand überzugehen, sich zu 
entladen; man kann diese Tendenz als einen von der Lö- 
sung aus auf ein Stück in die Flüssigkeit tauchendes Metall, 
an dem die Entladung stattfinden soll, gerichteten Druck 
auffassen, welchen man als den osmotischen Druck der 
Ionen bezeichnet. Gleichzeitig schreibt man den Metall- 
atomen und den ausgeschiedenen Atomen einen entgegenge» 
setzten, also von Metall in die Lösung gerichteten Druck 
zu, welchen man den elektrolytischen Lösungsdruck 
nennt. Derselbe bewirkt den Uebergang vom atomistischen 
Zustand in den lonenzustand. Da die Ionen Träger elek- 
trischer Ladungen sind, so ist es klar, dass die Bethätigung 
dieser stets gleichzeitig auftretenden Druckkräfte mit der 
Erzeugung von Elektricität verknüpft ist, und die Erfahrung 
hat gelehrt, dass man die elektromotorische Kraft zwischen 
Flüssigkeit und Metall als Funktion nur dieser beiden 
Druckkräfte betrachten kann. Osmotischer Druck und 
elektrolytischer Lösungsdruck erzeugen nun Ströme in ent- 
gegengesetzter Richtung. Während der osmotische Druck 
z. B. die positiv geladenen Metallionen der Salzlösung zur 
Abgabe ihrer positiven Ladung an das eingetauchte Metall 
nöthigt und dieses positiv ladet, entsendet der elektroly- 
tische Lösungsdruck aus dem elektrisch neutralen Metall 
positive Ionen in die Lösung und lässt natürlich auf dem 
Metall selbst den gleichen Betrag negativer Elektricität 
zurück, üeberträgt man diese Anschauungen auf eine vom 
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Strom durchflossene Metallsalzlösung, in welche zwei Platin- 
elektroden tauchen, so erhält man folgendes Bild. Zwischen 
den Elektroden herrscht eine bestimmte elektromotorische 
Kraft, durch welche am negativen Pol Metall, am positiven 
im Allgemeinen Sauerstoff ausgeschieden wird. Sobald aber 
Metall und Sauerstoff in den atomistischen Zustand überge- 
treten sind, kommt der elektrolytische Lösungsdruck zur 
Geltung, welcher sie wieder in den lonenzustand zurückzu- 
treiben sucht und daher eine der ursprünglich angewandten 
elektromotorischen Kraft entgegengesetzt gerichtete erzeugt. 
Der durch die letztere gebildete Strom, welcher in manchen 
Fällen eine höhere Spannung als der Primärstrom besitzen 
kann, heisst der Polarisationsstrom. 

JBei allen zwischen unangreifbaren Elektroden, wie 
Platin (um solche handelt es sich vornehmlich bei der 
quantitativen Elektrolyse) muss demnach Polarisation ein- 
treten. Es ergeben sich direkt aus diesen Ueberlegungen 
Forderungen für die Wahl der Spannung bei der Elek- 
trolyse. Dieselbe muss immer grösser sein als die 
des entstehenden Polarisationsstromes. Denn im 
entgegengesetzten Falle würde nach Einleitung der Zer- 
setzung der Polarisationsstrom dieselbe wieder rückgängig 
machen und einen elektrolytischen Effekt überhaupt ver- 
hindern. 

In nahem Zusammenhang mit der Erscheinung der 
Polarisation steht die für die quantitative Elektrolyse oft 
maassgebende der Zersetzungsspannung. Die Thatsache, 
welche mit dem Zustandekommen des Polarisationsstromes 
zusammenhängt, dass zur dauernden elektrolytischen Zer- 
setzung einer Lösung eine bestimmte Minimalspannung er- 
forderlich ist, hat Le Blanc auf das Studium der Zer- 
setzungswerthe geleitet. Als die letzteren bezeichnet 
man diejenigen elektromotorischen Kräfte, bei welchen 
gerade der Strom die Zelle passiren kann. Bezeichnet man 
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mit E die elektromotorische Kraft, mit I und W Intensität 
und Widerstand, mit P schliesslich die Polarisation, so ist 

E = I.W + P. 

E muss dieser Gleichung genügen, ohne dass 1=0 wird; 
dann erst kann der Strom dauernd die Lösung zersetzen. 
Für Vi n- Lösungen fand Le Blanc folgende Zersetzungs- 
werthe: 



ZnS04 = 


2,35 Volt 


Cd (NO,), = 1,98 Volt 


Zn Brg — 


1,80 - 


Cd SO4 — 2,03 - 


Ni SO4 — 


2,09 - 


Cd Cl, = 1,88 - 


Ni CI3 = 


1,85 - 


Co SO4 = 1,92 - 


PbCNO,),- 


1,52 - 


Co CI2 = 1,78 - 


AgNO, = 


0,70 - 






Säuren. 


Schwefelsäure 


— 1,67 Volt 


Brenztraubensäure = 1,57 Volt 


Salpetersäure 


— 1,69 - 


Trichloressigsäure — 1,51 - 


Phospliorsäure 


— 1,70 - 


Salzsäure =1,31 - 


Monochloressigsäure = 1,72 - 


StickstofFwasserstoff- 


Dichloressigsänre 


— 1,66 - 


säure 1,29 - 


Malonsäure 


— 1,69 - 


Oxalsäure =0,95 - 


Ueberchlorsäure 


— 1,65 - 


Bromwasserstoffsäure — 0,94 - 


Rechtsweinsäure 


— 1,62 - 


Jodwasserstoffsänre = 0,52 - 




Basen. 


Natronlauge 


— 1,69 Volt 


V4n-Metbylamin — 1,75 Volt 


Kalilauge 


— 1,67 - 


V2n-Diäthylamin =1,68 - 


Ammoniak 


= 1,74 - 


Vs n-Tetramethy 1- 

ammoniumhydrat — 1,74 - 



Erdalkali- und Alkali-Sulfate oder -Nitrate zeigen an- 
nähernd den gleichen Zersetzungspunkt, rund 2,20 Volt. 
In zweierlei Sichtung sind diese Zersetzungswerthe von 
maassgebender Bedeutung. Erstens geben sie die zur Aus- 
fällung eines Metalles nöthige Minimalspannung an, dann 
aber wesentlich ermöglichen sie die quantitative Tren- 
nung mittelst Variation in der Spannung. 
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Während z. B. Zink aus einer Zn SO^-Lösnng Vi n erst 
bei 2,35 Volt ausfällt, zersetzt sich die Vin Silbemitrat- 
lösung bereits bei 0,70 Volt. Es gelingt also bei einer unter- 
halb 2,35 Volt liegenden Spannung, das Silber quantitativ 
auszufällen, während das Zink in der Lösung bleibt. Nach 
der Abscheidung des Silbers kann man die elektromotorische 
Kraft über 2,35 Volt erhöhen und nun das Zink metallisch 
fällen. 

Der erste, welcher auf die Bedeutung der Spannung 
behufs elektrolytischer Trennungen aufmerksam gemacht 
hat, war der leider zu früh verstorbene Kiliani. Unter 
Benutzung der Studien Le Blanc's hat später Freuden- 
berg in Ostwald^s Laboratorium die einschlägigen Ver- 
hältnisse genau untersucht. Die einzelnen Angaben werden 
im speciellen Theile bei den einzelnen Metallbestimmungen 
und Trennungen angegeben werden. 

Die Bedeutung der Strom-Intensität. 

Ermöglicht die Wahl der Spannung die elektrolytische 
Ausscheidung eines Metalles überhaupt, so ist die Natur des 
entstehenden Niederschlages hauptsächlich abhängig von der 
Intensität des die Zelle durchfliessenden Stromes. Das er- 
hellt aus dem Faraday'schen Gesetze. Die Anzahl der 
Ionen, welche an den Elektroden unter Entladung atomistisch 
sich abscheiden, ist für die Zeiteinheit nur von der Strom- 
stärke abhängig. Ein doppelt so starker Strom schlägt, xm- 
abhängig von der angewandten Spannung, stets die doppelte 
Menge eines Metalles in gleichen Zeiten nieder. Die Inten- 
sität regelt demnach die Anzahl Ionen, welche sich innerhalb 
einer bestimmten Zeit entladen, und dadurch die Schnellig- 
keit der Lagerung auf den Elektroden. Für die Art der 
letzteren ist aber ein zweiter Faktor von wesentlicher Be- 
deutimg, nämlich die Grösse und Form der Elektroden. 
Denn von diesen hängt es ab, wie die durch eine bestimmte 
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Intensität ausgeschiedene Metallmenge sich ablagert, Ist 
z. B. die Elektrodenfläche klein, die Stromstärke gross, so 
werden die einzelnen Metallatome sich übereinander in 
schneller Folge lagern; dann aber kann der Niederschlag 
an den Elektroden nicht festhaften, sondern blättert ab. Für 
die quantitative Elektrolyse und die Wägung des Metalles 
ist aber natürlich das feste Haften des Niederschlages an 
den Elektroden Voraussetzung. Umgekehrt wird, wenn bei 
kleiner Intensität der Abscheidung eine sehr grosse Ober- 
fläche geboten ist, unmöglich eine zusammenhängende 
Metallschicht durch den Strom entstehen können, sondern 
das Metall wird in einzelnen Flecken die Elektrodenfläche 
bedecken. Auch diese Form der Ausscheidung ist für die 
quantitative Bestimmung unbrauchbar. Dazu bedarf es eines 
gleichmässigen , festhaftenden Ueberzuges auf der Elek- 
trode, 

Die Bedeutung der Intensität liegt also wesentlich in 
ihrem Verhältiiiss zu der Elektrodenoberfläche; man nennt 
dasselbe die „Stromdichte" und definirt als Einheit der- 
selben die Intensität von einem Ampere auf 100 qcm Elek- 
trodenfläche. Die Stromdichte wird daher stets als die In- 
tensität in Bezug auf 100 qcm Oberfläche angegeben und 
durch das Zeichen NDjoo (normale Dichte für 100 qcm) aus- 
gedrückt. Besitzt z. B. die Elektrodenoberfläche 250 qcm, 
während 3 Ampöre die Zelle durchströmen, so nimmt man 
bei gleichmässiger Vertheilung der elektrischen Stromlinien 

an, dass die 3 Amp, gleichmässig auf die 250 qcm vertheilt 

3 
sind, dass mithin auf 100 qcm -^ Ampere sich geltend 

machen. Es ist demnach 

NDioo = l,2 Ampere. 

Während die Stromintensität in einem Stromkreise 
allenthalben dieselbe ist, besitzt die Stromdichte für Kathode 
und Anode nxir dann gleiche Werthe, wenn die Elektroden 

Glaisen, Elektrolyse. 4. Aufl. 2 
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genau dieselben Dimensionen haben. Bei der Metallaus- 
Scheidung genügt oft die Angabe der Stromdichte nur an 
der Kathode, während z. B. die Halogenabscheidung die 
Kenntniss der Stromdichte an der Anode verlangt. Die 
Intensität spielt demnach in der Form der Stromdichte eine 
maassgebende Bolle bei der Elektrolyse. 

Bedeutung des Widerstandes. 

Die dritte Grösse des Ohm 'sehen Gesetzes, der Wider- 
stand, tritt hauptsächlich bei der Frage nach dem geeigneten 
Lösungs- oder Zusatzmittel zu Tage. Es ist klar, dass bei 
der Wahl einer bestimmten Spannung, welche zu jeder 
Elektrolyse innerhalb gewisser Grenzen erforderlich ist, die 
Schnelligkeit der Operation von dem Widerstand der Lösxmg 
abhängig ist. Denn durch diesen wird nach der Gleichung 

E 
I = ^ die Stromstärke bestimmt. Es ist deshalb noth- 

wendig, das Leitvermögen der Flüssigkeit möglichst gut zu 
gestalten. Dazu bedient man sich, da es sich ausschliesslich 
um wässrige Lösungen handelt, gewisser Zusatzmittel, deren 
Natur von dem chemischen Verhalten des gelösten Metalles 
in maassgebender Weise bedingt ist. Bei einigen Fällungen 
sind Säuren, bei anderen Alkalien, bei dritten Salze ange- 
bracht. Die Erfahrung muss hier die entscheidende Rolle 
übernehmen. Eine Grundbedingung für das Zusatzmittel 
lässt sich aber aussprechen, unabhängig von den chemischen 
Eigenschaften des zu fällenden Metalles. Es muss ein guter 
Leiter des Stromes sein und darf keine unlöslichen oder 
die Analyse beeinträchtigenden Zersetzungsprodukte liefern. 
Geeignet sind daher die Alkalien und Säuren, welche sich 
an den Elektroden nach ihrer Zersetzung wieder regeneriren, 
und die organischen Säuren, deren Zersetzungsprodukte gas- 
förmig entweichen. Der letztere Umstand, abgesehen von 
dem grossen Lösungsvermögen, hat der Oxalsäure für Me- 
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talle, besonders in der Form der Doppelsalze, die grosse 
Bedeutung für die Elektrolyse verschaflft. 

Die Theorie der elektrolytischen Fällung. 

Nach Klarstellung der lonentheorie und der Bedeutung 
der elektrischen Grössen gestaltet sich das Bild der quanti- 
tativen Elektrolyse folgendermaassen. Man kann die quan- 
titative Bestimmung in zwei Klassen sondern, je nachdem 
es sich um die Ermittlung eines Kations (Metalle) oder 
Anions (Halogene und Metallsuperoxyde) handelt. 

Die erste ist ohne weiteres verständlich. Die Metallionen 
wandern in der Richtung des positiven Stromes zur Ka- 
thode, entladen sich und scheiden sich in Form eines glatten 
Metallüberzuges an der Elektrode ab. 

Ebenso gestaltet sich die Ausscheidung der Halogene; 
da dieselben aber zum Theil gasförmig und flüssig sind und 
ihre direkte Wägung nicht angängig ist, so benutzt man, 
statt wie bei den Metallen unangreifbare Platinelektroden, 
hier Silberelektroden, welche sich mit den gerade entlade- 
nen Halogenatomen zu, fest an der Elektrode haftendem, 
Halogensilber verbinden, so dass auch hier die Gewichtszu- 
nahme direkt die Menge des abgeschiedenen Halogens an- 
giebt. Etwas komplicirter gestaltet sich der Vorgang bei 
der Abscheidung von Metallsuperoxyden, als welche hier 
nur Blei- und Mangansuperoxyd in Frage kommen. Während 
man früher die Bildxmg des PbO, und MnOj auf einen 
Oxydationsvorgang durch elektrolytisch entwickelten Sauer- 
stoff zurückführte, haben die Untersuchungen von Liebenow^) 
und Löb^) es wahrscheinlich gemacht, dass in der Lösung 
selbst bereits Bleisuperoxydionen und analog auch Mangan- 
superoxydionen vorhanden sind. Da die Superoxyde sich 



- 1) Ztschr. f. Elektrochemie 1895/96 S. 420, S. 653. 
8) Ztschr. f. Elektrochemie 1895/96 S. 495, 1896/97 S, 100. 
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in stark salpetersaurer Lösung ausscheiden, so muss man 
annehmen, dass durch die oxydirende Kraft dieser Säure 
sich Sauerstoffionen in der Lösung befinden, welche mit. den 
Blei- resp. Manganionen zu Superoxydionen sich vereinigen. 
Da in den Superoxyden der zweiwerthigen Metalle durch 
die letzteren zwei positive Ladungen mit den vier negativen 
Ladungen zweier Sauerstoffionen verbunden sind, so besitzt 
das resultirende Superoxydion zwei negative Ladungen und 
wirkt daher wie ein zweiwerthiges Anion. Es schlägt sich 
an der positiven Elektrode wie ein Metall in glattem, fest- 
haftendem üeberzug nieder. Auf die Einzelheiten der Re- 
aktionen wird im speciellen Theil verwiesen werden. 

Aus dem Gesagten ergiebt sich die Nothwendigkeit be- 
stimmter Angaben bei der Ausführung der Elektroanalysen, 
damit durch Festlegen aller wichtigen Momente ein jeder 
in den Stand gesetzt wird, die Versuche genau zu wieder- 
holen. Da eine Widerstandsbestimmung der Zellflüssigkeit 
aus dem Rahmen des analytischen Arbeitens herausfällt, so 
muss statt dessen, genau Volumen und Zusammensetzung 
der Flüssigkeit, sowie Grösse und Form der Elektroden an- 
gegeben werden. Femer die Elektrodenspannung, die 
direkt am Amp^remeter abgelesene Intensität und die 
Umrechnung derselben auf normale Stromdichte für die- 
jenige Elektrode, an welcher die quantitative Abscheidung 
stattfindet. Alle elektrischen Verhältnisse der Lösung wer- 
den durch die Temperatur beeinflusst, so dass deren genaue 
Kenntniss unimigänglich erforderlich ist. Hat man femer 
Dauer der Elektrolyse, Form der Stromquelle bezeichnet, 
so sind sämmtliche nothwendigen und ausreichenden Daten 
gegeben, dass jeder die Analyse unter genau den gleichen 
Bedingungen wiederholen kann. 
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Die Bestimmung der Stromgrössen. 

1« Die Messniii^ der Stromiiitensität. 

Zur Messung der Stromstärke bedient man sich ent- 
weder der chemischen oder der elektromagnetischen Wir- 
kung des Stromes. Die ersteren führten zu der Konstruktion 
der Knallgas- und Gewichtsvoltameter, deren ersteres das 
entwickelte Volumen Gas, deren zweites das Gewicht des 
niedergeschlagenen Metalles als Maass für die Intensität 
verwerthet. 

Das Knallgasvoltameter. 

Die Einrichtung desselben ist aus Fig. 1 ersichtlich. 

In das mit reiner verdünnter Schwefelsäure von 33 7o 
theilweise gefüllte cylindrische Gefäss g sind 2 Platinbleche 
p und Pi*) an den Platindrähten d und d^ eingeschmolzen. 
Zur Abkühlung der verdünnten Schwefelsäure ist das Gefäss 
in einen grösseren, mit Wasser gefüllten Cylinder C einge- 
setzt. Die beiden Platindrähte münden in den Polschrauben 
s und «1, welche mit der Batterie verbunden werden. Das 
sich entwickelnde Knallgas passirt die Röhre r, welche eine 
kleine Menge Wasser enthält, und gelangt dann in die in 
Vio ccm eingetheilte, mit Wasser gefüllte Messröhre B^ Will 
man mit dem Voltameter Strommessungen ausführen, so 
sättigt man zunächst das zum Absperren des Gases dienende 
Wasser mit Knallgas und beobachtet alsdann mit Hülfe einer 
Sekundenuhr die Menge von Knallgas, welche der Strom 
innerhalb einer Minute oder bei schwächeren Strömen 
während einer grösseren Zeitdauer erzeugt. Für ver- 
gleichende Messungen ist die Eeduktion des Gasvolumens 
auf 0° und 760 mm Druck erforderlich. 



*) In den früher von mir benutzten Apparaten ist jedes Platinblech 
31 mm lang und 13 mm breit, der Abstand der Bleche von einander 
beträgt 20 mm. 



Bedeutet t das beobachtete Voliupen des Knallgases, 
Vi das aaf O" and 760 mm Qaeckaüber reducirte Volumen, 
t die beobachtete Temperatur, h den in mm Quecksilber 



von 0* gemessenen Druck, unter welchem das Gas aufge- 
fangen wurde, so ist: 



' 1+0,00367.1 760 

Bezeichnet 1 die Höhe der rittssigkeitssäule in Tum über 
die Oberfläche, s die Dichtigkeit der Flüssigkeit, b den 
Barometerstand, so ist: 
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Das Knallgaavoltameter, welches leider noch häoäg an- 
gewandt wird, ist fär gedachte Zwecke ganz anbraaohbar, 
weil es u. A. eine bedeutende Spannung für sich verlangt, 
welche unter Umständen nm yieles grösser ist als die des 
Versuches. Dann sind vergleichende Angaben mit Kuall- 
gasToltametem nur bei vollkommener Kongmenz der Appa- 
rate möglich, wie sie in Wirklichkeit überhaupt sich nicht 
herstellen lässt. 

Das GewichtBToltameter. 

Ebenso wenig hat das Gewichtsvoltameter, das entweder 
als Kupfer- oder Silbervoltameter Anwendung, in der Fig. 2 
gekennzeichneten Einrich- 
tung findet, sich Eingang in *"'■*■ 
die elektrolytischen Labora- 
torien verschaffen können. 

Beide Methoden sind 
durch die elektromagneti- 
scheu Uessinstrumente ver- 
drängt worden, welche theils 
auf der Ablenkung der Mag- 
netnadel durch den Strom 
basiren, theils die einem wei- 
chen Eisenkern induclrten 
magnetischen Eigenschaften 
benutzen. Zu den ersteren 
gehören Sinus-, Tangeuten- 
bnssole und Galvanometer, 
zu den zweiten die für die 
Praxis wichtigsten Instru- , 
mente, die Amp^remeter. 

•) 13,6 Bpec. Gew. des Quecksilbers. 
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Die TuigentenbnBBoIe. 

Bei der Tangentenbassole (Fig. 3) befindet sich in hori- 
zontaler La^ senkrecbt zti der Windtingsebene eines Kreis- 



Stromes die äohwIng;nng;sebene eines kleinen Magneten; die 
Richtung des letzteren, ebenso wie die Windungsebene des 
KreisBtromes mass in der Kuhelage durch den magnetischen 
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Meridian bestimmt sein. Wird aber der Drahtring von 
einem Strome durchflössen, so erfolgt eine Ablenkung der 
Nadel, welche von der Stärke des Stromes und der Anzahl 
der Windungen abhängig ist. Bezeichnet H die Horizontal- 
komponente des Erdmagnetismus, n die Zahl der im ßinge 
vorhandenen Drahtwindungen, r den Radius des Ringes und 
<p den durch den Strom hervorgerufenen Ablenkungswinkel, 
so ist die Intensität des Stromes I 

r.H 
-^ — ist eine jedem Apparate eigene Konstante, welche 

durch Einschaltung einer bekannten Stromstärke nach der 
Gleichung 



2 :r n tg ^ 

leicht zu ermitteln ist. Dann findet man eine zu bestim- 
mende Intensität leicht; sie ist I = C.tg^. 

Die Sinusbussole. 

Die Sinusbussole (Fig. 4) unterscheidet sich von der 
Tangentenbussole dadurch, dass die Ebene der Drahtwin- 
dungen nicht im magnetischen Meridian festgestellt wird, 
sondern der durch den Strom abgelenkten Nadel so lange 
nachgedreht wird, bis die Richtung der letzteren wieder mit 
der Ebene des Stromkreises zusammenfällt. Es wird dann 
der Winkel <p abgelesen, um welchen der Kreisstrom aus 
seiner ursprünglichen Lage im magnetischen Meridian ge- 
dreht ist. Dann ist die Intensität des Stromes 

I = C . sin ^, 

wobei C den konstanten Reduktionsfaktor des Instrumentes 
bedeutet. 



Das Galvanometer. 

Das Galvanometer, welches zur Äusfühnmg feinster 
MeBsungen benutzt wird, beruht gleichfalls auf der Ab- 
lenkung der Magnetnadel durch einen Kreisstrom. Jedoch 
schwebt hier die Nadel an einem feinen Kokonfaden frei 
zwischen Drahtspulen, welche eine sehr grosse Anzahl von 
Windungen enthalten. Um den Magneten iVei von der "Wir- 
kung des Erdmagnetismus zu machen, benutzt man häufig 
ein sogenanntes „astatisches" Nadelpaar. Zwei genau gleiche 
Magnete werden in der Weise starr mit einander verbunden, 
dafis der Nordpol des einen aber dem Südpol des anderen 
und umgekehrt sich befindet, so dass die Einflüsse des Erd- 
magnetismus auf die beiden Nadeln sich aufheben. Die 



Das Gatvanoiaeter. 
Fig. b. 



Ablesung des Ablenkungswinkels geschieht durch Femrohr 
und einen mit der Nadel gleichzeitig schwingenden Spiegel, 
während die Skala, fest am Femrohr befestigt, die ent- 



sprechenden Tbeiletricbe im Spiegel anzeigt. Fig. 5 and 6 
zeigen zwei gebräacblicbe Galvanometer. 

Die Wirkung des einem weichen Eisenkem indncirten 



MagnetismuB benutzen die für die Elektrolyse brauchbarsten 
Instrumente, das Kohlrausch'sche Federgalvanometer nnd 

das Ampferemeter. 



Das FedergalTanometer, Das Amperemeter. 29 

Das Federgalvanometer. 

Dieser Apparat von Kolilrauscb (Fig. 7) trägt in einem 
senkrechten Solenoid an einer Zugfeder einen Hohlcylinder 
von Eisenblech. Bei Durchgang des Stromes wird der 
letztere in- das Solenoid hinabgezogen, bis die Spannnug 
der Zugfeder der anziehenden Kraft des Solenoides das 
Gleichgewicht hält. An der Feder ist ein kleiner Zeiger 
befestigt, welcher auf einer Skala einspielt, die durch 
empirische Aichung die Stromstärke direkt in Ampfere an- 
zeigt. 

Das Ämpferemeter. 

Bei dem Ampferemeter liegt das Solenoid gewöhnlich 
horizontal und trägt excentrisch ein gebogenes dünnes Eisen- 



blech, welches mit einem langen Zeiger versehen ist, der 
wie bei dem obigen Instrument auf einer Skala einspielt. 
Die Empfindlichkeit dieser Instrumente ist bei geeigneter 
Arbeit eine ausserordentlich grosse (Fig. 8). 
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ft. Bestlmmnng der Spannimc« 

Für die Messung der Spannung ist eine ganze Anzahl 
Apparate im Gebrauch, deren Anwendung sich nach der 
Feinheit der auszuführenden Messung richtet. Für die 
Elektrolyse kommen da zwei Apparate in Betracht, das 
Voltmeter und das Torsionsgalvanometer, während für die 
exakte Bestimmung von Fotentialdifferenzen und hauptsäch- 
lich geringer, das Lipp mann 'sehe Kapillarelektrometer und 
das Quadrantenelektrometer, neuerdings in der zweck- 
mässigen Form von Nernst, sich eingebürgert haben. 

Das Voltmeter. 

Da nach dem Ohm' sehen Gesetz E = I . W ist, kann jede 
Spannungsmessung auf eine Intensitätsmessung zurückge- 
führt werden, wenn der Widerstand W konstant bleibt. Das 
wird in dem Voltmeter, welches die äussere Form eines 
Ampöremeters hat, dadurch erreicht, dass man dem Solenoid 
einen sehr grossen Widerstand, z. B. 1000 Ohm giebt. Hier- 
durch wird bezweckt, dass man den Widerstand der Zu- 
leitungsdrähte vernachlässigen kann und der Spannungsab- 
fall sich praktisch ganz auf die Drahtwindungen des 
Solenoides beschränkt. Femer bedeutet die Einschaltung 
eines Voltmeters stets die Anlage eines Nebenschlusses. Ist 
in diesem Nebenschluss der Widerstand gering, dann geht 
ein grosser Theil des Stromes durch ihn hindurch und be- 
wirkt eine Spannungsemiedrigung in der zu messenden 
Zelle und zeigt daher zu niedrige Werthe der Spannung 
an. Ist aber der Widerstand des Voltmeters sehr gross, 
so geht der Strom mit nahezu unveränderter Spannung 
hauptsächlich durch die Zelle und nur zu verschwindendem 
Theile durch den Apparat. Die Skala ist mit Berück- 
sichtigung des Widerstandes so eingerichtet, dass die Amp. 
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direkt in Volt umgerechnet sind nach der für das erwähnte 
Solenoid geltenden Gleichung 

E ==10001. 

Eine ausgezeichnete Form des Apparates ist das Volt- 
meter von Wheston. Dasselbe giebt Werthe bis zu Vio Volt 
genau an und lässt noch die Y^oo Volt schätzen. Ein unter- 
halb der Skala angebrachter Spiegel, längs dessen der 
Zeiger ausschlägt, verhindert beim Ablesen die Parallaxe. 

Das Torsionsgalvanometer. 

Das Princip dieses Apparates ist ein elektromagne- 
tisches. Ein leichter Glockenmagnet schwebt zwischen zwei 
parallel stehenden, mit vielen Windungen versehenen Draht- 
spulen, die so mit einander verbunden sind, dass ein durch 
beide hindurchfliessender Strom die Magnetnadel in gleichem 
Sinne abzulenken sucht. Der Magnet, dessen Schwingungen 
gewöhnlich durch eine Kupferdämpfung gehemmt werden, 
ist an dem Deckel des Gefässes mittels einer Spiralfeder 
aus Metall befestigt, welche einen unter dem Deckel des 
Apparates horizontal schwebenden Zeiger enthält; ein 
zweiter Zeiger steht direkt mit dem Magneten in Verbindung. 

Die Anwendung des Apparates ist folgende. Man stellt 
zuerst durch Drehung des Kastens die Nadel so in den 
magnetischen Meridian ein, dass beide Zeiger den Nullpunkt 
der auf dem Glasdeckel angebrachten Skala einnehmen 
und überzeugt sich, dass der Magnet vollständig frei schwebt, 
was nur durch genaue Horizontalstellung mittels der Fuss- 
schrauben zu erreichen ist. Verbindet man die beiden 
Klemmen des Torsionsgalvanometer mit der Stromquelle 
oder der auf Spannung zu untersuchenden Zelle, so wird 
der Magnet aus seiner Ruhelage abgelenkt und es ist eine 
bestimmte Drehung des an der Spiralfeder befestigten 
Zeigers nothwendig, um den starr mit dem Magneten ver- 



bundenen Zeiger auf den Theilstricb Null der Skala zu- 
rückzabringen and bierdurcb dem Magneten selbst die ur- 
sprüngliche Lage wieder zu geben. Hierbei nimmt der 



Zeiger der Spiralfeder einen bestimmten Tbeilstrich der 
Skala ein, und diese Äicbung ist empirlscli so festgelegt, 
dasB dnrcti die Stellung des Zeigers direkt die Spannung 
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in :r^ Volt gegeben wird. Durch Einschalten von Wider- 
ständen kann man die Empfindlichkeit so abschwächen, dass 
die Theilung Zehntel oder ganze Volt abzulesen gestattet. 
Fig. 9 zeigt ein Torsionsgalvanometer in der von Siemens 
& Halske gelieferten Form. 

Das Princip des Instrumentes ist das gleiche wie das 
des Voltmeters. Die Ablenkung der Nadel ist natürlich 
proportional der Intensität des Stromes. Da aber der Wider- 
stand der Spulwindungen sehr gross ist und konstant bleibt, 
herrscht hier strenge Proportionalität zwischen Intensität 
und Spannung, so dass nach der Gleichung E = k . I eine 
direkte Ablesung in Volt ermöglicht ist. 

Das Lippmann'sche Kapillarelektrometer. 

Dieses Instrument findet hauptsächlich Anwendung bei 
der Messung elektromotorischer Kräfte nach der Poggen- 
dorff 'sehen Kompensationsmethode, zweckmässig in der von 
Ostwald vorgeschriebenen Anordnung. 

Danach wird eine bekannte elektromotorische Kraft 
gegen die zu messende geschaltet und die erstere durch 
Aenderung des Widerstandes um bestimmte Grössen so 
lange modificirt, bis die beiden gegen einander gerichteten 
Kräfte gleich sind und sich aufheben. Zur Ausführung 
wird ein Element mit bekannter Potentialdiflferenz mit einem 
Widerstandskasten, der z. B. 1000 Ohm enthält, so ver- 
bunden, dass der ganze Spannungsabfall längs der 1000 Ohm 
stattfindet. Je 10 Ohm des Widerstandes besitzen nun eine 
Klemme, welche die Einschaltung eines Drahtes gestattet. 
Beträgt die elektromotorische Kraft z. B. 1 Volt, so vertheilt 
sich dieselbe auf den Widerstand in der Weise, dass die 
1000 Ohm einen Spannungsabfall von 1 Volt, je 100 Ohm 
einen solchen von 0,1 Volt, je 10 Ohm einen solchen 
von 0,01 Volt bedeuten. Die zu messende elektromo- 

G las gen, Elektrolyse. 4. Anfl. 3 
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torische Kraft wird nun der bekannten entgegengesetzt 
geschalteti mit zwei Klemmen des Widerstandes verbun- 
den, und der zwischen ihnen liegende Widerstand so 
lange regulirt, bis die beiden elektromotorischen Kräfte 
einander gleich sind und sich kompensiren. Liegt zwischen 
den Klemmen z. B. ein Widerstand von 100 Ohm, so besitzt 
die zu bestimmende elektromotorische Kraft 0,1 Volt, för 
110 Ohm wäre dieselbe 0,11 Volt, für 120 Ohm 0,12 Volt 
u. s. w. 

Um nun zu erkennen, wann die zu messende und die 

* 

entgegengesetzt geschaltete elektromotorische Kraft gleich 

Fig. 10. 




sind, bedient man sich eines Lippmann^schen Elektro- 
meters in der von Ostwald^) gegebenen Form (Fig. 10): 

„Von einer isolirten Klemmschraube führt ein Platin- 
draht, der zum Theil mit Glas bekleidet ist, zum Queck- 
silber in h; über dem Quecksilber steht 10 7o Schwefelsäure, 
die auch einen Theil des Kapillarrohres c einnimmt, dessen 
anderer Theil, sowie ein Theil der Röhre d wiederum von 
Quecksilber ausgefüllt wird. Letzteres steht dann weiter 
mit einer zweiten Klemmschraube in Verbindung. Durch 
die Schraube / kann die Quecksilbersäule in der Kapillare c 



») Ztschr. f. phys. Chem. 1890, S. 471. 
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bewegt werden. Erfordemiss für den Gebrauch des Elektro- 
meters ist, dass dasselbe, bevor eine Messung vorgenommen 
wird, in sich geschlossen ist. Deswegen war das Elektro- 
meter mit dem Stromunterbrecher derart verbunden, dass 
bei OeflEhung des Stromes das Elektrometer in sich ge- 
schlossen, bei Schliessung „dieser Schluss in sich" aufge- 
hoben und das Elektrometer in den Stromkreis eingeschaltet 
wurde. Gemessen wurde nun in der Art, dass so viel 
Widerstand eingeschaltet wurde, bis der Quecksilberfaden 
sich in Ruhe befand. Tausendstel Volt konnte man noch 
schätzen; einem Hundertstel Volt entsprach ein Ausschlag 
von SVa Skalentheilen. lieber dem Quecksilbermeniscus 
wird eine Lupe gemacht, um genauere Ablesungen machen 
zu können." 

Das Lippmann'sche Kapillarelektrometer, auf dessen 
Theorie an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann, 
beruht auf der Eigenthümlichkeit des Quecksilbers, dass 
die Oberflächenspannung desselben im neutralen Zustand 
ihren Maximalwerth erreicht. Sind also die beiden einander 
entgegengesetzt geschalteten elektromotorischen Kräfte gleich, 
so ist das Quecksilber elektrisch neutral und kehrt wieder 
in die ursprüngliche Ruhelage zurück. 

Das Quadrantenelektrometer. 

Das Quadrantenelektrometer, welches in den verschie- 
densten Formen von W. Thomson konstruirt wurde und 
vielfach zur Messung statischer Potentiale verwandt wird, 
besitzt folgende principielle Einrichtung. Auf vier isoliren- 
den Glasträgem ruhen vier gesonderte Sektoren einer 
flachen, cylindrischen Dose aus Metall. Jeder solcher Sek- 
toren heisst ein Quadrant. Je zwei sich gegenüberliegende 
Quadranten stehen in metallischer Verbindung. Innerhalb 
des durch die vier Quadranten gebildeten Hohlraumes 

schwebt an einem feinen Draht, der zur Ablesung gleich- 

3' 
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Fig. 11. 



zeitig einen Spiegel trägt, die sogenannte Nadel, eine dünne, 

horizontale Platte aus Alxuninium, von der aus ein Draht 

in ein unterhalb der Quadranten 
stehendes Gefäss mit koncentrirter 
Schwefelsäure fuhrt. 

Bei dem Gebrauch wird die 
Aluminiumnadel durch Verbindung 
des in die Schwefelsäure tauchen- 
den Drahtes mit einer Elektricitäts- 
quelle auf ein ziemlich hohes Po- 
tential geladen, gewöhnlich mit 
Hülfe einer Leydener Flasche. So- 
dann wird ein Quadrantenpaar zur 
Erde abgeleitet, eines mit der zu 
messenden elektromotorischen Kraft 
verbunden. Solange die Quadran- 
ten gleiches Potential haben, bleibt 
die Aluminiumnadel in Buhe; die 
Verschiedenheit des Potentiales der 
Erde von der untersuchten wird 
durch den mit Spiegel und Skala 
abgelesenen Ausschlag der Nadel 
gemessen. 

N ernst und Dolezalek^) 
haben diesem Apparat eine ein- 
fachere und genauere Anwendungs- 
weise ermöglicht dadurch, dass sie 
die stets vor der Benutzung zu 
ladende Aluminiumnadel durch 
eine senkrecht hängende, kleine 

Zamboni'sche Säule mit • einer Spannung von ca. 1400 Volt 

ersetzten (Fig. 11 u. 12). 





Fig. 12. 



1) Ztschr. f. Elektrochemie 1896/97, S. 1. 
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Ein kleines Zamboni'sches Säulchen Z ist an einem 
Quarzfaden / aufgehängt und trägt an seinen Polen die 
Elektrometernadeln N^ und iVg, welche in den über 
einander angeordneten Quadrantenschachteln Qi und Q, 
schweben. 

Die Messung einer Potentialdifferenz kann nach Aichung 
des Apparates mit einer Normalspannung entweder durch 
direkten Ausschlag oder nach der Kompensationsmethode 
gemessen werden. 

Die Stromquellen. 

Man unterscheidet zwei Arten von Stromquellen, welche 
für die Elektrolyse in Betracht kommen, die chemische und 
physikalische Stromerzeugung. Die erste Klasse wird durch 
die galvanischen Elemente repräsentirt, die wieder in Primär- 
und Sekundärelemente zerfallen, je nachdem man die bei 
einer chemischen Reaktion sofort auftretende Potentialdiffe- 
renz zur Stromentnahme benutzt, oder den Polarisations- 
strom verwerthet (Akkumulatoren). Die zweite Klasse bilden 
die elektromagnetischen Maschinen und die Thermoelemente. 
Die wichtigsten Apparate sollen im Folgenden kurz be- 
schrieben werden. 

1. OalTanisclie Prirnftrelemente. 

Element von Leclanch^. 

Dasselbe bildet ein Element mit einer Flüssigkeit: 
Chlorammoniumlösung, welche den negativen Pol, Zink, um- 
giebt. Das Element wird vielfach in der nebenstehenden 
Form, Fig. 13, angewendet. In dem viereckigen Glase mit 
runder Ausbiegung steht ein poröser Thoncylinder, aus wel- 
chem ein Kohlenstab K herausragt, der mit grob gepulvertem 
Braunstein oder einem Gemenge desselben mit grob ge- 



Allgemeiner Theil. 

Flg. IS. 



EJament von Meidinger. 39 

pulverter Betortenkohle tungebeo ist. Im äusseren Glase 
steht ein amaigamirter Zinkstab Z. 

Eobleo- and Zinkstab, beide mit ElemmBchraaben ver- 
sehen, Bind von einer koncentrirten Lösung von Salmiak 
umgeben. Statt des Braunsteinpulvers wendet Leclaach6 
auch gepresste Cylinder, bestehend aus 40 Theilen Braun- 
stein, 55 Theilen Gaskohle und 5 Theilen Schellack an, 
welche, um die Leitungsffthigkeit zu erhöhen, noch einen 
Zusatz von einigen Procenten Kaiiumsolfat erhalten. Fig. 14 
zeigt die Anordnung des Elementes. Seine elektromotorische 
Kraft ist l,i8 Volt. 

Element von Meidinger. 

Im Gegensatz zum Leclanch^'schen Elemente enthält 
das Meidinger'scbe zwei Flüssigkeiten: Magnesium- und 
'Kupfersulfatlösung. Das 

Element ist folgender- ^'"j,"' 

maassen konstrolrt. In 
dem GlasgeffisBe 0, Fig. 15, 
steht auf dem Boden ein 
kleineres Glas g und in 
diesem ein Knpfercyllnder . 
K, an welchem ein isolir- 
ter Knpferdraht D be- 
festigt ist. 

Ein zweiter, aus Zink 
gefertigter Cylinder Z, an 
welchem ebenfalls ein 
nach oben herausragender 
Draht Z>, befestigt ist, ist 
im oberen Theile des Gla- 
ses G eingesetzt. Der mit Kupfervitriolkrystallen gefüllte 
Glasballon B schliesst das Element. Man flillt das Element 
zu etwa '/* des Banmes mit einer Lösung von 1 Theil kry- 
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stAUisirtem Magnesinrnsulfat in 7 Tbeilen Wasser und den 
Kapf er Vitriol entb altenden Ballon mit Wasser. Letzterer 
wird mit einem Pfropfen, in welchen ein Glasrohr r einge- 
setzt ist, geschlossen nnd, wie die Abbildung zeigt, in das 
Element eingesetzt. Elektromotorische Kraft ca. 1 Volt. 

Element von Dauiell. 

In einen Gflasoylinder, Fig. 16, ist ein poröser Thon- 
cylinder T und in diesen ein gegossener Zinkcylinder 



(negativer Pol), Fig. 17, eingesetzt. Der Thoncylinder ist 
von einem aus Kupferblech gefertigten Cylinder K {positiver 
Pol) umgeben. 



Element von Grove. 4X 

Der amalgamirte Zinkcylinder ') steht in Terdünnter 
Schwefelsäure (1 ; 20), der Kupfereylinder in Kupfervitriol- 
lösung; die Schwefelsäure kann auch dnrch Zinkyitriollösnng 
ersetzt werden. Das Element besitzt eine elektromotorische 
Kraft von 1,079 Volt. 

FlB. 19. 



Element von Grove. 

Als positiver Pol dient ein Platinblech von der in Fig. 18 
abgebildeten Form, welches in einen mit Salpetersäure ge- 
füllten Thoncylinder eingesenkt wird, als negativer Pol ein 
in einem mit verdünnter Schwefelsäure {1 : 20) gefüllten 

') Die Amalgftmiriing des Ziolis vollzieht sich leicht, woDn man 
den Cjlinder in Quecksilber eintaucht, nachdem man vorher auf letzteres 
eine geringe Menge von Chlor Wasserstoff säure aufgegossen hat. Den 
umajgamirten Cylinder stellt man in ein Geßiss mit Wasser, damit das 
überflüssige Quecksilber abtropft und die Salzsäure entfernt wird. 



GlaBgefSsBe etehender, amalgamirter Zinkcylinder. Fig. 19 
zeigt die Anordnung des Elementes. Elektromotorische 
Kraft 1,81 Volt. 

Element tou Bnnaen. 

Beim Bunsen'schen Element ist das Platin durch ein 
auB Retortenkohle hergestelltes EohlenpriBma, Fig. 20, ersetzt, 
welches in einem mit Salpetersäure geftülten Thoncylinder 



steht. Als negative Elektrode dient, wie beim Grove'schen 
Element, ein amalgamiiter Zinkcylinder, welcher in ein mit 
verdünnter Schwefelsäure (1 ; 20) gefülltes Glasgefäss einge- 
setzt wird. Um die Verbindung des Eohlenprismas mit 
einer Metallfassung zu bewirken, benutzt man vielfach die 
in Fig. 21 abgebildete Klemmschraube. Die Anwendung 
einer solchen Verbindung hat indess den Nachtheil, dass 
durch Einwirkung der Zersetzungsprodukte der Salpeter- 
säure die Schraube bald oxydirt und hierdurch der Kontakt 
unterbrochen wird. Zweckmässiger ist es daher, in die 
Kohle eine Metallhülse, Fig. 22, einzulassen, deren Stift mit 
einem Platinblech dicht umgeben ist. 
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Fig. 33 stellt das Bunsen'sche Element ia der am 
meisteo verbreiteten Form dar. Elektromotorische Kraft 
1,80 Volt. 



Das Cnpronelement. 
Eine Kupferoxydplatte und eine Zinkplatte tauchen in 
eine wfiasrige Natriumhydratlöeung in der in Fig. 24 ge- 
zeichneten Form. Bei der Stromentnahme gehen folgende 
Beaktionen vor sich: 

r. Zn-t-2NaOH = Zn(OH), + 2Na. 
n. CaO + 2H = Cu + HaO. 
Sobald demnach alles Kupferoxyd reducirt oder alles 
Zink gelöst ist, versagt die Stromquelle. Bei der von 
Umbreit und Matthes (Leipzig) in den Handel gebrachten 
Form der Kupferosydplatte genügt nach der Reduktion 
ein 15Btflndiges Aufbewahren an einem warmen Orte, um 



die Oxydschicht zu regeneriren. Die elektromotorische 
Kraft des Elementes beträgt bei einem inneren Widerstände 
von 0,05 Ohm circa 0,8 Volt. 



Die cnlTanlschen Seknndttrelemente. 

(Akkumulatoreu.) 
Während die bisher beschriebenen Primärelemente alle 
elektrische Energie durch chemische Keaktionen liefern, 
welche einen allmählichen Verbrauch der die Elemente 
bildenden Bestandtheile bedingen, besteht das Typische der 
Akkumulatoren oder Sekundärelemente darin, durch Ein- 
leiten eines elektrisclien Stromes in einen Zustand überzu- 
gehen, welcher sie befähigt, einen Polarisationsstrom zu 
liefern, unter gleichzeitiger Wiederherstellung des ursprüng- 
lichen Zustandes. Solche Elemente bezeichnet man als um- 
kehrbare Elemente. Akkumulatoren sind daher Apparate, 
welche abwechselnd chemische Enei^e in aufbewahrbare 
elektrische und elektrische Energie in aufbewahrbare che- 
mische Energie umwandeln'), Ihre principielle Einrichtung 

') Elbs. Die Akkumnlatoren 1896. 
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beruht auf dem Verhalten von Bleiplatten in verdünnter 
Schwefelsäure bei Durchgang des Stromes. Denken wir 
uns zwei solcher Platten, eine als Kathode, eine als Anode 
in verdünnte Schwefelsäure getaucht, so bemerkt man bei 
Stromschluss, dass die positive Elektrode sich mit einer 
braunen Schicht Bleisuperoxyd überzieht, während auf der 
negativen Elektrode sich schwammiges Blei abscheidet. 
Diese Erscheinung beruht darauf, dass in erster Linie an 
beiden Polen sich eine gesättigte Lösung von Bleisulfat 
bildet, an der Kathode entladen sich die Bleiionen als 
schwammiges Blei, an die Anode gelangen Blei- und Sauer- 
stoflßonen als Bleisuperoxydionen, die sich abscheiden. 
Unterbricht man den Primärstrom und „entladet" den 
Polarisationsstrom durch Verbindung der beiden Bleiplatten, 
so ist der Vorgang nun folgender. An der negativen Pol- 
platte löst die Schwefelsäure das schwammige Blei zu Blei- 
sulfat; die hierdurch verfügbar werdenden Wasserstoffionen 
wandern mit ihrer positiven Ladung zur Anode und redu- 
ciren das dort vorhandene Bleisuperoxyd zu Bleioxyd, 
welches mit Schwefelsäure wieder zu Bleisulfat zusammen- 
tritt. Sobald alles schwammige Blei gelöst und alles Blei- 
superoxyd reducirt ist, hört der Polarisationsstrom wieder 
auf, der Akkumulator ist entladen und der Anfangszustand 
wiederhergestellt. Durch einen erneuten Primärstrom 
(Ladestrom) kann nun der Akkumulator wieder in brauch- 
baren Zustand versetzt werden. 

Die Einrichtung der Akkumulatoren bezweckt eine 
möglichst lange Dauer des Polarisationsstromes bei mög- 
lichst geringem Widerstände des Elementes. Die elektro- 
motorische Bj:aft von Blei gegen Bleisuperoxyd in ver- 
dünnter Schwefelsäure beträgt rund 2 Volt. Um die zweck- 
mässigste Konstruktion zu erlangen, verbindet man eine 
Anzahl paralleler Blechplatten metallisch und hängt sie als 
Kathoden in den für die Schwefelsäure bestimmten Trog. 
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Ebenso wird die gleiche Anzahl paralleler Auodenplatten 
eingehängt und zwar so, daas je eine Kathodenplatte sich 
zwlBohen zwei Anodenplatten und umgekehrt je eine Anodeu- 

Flg. IS. 




platte sich zwischen zwei Kathodenplatten befindet. (Fig. 25, 
Ansicht von oben.) 

Die Dauer des Entladungestromes ist ausser von der 
grossen Oberfläche noch von der Art des schwammigen Bleis 

Fi», it. Pij. n. 



und des Superoxydes abhängig. Um allen Ansprüchen zu 
genügen, bringt man in einer Beihe von Processen (Formirong 
etc.), auf die hier nicht eingegangen werden kann, die so- 
genannte aktive Uasse auf ein festes Bleigitter. Fig. 26 
zeigt eine negative, Fig. 27 eine positive Platte, während 
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Fig. 28 einen Akkomolator in hänäg: angewandter Form 
■wiedergiebt. 

Die ersten Versache mit Akkumulatoren behufs Anwen- 
dung zur quantitativen Analyse wurden im Aachener 
Laboratx>rium, speciell mit den von den Professoren Far- 
baky und Soheneck*) in Schemnitz (Ungarn) konstrulrten 
Apparaten angestellt. Die genannten Herren hatten die 
Freundlichkeit, mir zwei Akkumulatoren zur Verfügung zu 

Fig. »8. 



stellen, und führte ich die ersten Versuche im Jahre 1888, 
gemeinschaftlich mit dem im hiesigen Laboratorium be- 
schäftigt gewesenen Studirenden, Herrn R. Schelle, z. Z. 
Professor an der Schemnitzer Kgl. Bergakademie, aus. Die 
betreffenden Akkumulatoren enthalten 6 negative und 5 po- 
sitive, 6 mm dicke Elektroden-Bleiplatten. Das Gesammt- 
gewicht der Elektroden beträgt 15,5 kg, das Volumen der 

•) Vergleiche: Uebet die elektrischen Akkumulatoren von Farbaky 
und Schenaok, (Dingler polyt. Journ. 257, 357); ferner Beriolit über 
die Akkumulatoren von Farbaky und Scheneck von A. v. Walten- 
hofen. Zeitechr. f. Elektrotechnik 1886. 
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33procentigen Schwefelsäure 3,5 1 und das Totalgewicht 
eines Akkumulators 35 kg. Die wirksame Fläche der 
Elektroden ist 3133 qcm, in Folge dessen ist der innere 
Widerstand sehr klein und schwankt zwischen 0,0166 bis 
0,017 Ohm. Die Akkumulatoren können mit 20 bis 25 Am- 
peres geladen werden und geben beim Entladen mit 23, 
30, 40 und 60 Amperes = 150, 148, 140 und 125 Stunden- 
Amperes, ohne dass die Polspannung um mehr als 10 7o ab- 
nimmt. Entladet man mit schwächeren Strömen, oder ist 
die geringe Abnahme der Spannung, wie beispielsweise bei 
elektrolytischen Analysen, nicht so maassgebend wie bei der 
Beleuchtung; so kann ein Akkumulator über 250 Stunden- 
Amperes abgeben. 

Zwei solcher Akkumulatoren wurden mit einem Strome 
von 20 bis 25 Amperes durch eine Dynamomaschine voll- 
kommen geladen, bis deutliche Knallgasentwickelung ein- 
trat. Zur Kontrolle des zur Ladung dienenden Stromes 
wurde ein Kohlrausch'sches Federgalvanometer (Kon- 
struktion von Hartmann & Braun in Bockenheim-Frank- 
furt a. M.), dessen Skala von — 60 Ampäre getheilt ist, 
eingeschaltet. Den zu den Versuchen den Akkumulatoren 
entnommenen Strom zeigte ein zweites Koh Irans ch'sches 
Amperemeter (von — 15 Ampere getheilt) an. 

Im geladenen Zustande zeigte das Siemens 'sehe Tor- 
sionsgalvanometer für je einen Akkumulator eine Spannung 
von 2,05 Volt. 

Mit Hülfe dieser beiden geladenen Akkumulatoren wur- 
den nun je 4 bis 8 Analysen gleichzeitig ausgeführt, in 
der Art, dass die Akkumulatoren Tag und Nacht unaus- 
gesetzt in Thätigkeit waren, abgesehen von der kurzen 
Unterbrechung, welche das Auswechseln der Platinschalen 
verlangte. 
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Eroter Tag. 

Spannung 2,55 Volt. 

Bestimmung von Kupfer aus salpetersaurer Losung, 
Angewendet CuSO^ ÖHgO Gefunden Cu 

4,0140 g 1,0170 g = 25,33 % 

4,1376 - 1,0480 - = 25,33 - 

2,2340 - 0,5661 - = 25,34 - 

2,3575 - 0,5978 - = 25,35 - 

Zinn aus saurem oxahaurem Ämmoniumdoppelsah^), 
Angewendet SnCl4 2NH4Cl Gefunden Sn 

1,8450 g 0,5964 g = 32,33 % 

2,0210 - 0,6548 - = 32,39 - 

Antimon aus der Losung in Schwefelnatrium'^), 
Angewendet Sbj S3 Gefunden Sb 

0,2404 g 0,1720 g = 71,50 % 

0,2551 - 0,1827 - = 71,60 - 

Zweiter Tagr. 

Spannung 1,95 Volt. 

2,0490 g NiSO^ + (J^B^\ SO4 6 H2O gaben 0,3053 g Nickel = 14,907o») 

2,0180 g - - - - 0,300 - - = 14,91 - 

2,340 - Co S O4 4- Kj S O4 6 H,0 - 0,3440 - Kobalt = 14,70 - *) 

2,1200 - - - * - 0,3120 - - = 14,71 - 

1,8920 - Fe S O4 + (N H^)^ S O4 6 HjO - 0,2697 - Eisen = 14,25 - *) 

2,1240 - - - - 0,3027 - - = 14,25 - 

1,0 - Cu S O4 5H2 - 0,2533 - Kupfer = 25,33 - «) 

1,0 - - - 0,2533 - - = 25,33 - 

1.0 - - - 0,2534 - - = 25,34 - 

1,0 - - - 0,2537 - - = 25,37 - 

1,9210 - Sn CI4 + 2 NH4 Cl - 0,6219 - Zinn = 32,37 - 

2,1320 . - - - 0,6900 - - = 32,36 - 



*) Methode von A. Classen, siehe Zinn. 
') Methode von A. Classen, siehe Antimon. 
') Methode von A. Classen, siehe Nickel. 
*) Methode von A. Classen, siehe Kobalt. 
*) Methode von A. Classen, siehe Eisen. 

^) Aus der Lösung des sauren Oxalsäuren Doppelsaizes, Methode 
von A. Classen. 

^) Aus saurem oxalsaurem Ammoniumdoppelsalz. 

C l a 8 ■ e n , Elektrolyse. 4. Aufl. 4 
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Dritter Tay. 

Spannung 1,95 Volt. 
6 Analyam zu gleicher Zeit. 

1.005 g Ca S O4 5 H, gaben 0,2550 g Ca = 25,37 % 
1,0170 - - - . 0,2580 - - = 25,36 - 

1.0006 - - - . 0,2539 - - = 25,37 - 
1,0013 - - - . 0,2540 - - = 25,37 - 
1,6680 - Sn CI4 + 2 N H^ Cl - 0,5070 - Sn = 32,34 - 
2,4620 - - - . 0,7946 - - = 32,40 - 

Yierter Tag. 

Spannung 1,95 Volt. 

1,0 g Ca S O4 5 Hj gaben 0,2532 g Ca = 25,32 % 

1,0 - - - - 0,2535 - - = 25,36 - 

1,0 - - - - 0,2532 - - = 25,32 - 

1,0 - - - - 0,2536 - - = 25,36 - 

1,0 - - - - 0,2535 - - = 25,35 - 

1,0 - - - - 0,2538 - - == 25,38 - 

1,0 - - - - 0,2539 - - = 25,39 - 

1,0 - - - - 0,2537 - - = 25,37 - 

2,20- NiS04 + (NH4)3S046H30 - 0,3277 - Ni = 14,89 - 

2,45 . - - . 0,3650 - - = 14,89 - 

2,134Ö g Co S O4 + K, S O4 6 H,0 - 0,3148 - Co = 14,75 - 

2,4350 - - - - 0,3587 - - = 14,73 - 

Fünfter Tag. 

Spannung 1,95 Volt. 
1,0 g Cu S O4 5 Hj gaben 0,2537 g Cu = 25,37 % 

1,0 - - - - 0,2537 - - = 25,37 - 

2,4120 - FeS04 + (NH4)3S04 6H2O - 0,3438 - Fe = 14,25 - 
2,2130 - - - . . 0,3156 - - = 14,26 - 

Sechster Tag. 

Spannung 1,92 Volt. 
8 Kupferbestimmungen zu gleicher Zeit. 
1,0 g CUSO45H2O gaben 0,2533 g Cu = 25,33 7o 
1,0 - - - - 0,2534 - - = 25,34 - 

1,0 - - - - 0,2536 - - = 25,36 - 

1,0 - - - - 0,2533 - - = 25,33 - 

1,0 - - . - - 0,2537 - - = 25,37 - 

1,0 - - - - 0,2534 - - = 25,34 - 

1,0 - - - - 0,2536 - - = 25,36 - 

1,0 - - - - 0,2535 - - = 25,35 - 
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In sechs Tagen demnach 50 Analysen. Da am sechsten 
Tage die Spannung auf 1,85 Volt gesunken war, so wurden 
die Akkumulatoren mit einem Strom von 10 Ampöres voll- 
kommen entladen, wobei noch 54 Stunden-Ampäres erhalten 
wurden. Da die ganze Kapacität eines solchen Akkumu- 
lators über 250 Stunden-Amperes beträgt, so kann man mit 
Sicherheit annehmen, dass mit einer Ladung 60 bis 70 Ana- 
lysen ausgeftlhrt werden können, eine Annahme, welche 
durch die langjährige Erfahrung inzwischen bestätigt wurde. 

Zur Prüfung, ob die im Gebrauche befindlichen Akku- 
mulatoren noch elektrische Energie aufgespeichert enthalten, 
misst man die Spannung derselben oder das specifische Ge- 
wicht der Schwefelsäure, welches im geladenen Zustande 
höher ist als im ungeladenen Zustande. 

Als besonderer Vorzug der Akkumulatoren muss noch 
hervorgehoben werden, dass die Schönheit der Metallnieder- 
schläge in Folge des sehr konstanten Stromes bei Weitem 
diejenige übertriflPt, welche mit galvanischen Elementen oder 
direktem Maschinenstrom erzielt werden. Im hiesigen Labo- 
ratorium sind seit dem Jahre 1888 8 Stück ununterbrochen 
und ohne jede Störung im Betrieb. Vier Akkumulatoren 
sind für das elektrochemische Laboratorium bestimmt und 
dieselbe Anzahl für mein Privatlaboratorium. Vor einiger 
Zeit hat F. Rüdorff*) anstatt der „so viel gepriesenen 
Dynamomaschinen mit und ohne Akkumulatoren**), wie 



*) Zeitschr. f. angewandte Chemie 1892, S. 3. 
••) Der Vorschlag der Anwendung von Dynamomaschinen und 
Akkomalatoren rührt yon mir her. (Kiliani: Berg- und Hütten- 
männische Zeitong, März 1886). Yon einer Anpreisung genannter 
Stromquellen ist mir nichts bekannt, in den bezüglichen Publikationen 
waren, nur die Vorzüge gegenüber Elementen unter Mittheilung der 
Yersuchsergebnisse hervorgehoben. Dynamomaschinen bezw. Akkumu- 
latoren haben auch inzwischen nicht allein Eingang in Unterrichts- 
laboratorien, sondern auch in den Laboratorien von Fabriken und 
Hüttenwerken gefunden, (Laboratorium des Züricher Polytechnikums, 
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Herr Rüdorff sich ausdrückt, die Anwendung von Mei- 
dinger'schen Elementen aus dem Grunde vorgeschlagen, 
weil die Anschaffung von Dynamomaschinen und Akkumu- 
latoren nur solchen Laboratorien möglich sei, welche über 
reichliche Mittel und über einen Motor verfügen, welcher 
indess wiederum besonders beaufsichtigt werden müsse. 
Was die Anwendung von Meidinger 'sehen Elementen an- 
belangt, so konstatire ich zunächst, dass ich, wie aus den 
früheren Auflagen dieses Buches und den VeröflFentlichungen 
in den Berichten der Chem. Gesellschaft ersichtlich ist, Mei- 
dinger'sche Elemente zur Bestimmung einer Anzahl von 
Metallen vorgeschlagen, ferner Angaben über Stromstärke 
gemacht und aus Meidinger 'sehen Elementen gebildete 
Batterien Jahre lang im hiesigen Laboratorium angewendet 
habe. Diese Elemente genügen auch für die Bestimmung 
• gewisser Metalle und unter der Voraussetzung, dass die 
Elemente nicht längere Zeit täglich benutzt werden (also 
für kleine Handelslaboratorien) und es sich nicht darum 
handelt, eine grössere Anzahl von Analysen zu gleicher 
Zeit auszuführen. Diese Erfahrung haben auch viele frühere 
Schüler von mir in der Praxis gemacht, welche mit 
M ei dinger' sehen Batterien gearbeitet haben bezw. noch 
arbeiten. Zu Unterrichtszwecken ist die Anwendung 
Meiding er 'scher Batterien schon deshalb nicht zu em- 
pfehlen, weil mit diesen Elementen die quantitative Aus- 
scheidung der Metalle lange Zeit (12 bis 14 Stunden) bean- 



der techn. Hochschale in München, der Kgl. Bergakademie in Cliem- 
nitz in Ungarn, der Universität in Louvain, der Comell-Universität 
(Amerika), der Ecole des mines in Madrid, Realschule in Aachen, 
Laboratorium des Hütten-Aktien- Vereins, Rothe Erde, Laboratorium der 
Aktien-Gesellschaft Stolberg und Westphalen in Stolberg, Rheinl., 
Laboratorium der Bleiweissfabrik von Leyendecker in Köln, Labo- 
ratorium des Bochumer Vereins für Gussstahlfabrikation in Bochum, 
Schlagwetter-Laboratorium der Bochumer Bergschule etc. etc.) 
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spracht und der Schüler die Reaktion nicht verfolgen kann. 
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich für ein Unterrichts- 
laboratorium auch nicht, Elektrolysen während der Nacht 
auszuführen, wie dies Hr. Rüdorff vorgeschlagen hat. 
Wenn auch die Trennung verschiedener Metalle (z. B. An- 
timon von Zinn und Arsen, Kadmium, Wismuth, Queck- 
silber von anderen Metallen) mit Meidinger'schen Ele- 
menten möglich ist, so ist die Trennung vieler Metalle 
nicht durchführbar. Thomälen*) hat im hiesigen Labora- 
torium die Frage nach der Brauchbarkeit der Meidinger- 
Elemente zu Zwecken der Elektrolyse experimentell zu be- 
antworten unternommen und auf die Unzuverlässigkeit und 
daher wenig geeignete Benutzung hingewiesen. Da ausser- 
dem, wie später ausführlich erörtert wird, den von Rüdorff 
mit Meidinger-Elementen ausgearbeiteten Methoden jede 
kontrollirbare Stromangabe abgeht, so sind dieselben, be- 
sonders für Studirende, vollständig zu verwerfen. Die 
Meidinger-Elemente haben den besonders grossen Uebel- 
stand, in ihrer Stromstärke von den Bedingungen ihrer Zu- 
sammensetzung, wie Elektrodenform und Koncentration 
der Lösungen, in hohem Maasse abzuhängen. Thomälen 
wirft bei den verschiedenen Leistungen der einzelnen Ele- 
mente die Frage auf, ob es möglich sei, aus der Angabe 
der Zahl der verwandten Meidinger-Elemente überhaupt 
ein Bild von der benutzten Stromstärke zu erhalten. Nach- 
dem er auf Grund seiner Untersuchungen diese Frage 
vom wissenschaftlichen Standpunkt verneint hat, fährt er 
fort: 

„Rüdorff macht seine Angaben nur unter der Voraus- 
setzung, dass die Elemente konstant bleiben und unter sich 
nicht allzusehr diflPeriren. Nun lässt es sich wohl bei voll- 
ständig gleichmässiger Zusammensetzung erreichen, dass die 



Chemiker-Ztg. 1894, No. 59 u. 71. 
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Elemente gleichmässig funktioniren ; letzteres mnss aber als 
ausgeschlossen betrachtet werden, wenn die Elemente, von 
verschiedenen Firmen bezogen, nicht auf die gleiche Art 
zusammengesetzt sind. Der Widerstand der Elemente hängt 
wesentlich ab von der Koncentration der Eupfersulfatlösung 
in der Nähe der positiven Elektrode, und gerade hierbei 
wurden grosse Verschiedenheiten bei den einzelnen Ele- 
menten bemerkt. Der Widerstand der Elemente be- 
dingt aber die Stromstärke. 

Als Elektroden wurden benutzt Platinschalen von etwa 
175 ccm Inhalt und durchlöcherte Platinscheiben. 

Bei den einzelnen Metallen sind in der ersten Spalte 
angegeben die abgerundeten Mengen Metall, welche ausge- 
wogen wurden, in der zweiten der gefundene Procentgehalt, 
in der dritten etwaige Reaktionen der abgegossenen Flüssig- 
keit. Da bei den betreflFenden Analysen stets dieselben 
Salze untersucht wurden, so liefern die Procente, die er- 
mittelt wurden, einen Anhalt, ob eine Methode brauchbar 
ist, oder nicht. 

I. Kupfer (Kupfersulfat). A, Zusatz von Salpetersäure. 

1. Bei 6 Elementen war der Niederschlag schwammig; 
der Grund hierfür liegt in der zu geringen Menge Säure. 
Setzt man mehrere ccm Salpetersäure zur Lösung, so kann 
man Ströme von 1 — 2 Amp. verwenden, ohne einen schwam- 
migen Niederschlag befürchten zu müssen. Bei den von 
Rüdorff vorgeschriebenen 5 Tropfen Salpetersäure wird 
aber die immerhin noch geringe Stromdichte, die bei 6 Ele- 
menten entsteht, schon zu gross. — Die Abscheidung des 
Metalles war eine vollständige, selbst in der auf wenige ccm 
eingeengten Flüssigkeit war keine Blaufärbung durch Am- 
moniak zu bemerken. Die Methode, das Auswaschen bei 
nicht unterbrochenem Strom zu umgehen durch Zusatz von 
essigsaurem Natrium, erweist sich als brauchbar. 
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0,28 g 25,27 Proci 
0,35 g 25,25 - 



) 



kein Kupfer nachweisbar. 



2. Bei zwei Elementen war der Kupfemiederschlag 
metallisch, das Metall wurde aber bei weitem nicht ge- 
fällt. Die Stromstärke der von ßüdorff vorgeschriebenen 
zwei Elemente reicht mithin nicht aus. 



0,38 g 24,80 Proc. 
0,38 g 24,56 - 



0,38 g 25,08 



intensive Blaufärbung der ganzen 
Flüssigkeit durch Ammoniak. 

intensive Blaufärbung der ganzen 
Flüssigkeit durch Ammoniak. 

brauner Niederschlag durch Schwe- 
felwasserstoff in saurer Lösung. 



B. Zusatz von Schwefelsäure. 

Auch hier zeigen sich dieselben Erscheinungen, wie bei 
Zusatz von Salpetersäure. 

1. Bei 6 Elementen war der Niederschlag stark 
schwammig, von brauner Farbe. Die hohen Procente, 
die gefunden wurden, beweisen, wie wenig Verlass auf 
schwammige Niederschläge ist. Die Abscheidung des Me- 
talles war eine vollständige. 



0,26 g 25,39 Proc. 
0,28 g 25,34 . 



kein Kupfer nachweisbar. 



2. Bei zwei Elementen war der Niederschlag metallisch, 
aber auch hier erwiesen sieh 2 Elemente als nicht aus- 
reichend. Die Verschiedenheit der Resultate beweist deut- 
lieh, wie wesentlich es ist, jedesmal die Stromstärke zu 

messen. 

Niederschlag durch Schwefel- 
wasserstoff*. Derselbe wurde auf- 
gelöst und ergab Blaufärbung mit 

Ammoniak. 
Blaufärbung der ganzen Flüssig- 
keit durch Ammoniak. 



0,33 g 25,08 Proc. 
0,33 g 25,10 - 

0,80 g 24,73 - 



Braunfärbung durch Schwefel- 
wasserstoflP. 
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C. Zusatz von Ammoniumnitrat und Ammoniak. 

Bei 6 Elementen war der Niederschlag, wenn auch nicht 
glänzend, so doch auch nicht schwammig. Auf dem rothen 
Metall zeigten sich überall schwarze Punkte. Trotzdem der 
Niederschlag nicht schön aussah, muss diese Methode als 
brauchbar gelten, besonders da sie bei Gegenwart von 
Chloriden gute Resultate ergab. In der abgegossenen 
Flüssigkeit waren nur noch geringe Spuren Kupfer nach- 
weisbar. 

0,395 g 25,19 Proc. 
0,39 g 25,15 - 

Der zweite Werth ist zu gering. Am Rande der Flüssig- 
keit hatte sich Kupfersulfat abgeschieden, das dann durch 
den Strom nicht zersetzt war. 

Aehnliche Dinge werden öfter beobachtet; man muss 
die Möglichkeit haben, derartige Abscheidungen am Morgen 
wieder aufzulösen und durch starke Ströme schnell zu zer- 
setzen. Dazu reichen aber die Elemente nicht aus. 

II. Quecksilber (Quecksilberchlorid). 

A. Zusatz von Salpetersäure. 

B. Zusatz von Weinsäure und Ammoniak. 

C. Zusatz von Salpetersäure, J^atriumpyrophosphat, 
Ammoniak. 

Die Methoden liefern selbst bei Anwendung von nur 
2 Elementen befriedigende Resultate. Doch kann eine 
Methode, welche dreierlei Zusätze erfordert, nicht mehr 
empfehlenswerth genannt werden, wenn einfachere Methoden 
existiren. Der Zusatz von Natriumpyrophosphat erscheint 
so wie so bedenklich, da dasselbe störend einwirkt, wenn in 
der Flüssigkeit noch weitere Metalle bestimmt werden sollen. 

A. 0,27 g 73,80 Proc. 



B. 0,27 g 73,55 

C. 0,26 g 73,74 



kein Quecksilber durch Schwefel- 
ammonium nachweisbar. 
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D. Zusatz von Cyankalium. 
Die vorgeschriebenen 2 Elemente liefern bei weitem 
nicht Strom genug, um bei 0,2 g Metall alles Quecksilber 
zu fällen. 



0,20 g 55,76 Proc. 
0,23 g 63,52 - 
0,20 g 53,45 - 



starke Fällung durch Schwefel- 
ammonium. 



III. Silber (Silbernitrat). Zusatz von Cyankalium. 

1. Bei 6 Elementen war der Niederschlag schwammig, 
das eine Mal nur wenig, das andere Mal stärker, so dass 
das Metall nicht festhaftete. Die Abscheidung des Silbers 
war eine vollständige. Die Vorschrift, Cyankalium in ge- 
ringem Ueberschuss zuzusetzen, ist gut, da dann keine Zer- 
setzungsprodukte des Cyankaliums auftreten, welche die 
BeschaflFenheit des Niederschlages beeinflussen können. 

0,30 g 63,30 Proc. 
0,26 g 63,32 - 

2. Bei drei Elementen war der Niederschlag tadellos. 
Der Strom reichte zur Abscheidung aus. 

0,28 g 63,20 Proc. 



kein Silber nachweisbar. 



0,30 g 63,35 



kein Silber nachweisbar. 



IV. Nickel (Nickelammoniumsulfat). Zusatz von Ammoni- 
umsulfat und Ammoniak. 
Der Niederschlag war metallisch; in der abgegossenen 
Flüssigkeit, welche aufs Neue mit starkem Strom elektro- 
lysirt wurde, erfolgte keine weitere Abscheidung von Nickel. 
Auch durch Schwefelammonium wurde keine Braunfärbung 
bewirkt. Elektrolysirt wurde mit 4 und mit 6 Elementen. 



4 Elemente 0,30 g 14,73 Proc. 
4 - 0,30 g 14,76 - 

6 - 0,30 g 14,74 - 

6 - 0,30 g 14,71 - 



kein Nickel nachweisbar. 
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Die empfohlene Methode, das Nickel unter Zusatz von 
Natriumpyrophosphat abzuscheiden, wurde aus dem schon 
früher angegebenen Grunde nicht weiter untersucht. 

V. Kobalt (Kobaltkaliumsulfat). Zusatz von Ammonlum- 
sulfat und Ammoniak. 
In den Angaben von Rüdorf f finden sich keine Vor- 
schriften, wie viel Metall in der Lösung vorhanden sein 
darf. Da aber das Kobalt „in derselben Weise wie Nickel" 
bestinmit wird, so sollte man meinen, dass man auch 0,3 g 
Metall anwenden dürfe. Dazu reichte aber der Strom selbst 
von 8 Elementen bei weitem nicht aus. Die Flüssig- 
keit war nach 14 Stunden noch intensiv gefärbt. Das Re- 
sultat fiel um über 3 Proc. zu gering aus. Der Niederschlag 
war metallisch. 

0,23 g 11,21 Proc. \ starke Fällung durch Schwefel- 
0,21 g 10,65 - J ammonium. 

Auch bei nur 0,13 g Metall wurde in der abgegossenen 
Flüssigkeit durch Akkumulatorenstrom noch 1,3 mg Metall 
abgeschieden. Dasselbe war zum Theil allerdings Nickel, 
doch wurde durch Kaliumnitrit auch Kobalt nachgewiesen. 

VI. Cadmium (Cadmiumsulfat). Zusatz von Cyankalium. 
Selbst bei Anwendung von 6 Elementen wurde das 
Cadmium nicht vollständig abgeschieden. Die Prüfung 
der Flüssigkeit auf Cadmium bereitete Schwierigkeiten. 
Selbst bei Gegenwrart von 0,2 g Metall konnte durch Schwe- 
felwasserstoff kein eigentlicher Niederschlag, sondern nur 
eine Trübung hervorgerufen werden. Erst auf Zusatz von 
Schwefelsäure erfolgte in diesem Falle starker Niederschlag. 
Auf der anderen Seite sind Spuren Cadmium nur dann 
durch Schwefelwasserstofi" zu fällen, wenn die Lösung ganz 
schwach sauer ist. In Folge dessen wurde die abgegossene 
Flüssigkeit zunächst zur Zerstörung des Cyankaliums mit 
Schwefelsäure gekocht, dann nahezu neutralisirt und darauf 
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erst Schwefelwasserstoff eingeleitet. Der Niederschlag war 
metallisch, das heisst, wenn die richtigen Mengen Cyan- 
kalium zugesetzt wurden. Die Vorschrift, zur Lösung so 
viel Cyankalium zuzufügen, bis eine klare Lösung entsteht, 
ist nicht genau genug. Bei Zusatz von wenig Cyankalium 
entstand in der Kälte überhaupt keine Fällung, dieselbe 
musste erst durch Erwärmen hervorrufen werden. Wurde 
nicht die richtige Menge Cyankalium hinzugesetzt, so schied 
sich das Metall stark schwammig ab. 



0,40 g 43,89 Proc. 
0,40 g 43,83 - 



gelber Niederschlag durch 
Schwefelwasserstoff. 



VII. Mangan (Manganammoniumsulfat). Zusatz von 
Schwefelsäure, 

Das Mangansuperoxyd haftete dreimal nicht fest an 
der Schale, das vierte Mal sprang es im Exsikkator von der 
Schale ab. Während der Wägung war eine starke Zunahme 
des Gewichts zu beobachten. Bei der geringen Wichtigkeit, 
welche die Abscheidung des Mangans bis jetzt für die Praxis 
hat, da es elektrolytisch von Eisen nicht zu trennen ist, 
wurden weitere Versuche nicht gemacht. 

VIII. Zink (Zinkammoniumsulfat). 

1. Zusatz von Natriumacetat und Essigsäure, 5 El. 

2. Zusatz von Kaliumoxalat und Kaliumsulfat, 4 El. 
Das Zink schied sich nach beiden Methoden schwammig 

ab, bei der ersten Methode haftete der Niederschlag nicht 
fest. Die Werthe waren um einige Zehntel Proc. zu hoch. 
Das eine Mal konnte Zink in der Lösung nachgewiesen 
werden, das zweite Mal nicht. 

^ ^ f weisser Niederschlag durch 
1. 0,25 g 16,45 Proc. Sehwefelammonium. 



{kei 



keine Fällung durch Schwefel- 
ammonium. 
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IX. Eisen (Eisenchlorid, Ferroammoniumsulfat, Ferrikalium- 
oxalat). Zusatz von Ammoniumoxalat. 

Bei Anwendung von 8 Elementen wurde das Eisen 
nahezu quantitativ abgeschieden. Durch Schwefelammonium 
trat in der Flüssigkeit keine Fällung ein. Aber wohl wurde 
bei allen Analysen durch Rhodankalium noch Eisen nach- 
gewiesen. Die vorgeschriebenen 60 ccm Ammoniumoxalat 
waren nur in einem Falle ausreichend, um die Abschei- 
dung von Hydroxyd während der Analyse zu verhindern, 
nämlich beim Ferrikaliumoxalat. In geringem Maasse zeigte 
sich die Abscheidung beim Ferroammoniumsulfat und war 
sehr beträchtlich beim Eisenchlorid, namentlich bei der 
grösseren Einwaage. Der Niederschlag zeigte, abgesehen von 
Ferrikaliumoxalat, Neigung, sich beim Trocknen zu oxydiren. 

Eisenchlorid: 

0,15 g 19,66 Proc. 

0,26 g 18,56 - 
Ferroammoniumsulfat : 

0,29 g 14,26 Proc. 

0,28 g 14,14 - 
Ferrikaliumoxalat : 

0,28 g 11,30 Proc. 



Rothfärbung durch Rhodankalium, 

nachdem vom ausgeschiedenen 

Hydroxyd abfiltrirt war. 



X. Blei (Bleinitrat). Zusatz von Salpetersäure und Kupfer- 
nitrat. 
Seitdem es nach C lassen 'sehen Angaben gelingt, 
grössere Mengen Bleisuperoxyd auf mattirten Schalen 
niederzuschlagen, können Methoden, bei welchen nur 0,1 g 
Blei in der Lösung sein dürfen, nicht mehr als ausreichend 
gelten; dazu sind bei der grossen Oberfläche der Schalen 
die Wägefehler zu bedeutend. Doch wurde die Methode im 
Zusammenhang mit untersucht; sie lieferte befriedigende 
Resultate bei Anwendung von 4 Elementen. Der Nieder- 
schlag haftete sowohl in der mattirten als auch in der glatten 
Schale. Doch muss der Zusatz von Kupfemitrat schwere 
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Bedenken erregen. Richtig ist, dass sich bei zu geringer 
Menge Salpetersäure, namentlich in der Kälte, metallisches 
Blei abscheidet, ebenso, dass Bleisuperoxyd bei grösseren 
Mengen Salpetersäure ohne Stromunterbrechung ausge- 
waschen werden muss. Letzteres hat aber den grossen 
Nachtheil, dass man dabei zu grosse Flüssigkeitsmengen 
erhält, deren Einengung bei weiteren Analysen lästig ist. 
So wäre es sehr angebracht, wenn man das Auswaschen 
auch hier umgehen könnte. Der Zusatz von Kupfemitrat 
wird aber in den meisten Fällen unzweckmässig sein, da 
das Kupfer bei weiteren Analysen hinderlich ist, eventuell 
erst wieder gefällt werden müsste. Soll aber überhaupt nur 
Blei in der Substanz bestimmt werden, so kann auch ohne 
Nachtheil bei .nicht unterbrochenem Strome ausgewaschen 
werden. 

kein Blei durch Schwefel- 
säure nachweisbar, weder 
in der Flüssigkeit, noch im 
aufgelöst. Kupferniederschi. 



0,12 g Bleisuperoxyd 63,33 Proc. 
0,12 g - 63,33 - 



XI. Zinn (Zinnammoniumchlorid). Zusatz von saurem 
Ammoniumoxalat. 
Die Methode liefert auch bei Anwendung von Meidinger- 
Elementen gute Resultate. Der Niederschlag war metallisch, 
in der Flüssigkeit kein Zinn nachweisbar. 

3 und 4 Elemente: 



0,29 g 32,21 Proc. 
0,25 g 32,32 - 
6 Elemente: 
0,29 g 32,26 Proc. 
0,20 g 32,21 - 



keine Fällung durch Schwefel- 
wasserstoff*. 

keine Fällung durch Schwefel- 
wasserstoff'. 



XII. Wismuth (basisches Wismuthnitrat). Zusatz von 
Natriumpyrophosphat, Kaliumoxalat, Kaliumsulfat. 
Das Wismuth wird in 20 Stunden quantitativ abgeschie- 
den mit 4 Elementen. Das Metall haftet fest, ist aber grau- 
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schwarz, auch schwammig. Ich bin der Meinung, dass 
auf derartige Analysen kein Verlass ist. Gegen die Methode 
an sich muss geltend gemacht werden, dass die Menge der 
Salze reichlich gross, sowie, dass die Menge Metall, welche 
in der Lösung vorhanden sein darf, zu gering ist. 

0,1 g 73,43 Proc.*) ] keine Fällung durch Schwefel- 
0,1 g 72,05 - ♦*) / ammonium. 



XIII. Antimon. 

XIV. Gold. 
XV. Platin. 



Die Methoden sind ursprünglich für Elemente 
angegeben, oder es sind ganz schwache Ströme 
vorgeschrieben, so dass kein Zweifel ist, dass 
auch durch Meidinger^scbe Elemente aUes 
Metall abgeschieden werden kann. 

Die bisherigen Resultate ermuthigen mich nicht, auf die 
Trennungen der Metalle näher einzugehen. Es liegt mir 
fem, hiermit ein von vorne herein absprechendes ürtheil 
über die betreffenden Methoden fällen zu wollen. Aber die 
Rüdorf fischen Angaben über die anzuwendenden Strom- 
stärken sind zu ungenau, als dass man bei schlechten 
Resultaten sagen könnte, die Methoden wären nicht ge- 
eignet. Ebenso würden gute Resultate keine Garantie 
bieten, dass man bei Wiederholung der Versuche mit der- 
selben Elementezahl günstige Resultate erhält. So kann 
denn auch über die bisher untersuchten Methoden kein ab- 
schliessendes Urtheil gefällt werden. 

Fassen wir das Ergebniss der Untersuchungen zusammen, 
so haben wir günstige Resultate zu verzeichnen bei Kupfer, 
ammoniakalische Lösung, 6 El.; Quecksilber, sämmtliche 
Lösungen, mit Ausnahme von Cyankalium, 2 EL; Silber 
3 El.; Nickel 4—6 EL; Blei 4 EL; Zinn 3—6 EL; Wis- 
muth 4 El. Auch bei Kaliumeisenoxalat war das Re- 
sultat nicht ganz ungünstig. 



*) Bei 60—650 getrocknet. 
**) Bei 50—550 getrocknet. 
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Zu hohe Stromstärke, in Folge dessen schwammiger 
Niederschlag, zeigte sich beim Kupfer in salpetersaurer und 
schwefelsaurer Lösung mit 6 El. und beim Silber mit 6 El. 
Auch beim Zink mag, wenn anders die Methoden überhaupt 
brauchbar sind, die zu hohe Stromdichte den Niederschlag 
schädlich beeinflusst haben. Vielleicht beruht die Abschei- 
dung von Hydroxyd beim Eisen auch auf zu hoher Strom- 
stärke im Verhältniss zur geringen Menge Ammonium- 
oxalat. 

Zu geringe Stromstärke ergab sich bei Kupfer in 
salpetersaurer und schwefelsaurer Lösung mit 2 El., Queck- 
silber in Cyankaliumlösung 2 EL, Kobalt 8 EL, Cadmium 
6 EL Auch bei Eisen wurden die letzten, allerdings nur 
geringen Spuren nicht abgeschieden. 

Zwei Fehlerquellen sind es hauptsächlich, die ein exaktes 
Arbeiten unmöglich machen, wenn man sich mit der Zahl 
der Elemente als Maass für die Stromstärke begnügt. 
Das eine sind schlechte Kontakte, die in einem Laboratorium 
unvermeidlich sind, wenn man nicht viel Zeit mit dem 
Reinigen der Klemmen etc. vergeuden will. Die andere 
Fehlerquelle liegt in dem Widerstände der Elemente, 
der nicht konstant ist, und von dem doch die Strom- 
stärke abhängig ist. Bei elektrotechnischen Messungen 
wird deshalb der Widerstand eines Elementes stets als Un- 
bekannte betrachtet, die man durch wiederholte Messungen 
eliminirt. Oder man schaltet so viel Widerstand in den 
Stromkreis, dass der Widerstand des Elementes verschwindet. 

Möchten diese Untersuchungen dazu dienen, die grosse 
Unsicherheit, die noch vielfach auf dem Gebiete der Elek- 
trolyse herrscht, nach einer Richtung hin zu beseitigen, dass 
künftig Angaben über die elektrischen Grössen so 
gemacht werden, dass jeder sie befolgen kann und 
dass sie ein sicheres Resultat garantiren." 

Ueber den Vergleich von Akkumulatoren und Meidinger- 
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Elementen zu Zwecken der Elektrolyse äussert sich 
Thomälen folgendermaassen: 

„Es muBS zunächst kurz auf die Frage eingegangen wer- 
den, ob Meidinger-Elemente oder Akkumulatoren die ge- 
eignetsten Stromquellen sind. Für erstere spricht die Billig- 
keit der Anschaffung, die Einfachheit des Betriebes. Gegen 
dieselben spricht der Umstand, dass viele Metalle in 14 Stun- 
den selbst mit 6—8 Elementen nicht gefällt werden, dass 
auch eine erhebliche Verstärkung des Stromes am Schluss 
der Analyse, um die letzten Spuren abzuscheiden, mit 
Meidinger-Elementen nicht gut möglich ist. Mit jedem hin- 
zugeschalteten Element erhöht man zwar die Spannung um 
etwa 1,1 Volt, vergrössert aber auch den Widerstand des 
ganzen Stromkreises sehr bedeutend. Daneben macht sich 
ein anderer Uebelstand geltend. Wenn man nicht mit un- 
verhältnissmässig viel Elementen arbeiten will, ist ein 
grösserer Betrieb von vornherein unmöglich. Es ist näm- 
lich bei Elementen ausgeschlossen, die Zersetzungsquellen 
parallel zu schalten. 

Es sei E die elektromotorische Kraft, R der Widerstand 
der Batterie, e die Gegenspannung, r der Widerstand der 
Zelle. Bei Einschaltung nur einer Zelle wird 

. E-e 



1 = 



- (I)- 
r ^ ^ 



ß4- 

Bei Parallelschaltung zweier gleichartiger Zellen wird 

E — e 

h = ^- (11). 

R 



2 

Bei Anwendung mehrerer Elemente ist aber r klein 
gegen R, so dass sich i, nicht wesentlich von i unterschei- 

den wird. Da aber ig = -^ ist, so kommt im zweiten Falle 
auf jede Zelle nur die Hälfte des vorgeschriebenen Stromes. 
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Noch ungünstiger gestaltet sich die Sache, wenn zwei 
ungleichartige Zellen parallel geschaltet werden. Es herrscht 
dann an den Klemmen beider Zellen dieselbe Spannung, 
und zwar wird die Grösse derselben bedingt durch diejenige 
Zelle, welche die kleinste elektromotorische Gegenkraft be- 
sitzt. Die Spannung reicht mithin vielfach nicht aus, um in 
der zweiten Zelle ein Metall zu fällen, welches eine grössere 
elektromotorische Gegenkraft ausübt. Schaltet man z. B. 
eine Kupferanalyse allein ein, so herrscht vielleicht eine 
Spannung von 2 Volt an .den Klemmen der Zelle. Schaltet 
man nun eine Zinkanalyse parallel, so fällt hier keine Spur 

Flg. 29. 
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von Metall. Erst wenn alles Kupfer abgeschieden oder der 
Widerstand in dieser Zelle so gross geworden ist, dass die 
Spannung den Betrag von 2,35 erreicht, beginnt das Zink 
zu fallen. — Um den Beweis hierfür zu liefern, wird sich 
eine kurze Erläuterung des Begriffes des Spannungsverlustes 
erwünscht machen. 

Was konstant ist bei Elementen, ist nie die Stromstärke, 
auch nicht die Spannung an den Klemmen, sondern nur 
die elektromotorische Kraft E. Die Klemmspannung e ist 
variabel mit der Stromstärke, da sie sich von der elektro- 
motorischen Kraft um den Betrag i . w unterscheidet, wo i 
die Stromstärke, w den inneren Widerstand der Elemente 
bezeichnet. e = E — iw. Es tritt mithin ein Spannungs- 

C lassen, Elektrolyse. 4. Aufl. ^ 
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Verlust auf*, der es erklärlich macht, dass wir trotz der 
6,6 Volt elektromotorischen Kraft bei 6 Elementen nur eine 
Klenunspannung von 2 Volt haben. 

Angenommen nun, dass beim Hinzuschalten der Zink- 
zelle auch Zink abgeschieden würde, so müsste sich die 
Spannung an beiden Zellen auf 2,35 erhöhen. In Folge 
dessen würde der Strom in der Kupferzelle wachsen. Auf 
der anderen Seite haben wir eine grössere Klemmspannung, 
mithin geringeren Spannungsverlust, also auch geringere 
Stromstärke in den Elementen. Da dies mit dem Anwachsen 
des Stromes in der Kupferzelle nicht in Einklang zu bringen 
ist, so ergiebt sich, dass die Annahme eine falsche war, mit- 
hin stets nur die kleinere Spannung herrschend ist. Jede 
Zelle beansprucht also eine bestimmte Zahl von Elementen 
für sich allein. Man ist also bei seinen Analysen durch die 
Zahl der vorhandenen Elemente beschränkt, und es kann der 
Fall eintreten, dass eine nothwendige Analyse nicht gemacht 
werden kann, weil keine Elemente zur Verfügung stehen. 

Ganz anders verhält sich die Sache bei Akkumulatoren. 
Da der innere Widerstand derselben verschwindend gering 
ist, so herrscht an den Eüemmen derselben stets dieselbe 
Spannung, ob man nun viel oder wenig Strom entnimmt. 
Es tritt eben kein Spannungsverlust in den Akkumulatoren 
selbst auf. Man kann mithin so viel Zellen parallel schalten, 
wie man will, ohne dass man befürchten müsste, dass sich 
die Zellen gegenseitig beeinflussen. Die Stromstärke regulirt 
man durch einen vor jede Zelle geschalteten Rheostaten. 
Dabei hat man den Vortheil, den Strom zum Schluss beliebig 
verstärken zu können. 

Eüdorff macht gegen Akkumulatoren geltend, dass 
zum Laden derselben Maschinenbetrieb nothwendig sei. 
Allerdings kann derselbe zu Unannehmlichkeiten führen, 
aber nur, wenn die treibende Maschine wechselnd belastet 
ist und nicht für genügende Beaufsichtigung der Dynamo- 
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maschine gesorgt wird. Indessen lässt sich dieser Punkt 
beseitigen, da man bei kleinerem Betriebe recht gut mit 
Thermosäolen laden kann. Wo Strom vom Elektricitäts- 
werk zur Verfügung steht, liegt der Gedanke nahe, den- 
selben zum Laden zu benutzen. Leider ist aber bei wenigen 
Akkumulatoren der Betrieb sehr xmökonomisch , da bei 
100 Volt Spannung etwa 90 Volt in einem vorgeschalteten 
Widerstand verbraucht werden müssen, was einem Energie- 
verlußt von 90 Proc. gleichkommt. Ein Gleichstromtrans- 
formator ist vom ökonomischen Standpunkt aus vorzuziehen, 
doch ist dies auch wieder eine Maschine, ähnlich wie eine 
Dynamomaschine. 

Noch ein Punkt muss bei der Frage, ob Meidinger- 
Elemente oder Akkumulatoren zweckmässiger sind, erörtert 
werden. Man muss absolut sicher sein, dass die Elektrici- 
tätsquellen in Ordnung sind und richtig funktioniren. Bei 
Akkumulatoren hat man diese Garantie, eventuell genügt 
eine Messung der Spannung. Nun giebt zwar auch Büdorff 
eine Methode an, die Elemente zu prüfen, indessen ist die- 
selbe sehr unbequem und zeitraubend. Ein Knallgasvolta- 
meter ist ein Instrument, welches ein Elektrotechniker nur 
mit Widerwillen brauchen wird. Ausserdem ist diese Me- 
thode nur einwandfrei, wenn man ein Voltameter anwendet, 
welches genau denselben Widerstand besitzt, wie das von 
Büdorff angewendete. Nur dann kann man sicher sein, 
dass man auch in der Zelle denselben Strom hat, wie 
Rüdorff bei seinen Versuchen. Zwei Elemente lieferten 
z. B. in meinem Voltameter nicht 0,02, wie Rüdorff angiebt, 
sondern 0,04 ccm Knallgas, Und als einmal die Menge auf 
0,02 herabsank, vermuthlich, weil ein Element nicht in Ord- 
nung war, fielen die Resultate viel zu niedrig aus. Wer 
also nicht durch Beschränkung der Mittel gezwungen ist, 
Elemente wählen zu müssen, wird im Interesse leichten und 

exakten Arbeitens Akkumulatorenbetrieb einführen. 

5* 
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Doch mag man über diese Frage denken, wie man will, 
so muss doch von wissenschaftlichen Methoden erwartet 
werden, dass sie bei beiden Elektricitätsquellen anwendbar 
sind, dass mithin, wie es allgemein üblich ist, die Strom- 
stärken in Ampere angegeben werden. Rüdorff musste mit 
der Thatsache rechnen, dass vielfach mit Akkumulatoren 
gearbeitet wird; er scheint diesen Vorwurf selbst gefühlt zu 
haben, wenn er schreibt: „Um aber bei Anwendung emer 
andern Elektricitätsquelle die Angaben übertragen zu 
können, will ich die Stromstärke meiner Meidinger-Elemente 
in Ampere ausdrücken." (So scheint die Angabe der Zahl 
der Elemente denn doch nicht zu genügen.) Und nun 
folgen Angaben von Stromstärken, die in einem Galvano- 
nieter mit unbekanntem, jedenfalls aber enorm hohem Wider- 
stand abgelesen wurden. Es mag davon abgesehen werden, 
dass es falsch ist, „von der Stromstärke eines Elementes" 
zu reden. Jedenfalls aber sollen die gemachten Angaben 
nicht nur „zur Charakterisirung der Elemente" dienen, son- 
dern die „Benutzung einer andern Elektricitätsquelle" er- 
möglichen. Und jeder Unbefangene wird die Sache so an- 
sehen, dass er, statt 6 Elemente zu benutzen, gerade so gut 
einen Strom von 0,046 Amp. anwenden darf. Nicht Jeder 
hat Zeit und Lust, nicht jeder Chemiker die Befähigung, 
der Sache auf den Grund zu gehen. Nicht Jeder wird mit- 
hin die vollständige Werthlosigkeit dieser Angaben 
erkennen. Deswegen sei ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Elemente in den Zellen eine viel höhere Strom- 
stärke hervorrufen, als Rüdorff in seinem Galvanometer 
abgelesen hat. Ich habe bei verschiedenen Analysen die 
Stromstärken beobachtet. 4 Elemente lieferten 0,15 Amp. 
beim Blei, 0,18 Ämp. beim Kupfer, 0,12 Amp. beim Queck- 
silber. Rüdorff giebt 0,034 Amp. an, wahrscheinlich, weil 
das von ihm benutzte Galvanometer 100 Q Widerstand hatte. 
Es ist klar, dass jede beliebige Stromstärke gemessen wer- 
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den konnte, wenn nur das entsprechende Galvanometer ge- 
wählt wurde. So können die Angaben auch nicht einmal 
zur Charakterisirung der Elemente dienen, sondern höch- 
stens zur Charakterisirung des Galvanometers. Natürlich 
muss die Stromstärke, die die Elemente liefern, erheblich 
wachsen, wenn statt des Galvanometers mit grossem 
Widerstand eine Zelle mit geringem Widerstand einge- 
schaltet wird. 

Nun meint zwar Rüdorff, es komme nicht auf genaue 
Angaben an, „wenn durch eine Methode bei Anwendung 
von 2 — 6 Elementen ein durchaus zufriedenstellendes Re- 
sultat erzielt wird". Man mag zugeben, dass man innerhalb 
so weiter Grenzen auch bei Anwendung anderer Elektrici- 
tätsquellen die richtige Stromstärke trifft; indessen sind die 
Grenzen nicht immer so weit gesteckt. Wiederholt finden 
sich Angaben von 3 — 4 Elementen. Ausserdem ist das Re- 
sultat keineswegs immer so günstig. 7 Metalle wurden 
untersucht, und es zeigte sich, dass beim Maximum der 
Elementenzahl die Stromdichte zuweilen zu gross wurde, 
um einen tadellosen, schwammfreien Niederschlag zu er- 
zeugen. In anderen Fällen reichte selbst das Maximum 
nicht aus, um alles Metall zu fällen. Noch in anderen 
Fällen waren beim Minimum der Elementezahl in der ab- 
gegossenen Flüssigkeit die Metalle noch nachzuweisen. 

Als ein grosser Fehler muss es betrachtet werden, wenn 
man von einer Messung der Stromstärke überhaupt 
absieht. Man muss vergewissert sein, dass überall guter 
Rontakt ist, und das kann nur geschehen, wenn man 
sich überzeugt, ob die richtige Stromstärke in der Zelle 
herrscht." 

Zu einem ähnlichen Resultat kommen Nissenson und 
Rüst*), welche unter vollständiger Verwerfung der Mei- 



*) Zeitschrift für angew. Chemie 1892, Heft 15. 
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dinger'schen Elemente die Akkumulatoren auch für den 
technischen Betrieb jeder primären galvanischen Strom- 
quelle vorziehen. 

Die Ausführung von Analysen während der Nacht ist 
ein unbestrittener Vorzug der Elektrolyse, in der Technik 
kommt es jedoch häufig darauf an, Analysen ebenso rasch 
als genau auszuführen, und dies ist nicht allein als Kon- 
trolle gewisser Betriebe durchaus erforderlich, sondern 
auch dann, wenn es sich darum handelt, Ankäufe von Erzen 
auf den Märkten des Auslandes auszuführen. Zur raschen 
Ausführung von Elektrolysen sind nun die Meidinger'- 
schen Elemente keineswegs geeignet. Wie mir der Betriebs- 
direktor des grössten Hüttenwerkes Rheinlands und West- 
falens s. Z. mittheilte, herrscht auf den meisten Märkten, 
namentlich denjenigen des Auslandes, der Gebrauch, Muster 
der zur Versteigerung gelangenden Erze an solche Hütten- 
werke zu schicken, welche mit der Verarbeitung derselben 
sich befassen. Eine rasche und genaue Bestimmung der in 
dem Erze enthaltenen Metalle ist nun von höchster Wich- 
tigkeit, weil die Versteigerungen nach kurzen Fristen statt- 
finden und der Werth, welchen die Erze für die Hütte 
haben, schnellstens dem Verkäufer aufgegeben werden 
muss. Es wird mir bei dieser Gelegenheit bestätigt, dass 
eine rasche und scharfe Bestimmung der in Frage kommen- 
den Metalle erst durch Anwendung meiner elektrolytischen 
Methoden und Apparate möglich geworden sei und der An- 
kauf von Antimon-, Blei-, Silber- und Golderzen etc. erst seit 
Einführung der Elektrolyse sich wesentlich steigern konnte. 
In dem betreffenden Laboratorium, in welchem die Bestim- 
mungen früher mit Meidinger'schen Elementen ausgeführt 
wurden, werden seit mehreren Jahren, mit Hülfe von zwei 
Akkumulatoren, durchschnittlich 3000 Elektrolysen und mehr 
pro Jahr ausgeführt. Der Einwand von Rüdorff, dass die 
Anwendung von Dynamomaschinen, mit oder ohne Akku- 
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mulatoren, nur solchen Laboratorien möglich sei, welche 
über reichliche Mittel und über einen Motor verfügen, ist 
nicht zutreffend. Die Beschaffung einer kleinen Dynamo- 
maschine und zweier Akkumulatoren lässt sich für einige 
Hundert Mark bewirken und was den Motor anlangt, so 
hat Rüdprff nur Unterrichtslaboratorien im Auge. In den 
gewerblichen Etablissements wird die Dynamomaschine an 
eine Transmission gehängt und die Füllung der trans- 
portablen Akkumulatoren ohne Schwierigkeiten bewirkt. 
Grössere Fabrikanlagen besitzen meist Lichtmaschinen, 
welche bei Tage ebenfalls zur Füllung der Akkumulatoren 
verwendet werden können. In gedachter Art wird beispiels- 
weise auf mehreren Hüttenwerken verfahren. In Städten 
mit Elektricitätswerken besorgen letztere die Füllung der 
Akkumulatoren, es reducirt sich alsdann die Ausgabe auf 
Beschaffang von 2 Akkumulatoren. In jedem Falle kann 
die Ladung der Akkumulatoren, auf die weiter unten ge- 
nauer eingegangen wird, mit Bunsen'schen Elementen oder 
besser einer Thermosäule geschehen; man hat nur nöthig, 
die für die betreffenden Akkumulatoren zum Füllen vor- 
gesehene Maximalstromstärke zu kontrolliren. 

Allgemeine Resreln fiber die Behandlung 
der Ahknuralatoren^. 

Die Akkumulatoren, welche für die Zwecke der quan- 
titativen Analyse in Betracht kommen, werden von den Fa- 
briken nicht, wie die kleineren Typen, fertig montirt ver- 
sandt, sondern Glasgefässe, Kathoden- und Anodenplatten, 
sowie Säure in getrennter Verpackung. Man setzt die Blei- 
und Bleisuperoxydplatten' nach sorgfältiger Reinigung des 
Glasgefässes ein und füllt das letztere mit verdünnter reiner 



') Vergl. Elbs, Die Akkumalatoren. Eine gemeinfassliche Darlegung 
ihrer Wirkungsweise, Leistung und Behandlung. 11. Auflage 1896. 
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Schwefelsäure (spec. Gew. 1,15), so dass die Platten voll- 
ständig von der Flüssigkeit bedeckt sind. Auf die Dichte 
der Säure kommt es nicht soviel an, wie auf die unbedingte 
Eeinheit derselben. Völlig reine (chlorfreie) Schwefelsäure 
muss man entweder direkt von den Akkumulatorenwerken 
beziehen oder sich solche selbst darstellen, indem man in 
die käufliche reine Säure nach der nöthigen Verdünnung 
einige Minuten Schwefelwasserstoff einleitet. Hierdurch wer- 
den die etwa gelösten Metalle, welche auf den Akkumulator 
äusserst schädlich einwirken, gefällt. Nach dem Absitzen 
des Niederschlages und Abgiessen der reinen Säure ver- 
treibt man den gelösten Schwefelwasserstoff durch kurzes 
Erwärmen oder durch Einblasen von Luft. 

Ist die Aufstellung und Einrichtung der Akkumulatoren 
beendet, so schreitet man zu ihrer Ladung, welche mit ge- 
eigneten Stromquellen je nach der Anzahl der vorhandenen 
Akkumulatoren besorgt werden kann. 

Der Ladungsstrom darf die von der Fabrik für das be- 
treffende Modell vorgeschriebene Stärke unter keiner Be- 
dingung überschreiten, er muss deshalb stets durch Mess- 
instrumente kontroUirt werden. Am zweckmässigsten ent- 
nimmt man den Ladungsstrom einer Dynamomaschine oder 
Thermosäule; von galvanischen Elementen kommen als Noth- 
behelf nur Bunsen'sche Elemente und die sogenannten Post- 
elemente in Betracht. Die Superoxydplatten werden mit 
dem positiven, die Bleiplatten mit dem negativen Pole der 
Stromquelle in Verbindung gebracht. Handelt es sich um 
die Ladung mehrerer Akkumulatoren, so schaltet man die- 
selben in der Regel hintereinander, so dass der Ladungs- 
strom die doppelte elektromotorische Kraft, wie für die 
Ladung eines Akkumulators besitzen muss. 

Maassgebend für die Dauer der Ladung ist die soge- 
nannte Kapacität des Akkumulators. Darunter versteht man 
seine Leistung in Amp^restunden. Ein Akkumulator z. B. von 
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100 Amp^restnnden Eapacität mit einem Maximalentladungs- 
strom von 10 Amp. kann entladen werden 

mit 10 Amp. während 10 Stunden 
- 5 - - 20-0 

1 - - 100 - u. s. w. 

Durch die Intensität des Ladungsstromes ist demnach die 
Dauer der Ladung bei gegebener Kapacität bestimmt. Die 
Akkumulatoren sind, wie bereits erwähnt, umkehrbare Ele- 
mente, es muss also dieselbe Ampärestundenzahl beim Laden 
aufgewandt werden, welche die Entladung wieder leisten 
kann. Das Ende der Ladung wird entweder durch Span- 
nungsmessung ermittelt, da jeder Akkumulator im gebrauchs- 
fähigen Zustande ca. 2,2 Volt Spannung besitzen muss, oder 
man betrachtet das Auftreten einer Gasentwicklung (Kochen 
der Säure) als den Punkt, bei welchem der Primärstrom 
unterbrochen werden muss. Denn dieselbe zeigt an, dass 
der Wasserstoff am negativen Pol nicht mehr zur Re- 
duktion des Bleisulfates benutzt wird und somit die che- 
mische Reaktion, welche das Wesen des Akkumulators aus- 
macht, beendigt ist. Bei der ersten Ladung hat es sich als 
zweckmässig herausgestellt, die Ueberladung (Auftreten der 
Gasentwicklung) ungefähr eine Stunde lang fortzusetzen. 

Bei der Entladung sinkt die Spannung jedes einzelnen 
Akkumulators schnell auf 2 Volt und bleibt nun lange Zeit 
konstant. Sobald sie geringer wird, muss der Ladeprocess 
erneuert werden. 

Die Art und Weise der Schaltung bei der Ladung ist von 
der Natur der Stromquellen abhängig. Steht eine Dynamo- 
maschine zur Verfügung, so schaltet man zweckmässig die 
Akkumulatoren hintereinander, so dass die Spannung der 
Maschine die Gegenspannung der Akkumulatoren (2 Volt für 
jeden einzelnen) um ein weniges übertrifft. Ist die primäre 



^) Anleitung zu elektrochemischen Versuchen von Dr. Felix Oettel. 



74 Allgemeiner Theil. 

elektromotorische Kraft eine zu hohe, so mnss eine Eednk- 
tion derselben entweder durch Einschalten von Widerständen 
oder durch einen Transformator bewerkstelligt werden. 

Benutzt man zum Laden eine Gülcher'sche Thermosäule, 
so ist durch deren Spannung von 4 Volt* eine andere Schal- 
tung der Akkumulatoren nothwendig. Man setzt die letzteren 
dann parallel , d. h. verbindet die gleichnamigen Pole mit 
einander, so dass das ganze System wie ein Akkumulator mit 
2 Volt Polarisationsspannung wirkt. Bei der beschränkten 
Anzahl Ampere einer Thermosäule erfordert eine Ladung 
mit ihr eine geraume Zeit (8 Zellen k 8 Ampere-Stunden ge- 
brauchen ca. 32 Stunden). 

Um den Akkumulatoren eine lange Dauer zu sichern, 
beachte man folgende Eegeln*): 

1. Man muss sie vor Kurzschluss bewahren. 

2. Man darf die von der Fabrik angegebene Maximal- 
stärke des Entladungsstromes nicht überschreiten. 

3. Man darf jeden einzelnen nicht weiter als bis 1,85 Volt 
entladen. 

4. Man darf sie nicht im entladenen Zustande stehen 
lassen; auch bei Nichtbenutzung soll alle 3—4 Monate neu 
geladen werden. 

5. Heftige Erschütterungen sind zu vermeiden, weil sie 
das Ausfallen der aktiven Masse befördern. 

Pliysikaliselie StromerBeni^iing« 

I. Elektromagnetische Maschinen. 

Für elektrochemische Processe bedarf man konstanter 
Ströme von grosser Quantität und gleicher Eichtung. 

Zur Ausführung von Analysen durch Elektrolyse habe 
ich zuerst (vom Jahre 1881 — 1885) eine magnetelektrische 

*) Vergl. Anleitang za elektrochemischen Versuchen von Dr. Felix 
Oettel. 
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Maschine von Siemens'& Halske angewendet. Auf der Achse 
des Induktors dieser Maschine war eine Riemscheibe ange- 
bracht, welche mit einer zweiten Scheibe auf einem Vor- 
gelege korrespondirte. Das Vorgelege trug eine Riemscheibe 
von fünf Stufen von 30, 25, 20, 15 und 10 cm Durchmesser 
und korrespondirte mit einem zweiten Vorgelege, sowie 
Stufenriemscheiben von gleicher Konstruktion. Das Vor- 
gelege war mit zwei Wechselscheiben, einer festen und einer 
losen Scheibe zum Ausrücken, versehen und stand mit der 
Haupttransmission in Verbindung. Je nachdem man also 
die Stufenscheiben wechselt, wird auch die Tourenzahl der 
magnetelektrischen Maschine verändert. 

Die beobachtete Geschwindigkeit der Maschine betrug 
bei dieser Anordnung 700, 500, 300, 200 und 100 Umdrehun- 
gen in einer Minute. 

Um die Stromstärke noch mehr reguliren zu können, 
wurde noch ein Stromregulator mit Widerstandsspiralen und 
sechs Kontakten, 0,01, 0,02, 0,06, 0,6 1,45 1,4 und 3 Ohm, 
eingeschaltet, so dass die Maschine zu allen Bestimmungen 
und Trennungen zu verwenden war. 

Diese Einrichtung gestattete selbstverständlich nur die 
Ausführung ziemlich gleichartiger Versuche nebeneinander ; 
es gelang z. B. nicht, neben Eisenbestimmungen, Antimon- 
oder Kupferbestimmungen auszuführen. 

Die Firma Siemens & Halske hatte für das hiesige 
Laboratorium eine Einrichtung konstruirt, welche ge- 
stattet, eine grössere Anzahl von Versuchen verschieden- 
ster Art gleichzeitig zu betreiben, ohne dass die Versuche 
sich gegenseitig stören. Die Wirkung der Einrichtung be- 
ruht im Wesentlichen darauf, dass der Hauptstrom der Ma- 
schine durch einen künstlichen Widerstand mit vielen 
ünterabtheilungen geschickt, und die Polspannung der 
letzteren konstant erhalten wird; es herrscht dann an jeder 
Unterabtheilung eine bestimmte konstante Spannung, welche 
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nnverftndert bleibt, wenn an derselben ein Zweigstrom von 
TerhftltnissmäsBig geringer Stfirke angelegt wird, welcher 
einen Vereucb speist. 

Ehe ich die Einzelheiten der gedachten Einrichtung 
erläutere, muss ich vorausschicken, dass der Strom mittelst 
einer Dynamomascbine von der in Fig. 31 abgebildeten Form 

Flg. 81. 



erzeugt wurde, welche, bei 1000 Umdrehungen in der Minute 
bis 60 Ämpfere Stromstärke, bei 10 Volt Polspannung, liefert. 
Der Arbeitsverbranch der Maschine beträgt etwas mehr als 
1 Pferdekraft. 

Die Wirkung der Dynamomaschine beruht darauf, da8S 
in einem in sich geschlossenen Elektricitätsleiter ein Strom 
entsteht, wenn ein Theil desselben zwischen zwei einander 
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entgegengesetzten Polen, die in feststehendem oder sich be- 
wegendem Eisen auftreten können, hindorcbgeführt wird. 
Die Rictitung dieses Stromes ist von der Lage der Magnetpole 
znr Bewegtingsrichtang abhängig. Der Leiter, durch dessea 
Bewegung der elektrische 
Strom erzeugt wird, ist 
umsponnener Kupferdraht, 
welcher in mehreren Ab- 
theiluDgen and vielen Win- 
dungen auf einen eisernen 
Kern so gewickelt ist, dass 
er dessen ganze äussere 

Oberfläche auch an den s H 

Stirnseiten bedeckt. Die- 
sen Rem bildet ein um 

seine Längenachse dreh- timt^ 

barer, aus weichem Eisen- 
draht oder Eisenblechen 
bestehender Hohl- oder , 

Massivcy linder, Fig. 32 
im' «g'. Dieser Hohlcylin- 
der wird von links und 
rechts von entsprechend 
geformten Eisenstücken 
jVA" SS' umfasst , deren 
geradlinige Fortsätze zwei 
mit den gleichnamigen 

Polen einander zugekehrte hufeisenförmige Elektromognete 
iVmS und N'oS' bilden. 

Unter der Einwirkung der Elektromagnete werden wäh- 
rend der Thätigkeit der Maschine in den Eisenstücken links 
und rechts von dem rotirenden Drahtmantel kräftige Magnet- 
pole von entgegengesetzter Polarität hervorgerufen. 

Der innere Eisenkern wird durch Induktion zum Trans- 
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versalmagneten, welcher den äusseren Polen stets die ent- 
gegengesetzte Polarität znkehrt. Die Zwischenräume , in 
denen sich die Drähte bewegen, werden zu magnetischen 
Feldern von hoher Intensität. Bei jeder Umdrehung des 
Drahtcylinders entstehen in jeder Drahtumwindung bei dem 
zweimaligen Durchgang durch die magnetischen Felder zwei 
Stromimpulse von einander entgegengesetzter Richtung. 
Durch das Zusammenwirken dieser einzelnen, ihre Richtung 
wechselnden Stromimpulse und vermöge einer Kommutator- 
vorrichtung, die mit den einzelnen Drähten in eigenthüm- 
licher Schaltungsweise verbunden ist, wird ein kontinuirlicher 
in seiner Richtung sich gleichbleibender Strom hervorgerufen. 
Der Kommutator C (Fig. 31) besteht aus einer Anzahl unter 
einander isolirter Kupferplatten, welche in ihrer Gesammt- 
heit einen auf die Achse des Eisenkerns aufgeschobenen und 
mit demselben rotirenden Cylinder bilden. Schleiffedem 
(Bürsten) von Kupferdraht vermitteln die Verbindung des 
Kommutators mit der Leitung, 

Nach dem dynamo- elektrischen Princip wird der er- 
zeugte elektrische Strom selbst benutzt zur Verstärkung des 
in der Maschine nöthigen Magnetismus, welcher Vorgang 
beim Ingangsetzen der Maschine durch den im Eisen vorhan- 
denen, schwachen remanenten Magnetismus eingeleitet wird. 

Der Strom durchfliesst deshalb sowohl die Drahtumwin- 
dungen der Elektromagnete, als auch den äusseren Strom- 
kreis, in welchem er nutzbar gemacht wird. 

Thermoelektrische Säulen. 

Das Princip dieser Apparate beruht auf der Erscheinung, 
dass zwischen den Löthstellen zweier Metalle Potentialdiffe- 
renzen auftreten, wenn dieselben auf verschiedener Tempe- 
ratur gehalten werden. Von diesen Säulen haben die von 
Ciamond, No6 und Gülcher konstruirten Anwendung ge- 
funden. 



Thermoelektrische Sftulan. 
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Die Clamond'sche Säule (Fig. 33 und 34 zeigen Total- 
ansichten derselben) ist aus einer grossen Änzabl von Stäben, 
aas einer Legirung von Antimon und Zinl: bestehend, und 
verzinnten Eisenblechstreifen, welche die Elemente bilden, 
zusammengesetzt; die Eisenbleche liegen auf den oberen 
Flächen der Stäbe auf (Fig. 34a zeigt die Grundansieht der 
Stäbe mit Armaturen), so dass hierdurch gleichzeitig eine 



Verbindung des einen Elementes mit dem anderen Element 
hergestellt wird. Sowohl die einzelnen Elemente ale die 
übereinander gelagerten, aus Elementen zusammengesetzten 
Kränze sind durch eine Schicht von Asbest getrennt. 

Die Pole eines jeden Elementenkranzes endigen in 
Klemmschrauben. Der Strom wird erzeugt durch Erwärmen 
mit Leuchtgas, welches ans einem im Innern der Säule be- 
ändlichen, mit einer Anzahl von LOchem versehenen Thon- 
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oder Porzellancylinder (Fig. 35, '/, nal. Grösse) herans 
brennt. Dieser Röfarenbrenner ist mit einer Miscbnng von 
Asbestpulver and KaliwaBserglas im Innern des Cylinders 
eingekittet und kann bei etwaigem Zerspringen durob einen 
anderen ersetzt werden. Um den Znfluss des Gases konstant 
zu halten und zn starke Erhitzung der Elemente za verhüten, 
passirt das Gas zuerst einen kleinen, mit Wasser gefällten 
Regulator r (Fig. 34), dessen Ventil bei steigendem Gasdruck 
die Zuflussöffnung theilweise scbliesst und bei niedrigerem 



Druck mehr ööhet. Bei längerem Gehranche der Säule 
mußs das verdunstende Wasser in dem Regulator ersetzt 
werden. Nach etwa einstiindigem Brennen des Gases besitzt 
die Säule die volle Stromstärke. 

Nach Anwendung der Säule ist eine zu rasche Abktlh- 
lung des Röhren brenners zu vermeiden; man scbliesst daher 
zuerst die Cylinderöfftmng c (Fig. 34) mit dem eisernen 
Deckel d und dann erst den Gashahn. 

Die Thermosäule von NoS besteht aus einer Anzahl 
Einzelelementen, Stäbchen aus öSVo^i^^^i^^^Q ^^d 37% ^ink, 
von etwa 7 mm Dicke und 27 mm Länge (Fig. 36), welche 

O Isiten, ÜlaktrotrH. 4. Anfl. 6 
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mit einem Eisenstifte (e), zur Zuleitung der Wärme, Ver- 
sehen sind. Die Elemente liegen in einem Kreise herum 
auf einem Ringe von Ebonit befestigt xmd ruhen mit den 
Eisenstiften auf einer Glimmerplatte, welche dazu dient, die 
Flamme des Gasbrenners auszubreiten (Fig. 37). Die Ver- 
bindung der Elementenstäbchen unter sich mit Neusilber- 
drähten n n etc. ergiebt sich aus Fig. 38. Die Elemente 
werden zu einer Säule vereinigt, indem man an dieselben 
spiralförmig gebogene Kupferblechstreifen anlöthet, welche 
als Gestell und Kühlvorrichtung dienen. Fig. 39 zeigt die 
Totalansicht der Noä 'sehen Säule. Beim massigen Erhitzen 
der Säule genügt Abkühlung durch die Luft, während beim 
stärkeren Erhitzen die Säule in ein Gefäss mit Wasser ge- 
stellt werden muss. 

Nach v.Waltenhofen besitzt eine aus 128 Elementen, in 
4 Gruppen zu je 32 Elementen, gebildete Säule eine elektro- 
motorische Kraft von ungefähr 2 Daniel Tschen Elementen. 

In letzter Zeit hat sich eine neue von Gülcher ange- 
gebene Konstruktion für die Zwecke der Elektrolyse be- 
sonders bewährt. Auf dem oberen Theile des den Apparat 
der Länge nach durchquerenden Gaszuleitungsrohres stehen 
zwei parallele Reihen von Nickelröhrchen, welche oben mit 
einer Anzahl sehr feiner OefiPnungen zum Ausströmen des 
Gases versehen sind. Dort wo die Flamme entzündet wird, 
sind auf die Nickelröhrchen Platten einer Antimonlegirung 
aufgelöthet, von welchen aus Kupferstreifen stets zu dem 
Fusse des nebenstehenden Nickelröhrchens gehen, sodass 
die wesentliche TemperaturdiflPerenz zwischen Kopf des 
einen Röhrchens und Fusse des zweiten stattfindet. Fig. 40 
zeigt einen Apparat in der Ausführung der Firma Julius 
P int seh. Derselbe entwickelt bei einem Verbrauch von 
170 1 Gas in der Stunde eine elektromotorische Kraft von 
4 Volt, bei einem inneren Widerstände von 0,6—0,7 Ohm, 
sodass er auch zum Laden von Akkumulatoren benutzt 
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werden kann. An die einzelnen Nickelröhrchen sind nocli 
Metallättgel angelOthet, von welchen ans man Brnchtheile 
der 6«3amnitspannniig des Apparates ableiten kann. 

Die Konstanz der Spannung einer Thermo BAnle ist 
wesentlich abhängig von der Gleicbmässigkeit des Gas- 
dmckes, welcher in Städten oft grossen Schwankungen 
unterworfen ist, ein UmBtand, der z. B. ein unbeaufsichtigtes 
Arbeiten während der Nacht völlig illusorisch macht. Von 
den vielen Gasdruckregulatoren , die zur Verhinderung der 



Schwankungen konstruirt worden sind, zeichnet sich der 
von Danneel im Nernsfachen Institute konstniirte durch 
einfache und handliche Konstruktion, sowie durch genügende 
Präcision aus'). 

Die Anordnung des Apparates wird aus nebenstehender 
Skizze (Pig. 41) leicht ersichtlich. Das Solenoid S, welches 
seinen Strom von der Thermosftule oder nach Bedarf auch 
von den Polklemmen des Bades erhalten kann und gerade 
über die das Ganze einschliessende Glasröhre passt, zieht 

') Ztschrft f. Elektrochemie 1896/97, S. 81. 
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bei Spanaungserhöhnngen den Magneten M herunter. Die 
Gegenkraft wird von einer Feder geleistet, welche so abge- 
paSBt ist, dasB sie durch das Gewicht des Eisenkernes nicht 
zu sehr gestreckt wird und doch kleinen Zugkräften leicht 
nacbgiebt. Sie hängt mit einem Faden an einer ans der 
Zeichnung leicht ersiclitlichen Stellvorrichtung, durch welche 
die Spannung an der Feder vergrössert ^^ ^^ 

werden kann. An den Eisenkern ist der 
Teller des Tellerventils gehängt. Die Gas- 
zafahr geschieht durch den ebenso wie 
Kopf und Soienoid im Schnitt gezeichneten 
FusB. Dnrch B strömt das Gas ein, durch 
A wird es zur Thermosäule abgeführt. C 
ist eine stellbare, vom konisch zugespitzte 
Seliranbe, welche einen zweiten Durch- 
gang fllr das Gas von A nach B gerade so 
weit verschliessen kann, dass der hindurch- 
gehende Gasstrom genügt, um bei völligem 
Ventilschlnss das Erlöschen der Thermo- 
säule zu verhindern. Die Thermosäule er- 
hält eine Vorrichtung zur Kegulirung der 
Luftzufuhr, um das Zurückschlagen bei 
kleiner Gasztifuhr zu verhindern. Der Ap- 
parat ist auf einem mit Stellschrauben ver- 
sehenen FuBSe montirt. Auf demselben ist ein Regulir- 
widerstand angebracht, welcher gestattet, jede gewünschte 
Spannung direkt von dem Apparat abzunehmen. Die 
Thermosäule, die ja Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Stromquellen Knrzschlnss vertragen kann, ist durch einen 
veränderlichen Widerstand, Drahtspirale mit Knrbel, kurz 
geschlossen, an dessen Enden die gewünschten Spannungen 
abzonebmen sind. Diese Art der Spannungsändemng ist 
weit bequemer als die sonst übliche Abnahme von den 
Flügeln der einzelnen Thermoelemente. 
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Besonders geeignet erscheint die Gülcher'sche Thermo- 
säule in Verbindung mit Akkumulatoren, eine zu kleineren 
Versuchen äusserst handliche Einrichtung, wie sie von 
K. Elbs^) beschrieben ist. 

Die Stromregolirnng. 

Durch das Ohm'sche Gesetz ist der Zusammenhang 
zwischen Stromstärke und Spannung klargelegt; aus ihm 
geht hervor, dass es niemals angängig ist, die beiden Grössen 
unabhängig von einander zu ändern. Sowohl die Variation 
der Spannung, wie die der Intensität ist nach den früheren 
Ausführungen (S. 13 u. ff.) für die quantitative Elektrolyse 
von grosser Wichtigkeit und. die zu Gebote stehenden Mittel 
sind zahlreiche. 

Die Veränderung der Spannung lässt sich bei Verwen- 
dung von Akkumulatoren oder galvanischen Elementen in 
der Weise erzielen, dass man eine grössere oder geringere 
Anzahl hintereinander schaltet. Besitzt ein Element eine 
Spannung von a Volt, so liefern n hintereinander geschaltete 
n a Volt, 

Bei Dynamomaschinen ist die Tourenzahl sowohl, wie 
die Anzahl der Magnetwindungen von grossem Einfluss, so- 
dass durch Variation dieser Grössen verschiedene Span- 
nungen herzustellen sind. 

Allgemein für jede Stromquelle anwendbar ist die Span- 
nungsänderung durch zweckmässige Schaltung, die soge- 
nannte Nebenschlussschaltung, oder durch Benutzung von 
Widerständen im Stromkreise. 

Die Nebenschlussschaltung beruht auf folgender Erwä- 
gung. Denken wir uns bei einer Stromquelle die Verbin- 
dung des positiven und negativen Poles etwa durch einen 
100 Meter langen Draht. Die elektromotorische Kraft sei 



») Chem. Ztg. 1893, S. 66 u. 97. 
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10 Volt, d. h. längs der 100 Meter findet ein Spannungsabfall 
von 10 Volt statt und zwar proportional dem Widerstände 
des Verbindungsdrahtes. Ist der Draht überall von gleichem 
Querschnitte und aus gleichem Material, so ist der Wider- 
stand und somit der Spannungsabfall proportional der Länge. 
Der letztere wäre demnach für je 10 Meter 1 Volt, für je 
1 Meter 0,1 Volt etc. Zweigen wir nun von 2 Punkten, 
welche etwa 20 Meter von einander entfernt sind, einen 
Zweigstrom ab, so besitzt derselbe eine elektromotorische 
Kraft von nahezu 2 Volt, und je nach dem Widerstände, 
welcher zwischen den beiden Abzweigungspunkten liegt, 
läset sich jede beliebige Spannung innerhalb der durch 
die Stromquelle selbst gesetzten Grenze erzielen. Selbst- 
verständlich findet gleichzeitig nach dem Ohm'schen Gesetze 
eine proportionale Aenderung der Stromstärke statt, jedoch 
ist bei bestinmxter Spannung im Zweigstrom selbst die In- 
tensität abhängig von dem Widerstand der Zelle: der letz- 
tere ist variabel und* mit ihm die Intensität bei gegebener 
Spannung. 

Ein einfacher Apparat, zu dem geschilderten Zwecke 
von mir konstruirt, ist der folgende. Seine Einrichtung er- 
hellt aus Fig. 42 (Va nat. Grösse). 

Der Strom der Batterie tritt bei a ein, derselbe cirkulirt 
durch den Neusilberwiderstand iV und geht bei h zur Strom- 
quelle zurück. Zur Ausführung von Elektrolysen kann 
man die als negative Elektrode dienende Platinschale be- 
liebig mit den Polschrauben 1 — 20 verbinden, während das 
als positive Elektrode dienende Platinblech mit den mit -+- 
bezeichneten Polschrauben verbunden wird. Der Apparat 
gestattet demnach die Ausführung von 8 verschiedenen Ver- 
suchen gleichzeitig. Die Brauchbarkeit zu analytischen 
Zwecken wurde durch folgende Versuche dargethan. Um 
zunächst die Stromstärke an den mit 1 — 20 bezeichneten 
Klemmen zu bestimmen, wurden in 6 gleich grossen Platin- 



gg Allgemeiner Theil. 

scbalen, unter Anwendung von Kupferelektroden*), Je 
150 ccm 15procentiger KupfersulfatlOsung in gleichen Zeiu 
räumen, 7 Minuten, durch den Strom zersetzt. Als Strom- 
quelle diente eine aus 5 Bunsen'sehen Elementen bestehende 



Batterie. Wie schon erwähnt, ist bei gleichbleibendem 
Widerstand die Intensität der Spannung in den Zweigströmen 
proportional, sodass die Spannungsänderungen aus den ge- 
messenen In tensitäts Variationen genau zu erkennen sind. 

Versuch I. 

Klemme 1 0,5064 g Cu = 3,75 Ampere 

2 0,3507 - - = 2,617 

S 0,2873 - - = 2,085 

4 0,2358 - - = 1,711 

5 0,1857 - - = 1,348 

*) 6 ctn, Durchmesser, 2 mm Dicke. Der Durchmesser der Platin- 
schalen betrag 9 cm., der Abstand der Elektrodeo 2,5 cm. 
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Klemme 6 


0,1453 g Cu — 1,054 Ampere 


7 


0,1341 - - =0,973 


8 


0,1128- - —0,818 




Versuch 11. 


Klemme 7 


0,2213 g Cu — 1,606 Ampere 


8 


0,1622 - - — 1,177 


9 


0,1356 - - — 0,984 


10 


0,1083 - - — 0,786 


11 


0,0846 - - — 0,614 


- 12 


0,0744 - - = 0,576 


13 


0,0506 - - — 0,367 


14 


0,0410 - - — 0,22.') 




Versuch III. 


Klemme 13 


0,1983 g Cu — 1,446 Ampere 


14 


0,1304 - - = 0,946 


15 


0,1276 - - — 0,926 


16 


0,0855 - - = 0,620 


17 


0,0605 - - — 0,439 


18 


0,0385 - - — 0,280 


19 


0,0314 - - — 0,227 


20 


0,0136 - - — 0,098 



89 



Aus einer Anzahl von quantitativen Bestimmungen, 
welche Herr Nörrenberg mit dem Apparat ausgeführt hat, 
greife ich folgende heraus. 

Versuchsreihe I. 
Der Apparat wurde mit einer Batterie, aus 5 Bunsen*- 
schen Elementen bestehend , verbunden und 8 Eisenbestim- 
mungen zu gleicher Zeit ausgeführt. Nach 6 Stunden war 
der Versuch beendet. 



Angewendet 

Monr'sches 

Salz 

1,2918 g 

1,4360- 

1,1926 - 


Gefunden 
Eisen 

0,1846 g — 14,30% 1 
0,2059 - = 14,33 - 
0,1708 - — 14,32 - 


24,0 ccm Knallgas *) 
i Jemme 2 25,0 - 
[24,0 - 



') Die hier gegebene, älteren Versuchen entnommene Messung 
mit dem nun gänzlich verlassenen Knallgas voltameter lässt die Inten- 
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Angewendet 

Monr'sches 

Salz 

1,1964 g 

1,2945 - 

1,3218 - 

1,2931 - 

1,3255 - 
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Gefunden 
Eisen 


0,1700 g — 14,30«/o 1 
0,1851 - — 14,30 - 
0,1892 - — 14,31 - 
0,1854 - = 14,84 - 
0,1895 - = 14,30 - 


Klemme 3 
j Klemme 4 



16,8 ccm Knallgas 
16,6 - 
17,2 - 

13,2 - 
13,4 - 



Nach Beendigung der Versuche lieferte die Batterie 
(ohne Widerstand) noch 50 ccm Knallgas. 

Versuchsreihe IL 
Es wurden 3 Nickel- und 5 Kupferbestimmungen zu 
gleicher Zeit durchgeführt. Die Stromstärke der aus 5 Bun- 
sen'schen Elementen bestehenden Batterie entsprach 65 ccm 
Knallgas. 

Gefunden 



Angewendet 
Sickel- 

ammonium- 
sulfat 

1,2848 g 

1,4341 - 

1,2008 - 

Kupfervitriol 
1,1531 g 
0,9787 - 
1,0092 - 

0,9938 - 
1,0088 - 



Klemme 2 



Nickel 

0,1963 g = 15,28 % 
0,2201 - = 15,35 - 
0,1842 - = 15,34 - 

Kupfer 

0,2910 g = 25,23 7o 

0,2476 - = 25,30 - . Klemme 7 

0,2556 - = 25,32 - 

0,2515 - = 25,30 - | „, ^ 

0,2550 - = 25,27 - j ^^^^^^ ^ 



21,5 ccm Knallgas 

24,0 - 

22,5 - 

2,5 - 

2,5 - 

2,5 - 

2,0 - 

2,0 - 



Versuchsreihe III. 
Dieselbe bestätigt die Anwendbarkeit des Apparates 
zur gleichzeitigen Bestimmung von Nickel, Antimon und 
Kupfer. Die Gesammtzahl der Analysen betrug wiederum 8. 
Die aus 5 Bunsen'schen Elementen bestehende Batterie lie- 
ferte 65 ccm Knallgas in der Minute. 



sitätsvariation in diesem Falle richtig erkennen, weil stets dasselbe In- 
strument und zwar nur sehr kurze Zeit jedes Mal in Benutzung kam. 



Stromregulirung, 
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Angewendet 

Nickel- 

ammonium- 

sulfat 

1,3022 g 
1,1520 - 
1,4391 - 

Antimon- 
trisulfid 

0,1609 g 
0,1691 - 
0,1626 - 

Kupfervitriol 
0,2527 g 
0,2550 - 



Gefunden 
Nickel 

15,30% 
15,27 - 
15,32 - 

Antimon 

71,47 - 
71,49 - 

Kupfer 

25,30 7o 
25,30 - 



Klemme 3 



Klemme 9 



21,0 ccm Knallgas 
22,0 - 
22,0 - 



1,0 
1,0 
1,0 



Klemme 7 



3,6 
3,6 



Die Stromstärke der Batterie betrug nach Beendi- 
gung der beiden letzten Versuchsreihen annähernd die 
Hälfte. 

Diese Versuche beweisen deutlich die praktischen Vor- 
züge des Spannungs-Rheostaten. Will man 8 Eisenbestim- 
mungen gleichzeitig (Eeihe I) ohne diesen Rheostaten aus- 
führen, so gehören hierzu ebenso viele Rheostaten anderer 
Konstruktion und mindestens 16 Elemente. Zu 3 Nickel- und 
5 Kupferbestimmungen gleichzeitig sind erforderlich, 16 
Bunsen'sche Elemente und 8 Rheostaten bezw. 6 Elemente, 
4 Rheostaten und 5, aus je 3—4 Meidinger'schen Elementen 
gebildete Batterien, letztere zur Bestimmung des Kupfers. 
Aehnlich verhält es sich mit den Analysen, welche unter 
III aufgeführt sind. 

Eine direkte Aenderung der Stromstärke wird im All- 
gemeinen durch Einschalten von Widerständen in den Haupt- 
stromkreis erreicht. Dieselbe kann entweder im Elemente 
selbst stattfinden, indem man mehrere Elemente parallel 
Behaltet, d. h. die gleichen Pole miteinander verbindet, wo- 
bei Vergrösserung der Elektrodenoberfläche und somit Ver- 
minderung des inneren Widerstandes stattfindet. 
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Bei DynamomaBchinen ist eine eolcbe Porallelscbaltang 
natürlich für den vorgesehenen Fall zwecklos. 

Allgemeiner benutzt man za IntenBitätsrariationen 
Äendernngen im Äossenwiderstande, die thelts in der Zelle 
selbst, durch Entfernung der Elektroden, oder durch gut 
und schlecht leitende Zusatzmittel erreicht wird. Ausser- 
halb der Zelle benutzt man die „Rheostaten", das sind Me- 
tallwiderstände, bei denen dorch Ein- und Ausschaltung des 

Flg. 4». 



Rheostatenmateriale Aenderungen im Widerstände erzielt 
werden. Von den unzähligen Konstruktionen , die zmn 
grossen Theil in den Lehrbüchern der Physik beschrieben 
sind, möge nur eine im hiesigen Laboratorium seit langem 
bewahrte Einrichtung Erwähnung finden. 

Zur Reduktion von Stromstärken überhaupt empfehlen 
sich in erster Linie die Stöpsel-Rheostaten. In der be- 
kannten Konstruktion sind dieselben aber zum Gebrauch 
im Laboratorium wenig geeignet, da die Stöpsel durch die 
Sanredämpfe der Elemente oder die Dämpfe im Laborato- 
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rium sehr bald angegriffen und hierdurch die eingeschalteten 
Widerstände verändert werden. Die genannten Apparate 
besitzen ferner den Fehler, dass die funktionirenden Stöpsel 
gelockert werden, wenn einer oder mehrere derselben aus- 
geschaltet werden. Beide Fehler lassen sich umgehen, wenn 
man statt der Stöpsel zur Verbindung der Metallstücke 
Quecksilberkontakte verwendet. Fig. 43 zeigt die Einrich- 
tung eines solchen Rheostaten*). Durch Einstecken oder 
Herausnehmen der Kontakthäkchen c aus den Quecksilber- 
näpfchen kann man in Intervallen von 0,5 Ohm jeden 
Widerstand von 0,5 bis 80,5 Ohm in den Stromkreis ein- 
schalten. 

Einige Daten über die Wirkung dieser Rheostaten ent- 
hält die folgende Versuchsreihe. Es wurde ein durch 3 Bun- 
sen'sche Elemente erzeugter Strom, welcher am Voltameter 
gemessen 28 ccm Knallgas pro Minute lieferte, reducirt 
durch Einschalten von: 

Ohm auf ccm Knallgas pro Minute^) 



0,5 


16 


1,0 


12,5 


1,5 


9,75 


2,0 


7,0 


3,0 


6,0 


4,0 


5,0 


5,0 


4,9 


7,5 


4,0 


10,0 


3,5 


15,0 


2,2 


20,0 


1,3 


30,0 


1,1 


40,0 


0,8 



*) Auf meine Veranlassung haben sich Gebr. Fraas in Wun- 
siedel mit der Konstruktion dieser Apparate befasst. 
2) Siehe Anmerkung Seite 89. 



Ohm Buf ccm Knallgas pro Minute. 
60,0 0,7 



70,0 0,5 

80,0 0,45 



Einen Strom von 16 ccm Knallgas pro Minute (mit 
3 Bnnsen'schen Elementen erzeugt) reducirten 40 0hm auf 
0,4 und 80 Ohm auf 0,15 ccm Knallgas. 



Empfehlenswerther noch ist die in Fig. 44 abgebildete 
vereinfachtere Form von Rheostaten, bei welchen die 
MessingBtücke ganz fortgelassen sind und der Kontakt mit den 
Neusilber -Drahtrollen direkt durch Quecksilber vermittelt 
■wird. 

Von der Konstanz eines Stromes von 2 Bunaen'schen 
Elementen mit eingeschaltetem Rheostaten giebt die folgende 
VersTichsreihe ein Bild. Es wurde behufä Trennung des 
Antimons von Zinn der Strom von 2 Bunsen'sehen Ele- 
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menten auf 0,6 und 2 ccm Knallgas in der Minute re- 
ducirt. 

Unter A und B sind die Stromstärken der beiden Bun- 
sen* sehen Elemente, unter C und D die Stromstärken mit 
eingeschalteten Kheostaten verzeichnet. 

A und C sind vor den erwähnten Versuchen, B und D 
nach denselben (nach Verlauf von etwa 14 Stunden) ge- 
messen. 



A 


B 


C 


D 


17 


16 


0,6 


0,3 ccm Knallgas. 


24 


19 


0,6 


0,4 - 


18 


11,5 


0,6 


0,3 - 


17 


15,5 


0,6 


0,4 - 



Die Ansführiing der Analyse. 

Die Ausführung einer quantitativen Analyse durch Elek- 
trolyse verlangt vor allen Dingen die Beachtung grösster 
Reinlichkeit. So wenig es möglich ist, in der Galvano- 
plastik irgend einen Metallüberzug auf einem Gegenstand 
zu erzeugen, wenn letzterer nicht vor Einsenkung ins Bad 
auf das allersorgfältigste gereinigt wurde, ebensowenig ist 
es möglich, eine quantitative Elektrolyse mit Erfolg durch- 
zuführen, wenn nicht die als Kathode dienende Metallfläche 
vorher tadellos gereinigt und entfettet wird. Dasselbe be- 
zieht sich auch auf die Metallkontakte der Elemente, femer 
auf die zur Einführung des Stromes dienenden Gestelle u. s. w., 
da sonst Unterbrechung oder Schwächung des Stromes un- 
vermeidlich ist. 

Der Natur der Sache nach erscheint es vortheilhaffc, die 
Oberfläche der Kathode möglichst gross zu wählen, da das 
ausgeschiedene Metall auf derselben besser haften muss. 
Wenn irgend ein Metall aus einem Lösungsmittel sich in 
dichter Form ausscheidet, wie dieses bei der Elektrolyse 
von Oxalsäuren Doppelsalzen der Fall ist, so ist die durch 
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Vergrössemng der Kathode vermehrte AuBBicht der Oxyda- 
tion des Metalls von keinem Belang. 

Bei der Abscheidung von Snperoxyden (z. B. Blei- oder 
Mangansuperoxyd) , welche überhaupt schlechter festhi^ten, 
spielt die Grösse der Elefetroden, auf welchen dieselben aus- 
geschieden werden sollen, jedenfalls eine grosse Rolle. 

Flatintiegel zu elektrolytisclien Fällungen anzuwenden, 
ist daher nur in den Fällen statthaft, wo es sich um Aus- 
scheidung weniger Milligramme handelt, da, abgesehen von 
der geringen Oberfläche der Kathode, die Entfernung der 
beiden Elektroden von einander nicht genügend ist, tun eine 
Ausscheidung des Metalls in dichter Form zu ermöglichen. 

Flg. 45. 



Au» diesen Gründen benutze ich als negative Elek- 
trode eine dünn ausgeschlagene Platinschale, ca. 35 — 37 g 
schwer, von 9 cm Durchmesser, 4,2 cm Tiefe und ca. 250 ccm 
Inhalt. Die Schale hat die in Pig. 45 in '/s Qat- Grösse ab- 
gebildete Form. 

Mehrere Metalle scheiden sich in gehämmerten Schalen 
weniger gut ab, wie in glatten, auf der Drehbank polirten. 
Wendet man beispielsweise gehämmerte Schalen zur Re- 
duktion von Zink aus dem oxalsanren Doppelsalz an, so 
resnltirt nach dem Auflösen des Metalls in Säure stets ein 
grauer Anflug von Flatinschwarz , welcher selbst durch 
Schmelzen mit Kaliumhydrosulfat schwer entfernt werden 
kann und weitere Bestimmungen von Metallen in der Schale 
erschwert. Für manche Zwecke, wie zum Beispiel für die 
Bleibestimmung in Form des Superoxyds ist ein festes Haften 
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Fig. 46. 



des Niederschlags nur in Platinschalen zu erzielen, deren innere 
Oberfläche mit dem Sandstrahlgebläse mattirt worden ist*). 

Es ist unter allen Umständen zu empfehlen, die zur 
Elektrolyse dienenden Schalen ausschliesslich zu dem 
gedachten Zwecke zu reserviren. 

Die grosse Empfindlichkeit der weichen Platinschalen 
wird bei den in letzter Zeit hergestellten Platin -Iridium- 
schalen vermieden. Das Iridium, von dem 
ca. 10 7o döDi Platin zugesetzt werden, ver- 
leiht den aus dieser Legirung hergestellten 
Apparaten eine weit grössere Härte, und 
somit Widerstandsfähigkeit, als reine Platin- 
gegenstände besitzen. 

Als Anode, positive Elektrode, benutze 
ich ein massig dickes Platinblech von etwa 
4,5 cm Durchmesser, welches an einem ziem- 
lich starken Platindraht leitend befestigt ist 
(Fig. 46). Es ist zweckmässig, um während 
der Elektrolyse Mischung der Lösung zu er- 
möglichen, das Platinblech mit HtQfe eines 
Korkbohrers zu durchlöchern. Unterlässt 
man letzteres, so zeigt es sich, dass, in- 
folge Vereinigung einer Anzahl kleiner Gas- 
bläschen zu einer grossen Gasblase unter- 
halb der Anode ein Platzen derselben am 
Ranäe der Schale eintritt, und eine gewisse Menge von 
Lösung verspritzt wird, was unter Umständen geringe Ver- 
luste zur Folge haben kann. 

Neben der in Fig. 46 abgebildeten Anode benutze ich 
als positive Elektrode eine solche von der Form der in Fig. 45 
abgebildeten Platinschale von 50 mm Durchmesser und 
20 mm Tiefe. Um eine bessere Girkulation der Flüssigkeit 



») Classen, Ber. Deutsch. Chem. Gesell. Bd. XXVIl. S. 163. 
Claiten, Blektrolyse. 4. Aufl. 7 
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und raschere Bedoktion za ermOglicben, ist die Elektrode 
an ftinf Stellen durchbrochen. 

Zar Anfhabme von Anode und Kathode dienten or- 
ei>rttnglicb, nach einem Vorschlage von anderer Seite, zwei 
besondere Gestelle. Diese habe ich zu einem einzigen Statif 
TOTeinigt, welches mit einem zur Aoftiahme der Platin- 



schale bestimmten Metallring, an welchem drei ktu^e Platin- 
kontaktstifte festgenietet sind, und einem zur Befestigung 
der positiven Elektrode bestimmten, isolirten Arm a ans Glas 
versehen wird (Fig. 47), Der Gebrauch dieses Stativs hat 
jedoch den Uebelstand, dass das Messingstaliv, an welchem 
Ring und Glasarm befestigt sind, von den Dämpfen im 
Laboratorinm stark angegritTen wird, was Kontaktanter- 
breohnng während der Elektrolyse zur Folge haben kann. 
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Seit längerer Zeit hat sich das in Fig. 48 abgebildete Stativ 
selir gut bewährt. Ring und Arm sind an einer Glasstange G 
verstellbar befestigt, n wird mit dem negativen, p mit dem 
positiven Pole verbunden. Die positive Elektrode selbst 
wird bei e befestigt. Will man statt einer Platinschale einen 
Platinlioniis znr Äbseheidung eines Metalls verwenden 
(b. weiter unten), so befestigt man an der Glasstange zwei 
Arme, wie dies ans Flg. 49 ersichtlich ist. Diese Anordnung 




ist auch zweckmässig, wenn es sich darum handelt, aus 
schwach sauren Lösungen Metalte auszuscheiden: man 
hebt das Gestell mit den Elektroden rasch aus der Flüssig- 
keit heraus, senkt dasselbe ohne Verzug in ein geeignetes, 
theilweise mit Wasser gefälltes Glas tmd entfernt alsdann 
das Wasser au der negativen Elektrode durch Aufspritzen 
von Alkohol. 

Bei Anwendiing einer Platinschale kann mau dieselbe 
auf ein Metalldreieok und dieses auf ein Becberglas stellen 
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und nach beendeter Zersetzung die Säare durch einen Strahl 
Wasser aus der Schale verdrängen. 

Die von der Mansfeld'scheu Ober-Bei^- und Hütten- 
direktioD in Vorschlag gebrachten Elektroden, welche dort 
fast ausschliesslich zu Kupferbestimmungen benutzt werden, 



sind in den Figuren 50—55 abgebildet. Je nachdem grössere 
oder geringere Mengen eines Metalls zu bestimmen sind, 
wendet man entweder das in Fig. 50 ('/g natlirl. Grösse) ab- 
gebildete cylinderförmige Platinblech oder den in Fig. 51 
(% natdrl. Grösse) abgebildeten Platinmantel an. Als posi- 
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tive Elektrode dient dann entweder ein spiralförmig aufge- 
wundener dicker Platindraht, Fig. 52, oder die in Fig. 53 
abgebildete Elektrode. Die Anordnung der einzelnen Theile 



Pif. si. 



bei Anwendung von 2 Stativen statt des 
S. 99 beschriebenen Gestells ist aus den 
Figuren 54 und 55 leicht ersichtlich. 

Herpin benutzt zur Ausführung von 
Elektrolysen den in Fig. 56 abgebilde- 
ten Apparat Die auf einem Dreifass F 
ruhende Platinscheibe P wird mit dem 
negativen Pol, die Platin Spirale S (in 
Fig. 57 gesondert abgebildet) mit dem positiven Pole in Ver- 
bindung gebracht. Um Verlust durch Spritzen der Flüssig- 
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feeit zu Termeiden, ist die Schale mit einem Glastrichter T 
bedeckt. 

Siehe verwendet als Kathode einen an beiden Seiten 
offenen Platinkonns, Fig. 58, welcher die Form eines Tiegels 
hat nnd mit einem Bügel versehen ist. Um während der 
Eednktion eine gleiohmäesige Koncentration der Flüssigkeit 

Fit^ GS. 



zu ermöglichen, sind in den Konus längliche Oefibungen 
geschnitten. Der Konus wird in einen Platintiegel einge- 
senkt, 80 dass der Abstand 2 — 1 mm beträgt. Die ganze An- 
ordnung crgiebt sich aus Fig. 59. 

Was nun die Ausführung der Elektrolyse selbst anbe- 
langt, so Bind zur Ueberführung in oxals^ure Doppel 
Verbindungen (siehe Seite 5) Sulfate am geeignetsten, 
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weniger gut sind Chloride, während Nitrate ganz unge- 
eignet sind. Hat man Chloride angewendet und tritt bei 
der Elektrolyse der Geruch nach Chlor auf, so muss man 
nach und nach soviel Ammoniumoxalat in der Flüssigkeit 
auflösen, bis der Geruch verschwindet. Zur Bildung der 
Doppelsalze wird bald Kaliumoxalat, bald Anmioniumoxalat 
und zuweilen auch ein Gemenge beider angewendet. 

Da heisse Flüssigkeiten den Strom besser leiten, so 
wird vielfach die vorher erhitzte Flüssigkeit der Elektro- 
lyse unterworfen. In einzelnen Fällen erfordert indess die 
Ausführung derselben eine Flüssigkeit von gewöhnlicher 
Temperatur. 

Zur Ausführung einiger Bestimmungen und Trennungen 
empfiehlt es sich, die zu elektrolysirende Flüssigkeit fort- 
dauernd zu erhitzen. Welchen Einfluss das Erwärmen auf 
die Zeitdauer der Elektrolyse ausübt, mögen folgende 
Versuche belegen. Es wurden annähernd gleiche Mengen 
von Eisen und Nickel unter möglichst gleichen Bedingungen 
(Stromstärke, Concentration etc.) sowohl aus einer Lösung 
von etwa 50°, als aus einer solchen von etwa 15® ausge- 
schieden. 

Eisen. 

Angewendet 



II 



0,2385 g Fea O3 (kalt elektrolys.) 
0,2345 - - (warm - ) 
0,2246 - - (kalt - ) 

0,2369 - - (warm - ) 



Gefunden 

0,2384 g Fea O3 
0,2342 - - 
0,2244 - - 
0,2369 - - 



Zeit- 
dauer 

Std. Min. 
4 20 

2 10 
4 10 

2 15 



Nickel. 

Angewendet 



Gefunden 



Zeitr 
dauer 

Std. Min. 

f 0,2660 g Ni (kalt elektrolys.) 0,2660 g Ni 7 25 
1 0,2660 - - (warm - ) 0,2659 - - 2 20 
^, 1 0,2660 - - (kalt - ) 0,2661 - - 7 30 

W 



,26C0 - - (warm 



) 0,2660 - - 2 20 
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Aus den vorstehenden Versuchen geht ■ auch hervor, 
dass bei Anwendung heiaser Lösungen die Stromstärke er- 
heblich reducirt werden kann, wenn es auf Beschleunigung 
der Elektrolyse nicht ankommt. 

Die im vorliegenden Buche enthaltenen Angaben be- 
ziehen sich, wo nicht das Gegentheil bemerkt wird, 
auf Lösungen von gewöhnlicher Temperatm-. 

Zur Erwärmung der Flüssigkeit auf 60—80» {dieselbe 
darf in keinem Falle zum Sieden erhitzt werden, da sonst 
das reducirte Metall von der Platinscheibe abblättert nnd 



alsdann nicht bestimmt werden kann) benutzt man Brenner 
von nebenstehender Form (Fig. HO). Man kann auch die 
Hülse eines Bunsen'schen Brenners abschrauben und die 
aus dem zickzackfOrmigen Einschnitt brennende, leuchtende 
Gas&^nme, welche bis auf wenige Millimeter Höhe zu redu- 
ciren ist, zur Erwärmung der Flüssigkeit benutzen. Die 
Entfernung der Schale vom Brenner muss etwa 15 cm be- 
tragen. Um eine gleichmässige Ausscheidung des zu redu- 
cirenden Metalls auf allen Punkten der Schale zu ermög- 
lichen, muss gleichmäseige Erwärmung der Platinfläebe be- 
wirkt werden. Letzteres lässt sich mit Hülfe einer Unter- 
lage von dünnem Asbeatpapier erreichen, welches so ans- 
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geschnitten wird, dass die Flatinkontakte des die Schale 
tragenden Gestells frei bleiben. Die Anwendung von Asbest- 
papier verhindert auch, dass die Flüssigkeit ins Kochen 
geräth. 

Um eine gleichmässige, leicht zu regulireude Erwärmung 
zu erzielen, schiebt Engels*), nach Versuchen im hiesigen 
Laboratorium, unter die auf dem Stativ sitzende Schale in 
einem Abstände von 2 cm eine auf einem Dreifuss ruhende 
Asbestplatte und unter diese einen gewöhnlichen Bunsen- 
brenner. Die Schale befindet sich dann in einem Luftbade; 
die Temperatur ist leicht konstant zu halten und die Er- 
wärmung ist eine ganz gleichmässige, was bei der sonst üb- 
lichen Art der Erwärmung nicht der Fall ist, in dem an 
den Stellen der direkten Berührung von Schale und Stativ 
eine höhere Temperatur herrscht und in Folge dessen eine 
stärkere Abscheidung stattfindet als an den übrigen Theilen 
der Schale. 

Bei längerer Einwirkung des Stroms ist das Verdampfen 
einer kleinen Menge von Flüssigkeit nicht zu vermeiden. 
Letzteres hat nun zur Folge, dass ein Theil des reducirten 
Metalls der Einwirkung von Wasserdampf und Luft ausge- 
setzt wird. Zur Vermeidung der Oxydation des durch Ver- 
dampfen blossgelegten Metalls giesst man von Zeit zu Zeit 
wenig Wasser auf das die Schale bedeckende Glas, so dass 
das Metall stets von Flüssigkeit bedeckt bleibt. 

Nach beendeter Fällung führt man die in der Schale 
befindliche Flüssigkeit ohne Verlust in ein Becherglas über, 
spült die Schale nacheinander dreimal mit etwa 5 ccm kaltem 
Wasser und alsdann ebenso oft mit reinem, absolutem 
Alkohol aus. Die etwa 5 Minuten lang im Luftbade bei 70 
bis 90® C. getrocknete Schale lässt man im Exsikkator völlig 
erkalten und bestimmt deren Gewicht. 



^) Ztschr. f. Elektrochemie 1895/96. Heft 19. 
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Die bisher beschriebenen Apparate sind durchweg aus 
den Arbeiten des hiesigen Laboratoriums hervorgegangen. 
Andere Vorschläge, die theilweise Eingang gefunden haben, 
rühren hauptsächlich von v. Klobukow her*). So be- 
schreibt er ein Universalstativ (s. Fig. 61), welches sämmt- 
liche für die Elektrolyse nothwendigen Apparate an einer 
auf dem Arbeitsplatz angeschraubten Stange verstellbar 
enthält. 

„Wird die Elektrolyse mit Anwendung einer Platin- 
schale als Elektrode ausgeführt, so dient als Träger der 
Schale « der Ring B mit drei eingelöteten Platinspitzen. 
Die zweite Elektrode E wird in den Träger d eingeklemmt, 
welch letzterer am Muff Z), bezw. an der Querstange TT 
aus Hartgummi verstellbar befestigt ist. Die Zuleitungen 
des Stromes erfolgen: zur Schale s bei wi, vermittelst der 
Metallmasse des Stativs, zur Elektrode E bei n mittelst der 
am Ende des Trägers d angebrachten Klemmschraube. 

Die Zuleitungsdrähte sind mit der am Arbeitstisch fest 
angebrachten Wippe TF verbunden, welch' letztere in den 
betreffenden Stromkreis eingeschaltet wird. Ausserdem sind 
Zuleitungen zum Voltmeter vorhanden, deren Enden bei 
der Messung der Potentialdifferenz an den Elektroden in 
geeigneter Weise an « und E angelegt werden. 

Als weitere Theile des „Universalstativs" funktioniren: 
der zur Erwärmung der Flüssigkeit in s während der Elek- 
trolyse dienende Mikrobrenner B und die mit einem Heber 
von besonderer Konstruktion verbundene Flasche F, welche 
die zum Auswaschen des Metallniederschlages in der Sehale 
während des Durchganges des Stromes dienende Flüssigkeit 
enthält. Die Einrichtung des genannten Hebers ist so ge- 
troffen,^ dass beim entsprechenden Oeffhen der Hähne ä, Äj, ä. 



1) J. pr. eh. (2) 34, 539 u. 40, 121, 33, 473. 

S. a. Krüger, Elektrochem. Ztschr. 1896. S. 106 u. ff. 
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einerseits die Waschflüssigkeit in die Schale^ — andrerseits 
der Inhalt der Schale in das Glas G übergeführt werden." 



Fig. 61. 




Der Elektrode E giebt v. Klobukow eine von den von 
mir beschriebenen insofern abweichende Gestalt, als sie eine 
den Boden der Schale « genau nachahmende gewölbte Fläche 
repräsentirt — eine Einrichtung, welche zwar aus theo- 
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retischen Oründen naheliegt, die sich aber 
nach meiner Erfahrung nicht bewährt. Denn 
merkwürdiger Weise werden bei Anwendung 
einer ebenen Anode die Metallniederschläge 
meistens schöner, als bei Benutzung einer ge- 
wölbten. (Siehe Fig. 62.) 

Fig. 63. 



Fig. 69. 





Für seinen Universalapparat schlägt v. Klobukow 
gleichzeitig eine Rührvorrichtung vor, in der Weise, dass die 
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mit einer entsprechenden Rührvorrichtung veraehene Elek- 
trode E in langsame rotirende Bewegung um ihre Axe ver- 
setzt wird. (Siehe Fig. 63.) 

Für die Vornahme der Elektrolyse selbst sind ausser 
den beschriebenen Schalen und Elektroden noch eine grosse 
Zahl Vorschläge bekannt geworden, die mehr oder weniger 
dasselbe Princip verfolgen. Erwähnung verdient derSehenkel- 
apparat, der gleichfalls von Klobakow herrührt Derselbe 
dient zum getrennten Atififangen der an den Elektroden ent- 
weichenden Gase und bezw. zur quantitativen Untersuchung 
derselben. Der Apparat ist ohne Weiteres aus der Fig. 64 
FiR. ei. 



verständlich. Durch die das rechtwinklig gebogene, dicke 
Glasrohr abschliessenden, zweckmässig parat^nirten Korke 
sind als Elektroden flache runde Bleche eingeführt, welche 
unter einem Winkel von 45* an dicke Platindrähte ange- 
nietet sind. Die Elektroden selbst sind natürlich nicht auf 
eine bestimmte Form beschränkt; v. Klobukow schlägt 
auch runde, wellförmig gebogene Platinbleche, spiralförmig 
gewundene Drähte oder Spitzenelektroden vor. 

Für den Fall, dass man Anoden- und Kathodenflüssig- 
keit durch poröse Membranen getrennt halt«n will, schlägt 
V. Klobukow die in Fig. 65 gezeichnete Anordnung vor. 
Die beiden getrennten Schenkel besitzen genau aufeinander- 
geschliffene Berührungsflächen, welche in eine Messingfas- 
sung eingekittet sind. Der dichte Verschluss wird mittels 
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eines ScbamierB und einer Scliraube bewirkt und zur Be- 
nutzung der Berähi-ungsstellen der GlasBchenkel g:ut verkittet. 



Ein auf anderen Prinoipieu beruhender und zu anderen 
Zwecken dienender Elektrolyeirapparat, welcher auch für 




quantitatives Arbeiten brauchbar sein dürfte, ist der von 
Hof er beBohriebene •). Fig. 66 zeigt zwei Elektrodenrftume 

') Ber, Dentaoh- Cham. Gesell. 27, 461. 
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aus Glas, welche mit Zufluss- und Abflussrohr für den Elek- 
trolyten, der im kontinuirlichen Strome durchgeführt wird, 
und einem Ableitungsrohr für die entwickelten Gase ver- 
sehen sind. Beide Hälften werden vermittelst einer fest- 
gekitteten Fassung unter Zwischenlegung von Pergament- 
papier oder einer sonstigen porösen Scheidewand durch 
Zusammenschrauben befestigt. Die Elektroden bestehen aus 
spiralförmig gewundenem Platindraht von 0,8 mm Stärke, 
oder auch aus kleinen Platinblechen, die an einem längeren 
Platindraht befestigt sind. Diese Zuleitungsdrähte gehen 
durch die Gasableitungsröhre und werden für den Fall, 
dass die Gase gesammelt werden sollen, noch durch ein 
angefügtes T-Rohr geführt, und die Dichtung mit Kautschuk- 
stöpsel bewerkstelligt. Die zu elektrolysirende Flüssigkeit 
befindet sich in einem Kugelhahntrichter, dessen Rohr mit 
dem unten mündenden Zuflussrohr einer Abtheilung des 
Apparates durch einen Kautschukschlauch verbunden ist. 
Die Flüssigkeit wird also kontinuirlich an die betreffende 
Elektrode geführt und muss den Apparat von unten nach 
oben durchströmen. Sie fliesst durch das Abflussrohr, an 
welchem ein Glasrohr mit Kautschukschlauch und Schrauben- 
Quetschhahn zur Regulirung des Durchströmens befestigt 
ist, in ein untergestelltes Gefäss. 

Dieser Apparat, der bisher nur zum Studium organischer 
Zersetzungen verwandt worden ist, dürfte vielleicht zur 
quantitativen Bestimmung der Gase sich eignen. 

Geschichtliches. 

Wie jeder neue Wissenszweig, so hat auch die Elektro- 
lyse sich rein empirisch entwickelt. * Aus einer grossen Zahl, 
mit Fleiss und Ausdauer gesammelter Beobachtungen wurden 
im Laufe der Zeit die zweckmässigsten Vorschriften fest- 
gestellt, ohne dass es immer gleich gelang, den Verlauf 
und das Wesen der Reaktionen genau zu erkennen. Erst 
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der in neuester Zeit erfolgten Entwicklung der Elektro- 
chemie war es vorbehalten, über die maassgebenden Fak- 
toren der quantitativen Elektrolyse Licht zu verbreiten und 
die Bedeutung und Verwerthung der Stromgrössen und 
anderer Versuchsbedingungen klarzulegen. 

Die ersten Versuche elektrolytischer Metallbestimmung 
sind rein qualitativer Natur. Kurz nach der Entdeckung 
der Wasserzersetzung durch den Strom spricht Gruikshank 
(1801), auf der Beobachtung der Kupferabscheidung fussend, 
die Vermuthung aus, dass der galvanische Strom sich zur 
qualitativen Metallbestimmung verwenden lasse. Nur geringe 
Würdigung folgte seiner Anregung. Fischer (1812) wies 
durch Elektrolyse Arsen, Cozzi (1840) in thierischen Flüs- 
sigkeiten überhaupt einen Metallgehalt nach; ebenso empfahl 
Gaultier de Claubry (1850) die Anwendung des Stromes 
zur Auffindung giftiger Metalle in Gemengen, welche or- 
ganische Substanzen enthalten. 

Charles L. Bloxam (1860) trat für die Gaultier'- 
schen Arbeiten ein und arbeitete mehrere Methoden aus, 
die hauptsächlich den Nachweis von Arsen und Antimon 
bei gleichzeitiger Gegenwart anderer Metalle zu ermög- 
lichen suchte. Er konnte sich hierbei theilweise auf die 
von Morton (1851) zur Trennung von Metallen aus Mischun- 
gen gegebenen Vorschriften stützen. 

Durch Bequerel (1830) war bereits beobachtet worden, 
dass Blei und Mangan sich häufig nicht am negativen Pole 
als Metalle, sondern am positiven Pole als Oxydverbin- 
dungen abschieden, eine Thatsache, die die leichte quali- 
tative Trennung dieser Metalle von anderen ermöglichte. 
Eine Reihe von Arbeiten über die Zersetzung anorganischer 
Metallsalze folgte dann von Despretz (1857), von Nickifes 
(1862), von Wohl er (1868), lediglich qualitativer Natur. 
Ebenso gab die Zusammenfassung der elektrochemischen 
Versuche von A. C. und E. Bequerel (1862) nur einen Ueber- 

lassen, Elektrolyse. 4. Anfl. o 
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blick über die elektrolytischen Metallreduktionen in quali- 
tativer Beziehung. 

Die Erfahrungen auf diesem Gebiete waren unterdessen 
so reichhaltige geworden, dass auf ihnen fussend die quan- 
titative Elektrolyse sich verhältnissmässig schnell entwickeln 
konnte. 

Die Reihe der quantitativen Untersuchungen eröfliiete 
W. Gibbs (1864) durch eine Untersuchung über elektro- 
lytische Kupfer- und Nickelbestimmung, der sich Beschrei- 
bungen von Methoden zur Silber- und Wismuth-Analyse in 
Form der Metalle, sowie der Blei- und Mangan- Analyse in 
Form ihrer Superoxyde anschlössen. Ebenso veröflPentlichte 
er bereits Studien über Zink-, Nickel- und Kobalt-Abschei- 
dung. Die Möglichkeit der quantitativen Kupferbestimmung 
wurde von Luckow (1865) bestätigt, welcher dieselbe bereits 
eine ganze Reihe von Jahren ausführte. Er bezeichnet die 
elektrolytische quantitative Metallbestimmung als „Elektro- 
Metall-Analyse. Gleichzeitig gab dieser Autor eine ganze 
Reihe von Vorschriften über die Benutzungsweise des Stromes 
zu analytischen Arbeiten und legte durch präcise Angaben 
die Grundlage zu vielen späteren Untersuchungen. 

Zunächst wandte sich die Aufmerksamkeit der Forscher 
bei Benutzung beliebiger Stromquellen und physikalischer 
Bedingungen hauptsächlich den chemischen Vorgängen in 
der Zelle zu. Die günstige Auswahl der Metallsalze, geeig- 
nete Zusatzmittel zu den Lösungen, zweckentsprechende 
Lösungsmittel wurden gesucht und gefunden. So lenkte 
Wrightson (1876) die Aufmerksamkeit auf den Umstand, 
dass die Gegenwart fremder Metalle die Genauigkeit der 
Kupferbestimmungen beeinflusse und bestimmte die Grenzen 
des Antimongehaltes in Kupfer, welche noch zuverlässige 
Bestimmungen des letzteren zuliessen. Die mit Cadmium, 
Zink und anderen Metallen gewonnenen Resultate waren 
noch nicht zufriedenstellend. 
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Zur gleichen Zeit, als Lecoq de Boisbaudran (1877) 
die elektrolytische Galliumbestimmung in alkalischer Lösung 
bekannt gab, erschienen die ersten Untersuchungen von 
Parodi und Mascazzini (1877), welche die Zinkanalyse 
aus seiner Sulfatlösung unter Zusatz eines Ueberschusses 
von Ammoniumacetat kennen lehrten. Ebenso gelang es 
ihnen Blei aus alkalisch weinsteinsaurer Lösung in metal- 
lischem Zustande, bei Gegenwart eines Alkali-Acetates quan- 
titativ niederzuschlagen. 

Die ersten genaueren Angaben über Manganbestimmung 
verdanken wir Riebet (1878), welcher nachwies, dass das 
Metall aus Lösungen seines Nitrates vollständig am positiven 
Pole in Form einer SauerstoflFverbindung sich abscheiden 
lässt, wodurch die elektrolytische Trennung von anderen 
Metallen, wie Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink etc. ermöglicht 
wurde. 

Einige in dieselbe Zeit fallenden Arbeiten von Luckow, 
F. W. Clarke und J. B. Haunay beschäftigen sich mit der 
elektrolytischen Quecksilberbestimmung, das sich aus Lösun- 
gen seines Chlorides oder Oxydulsulfates leicht metallisch 
abscheiden lässt. 

F. W. Clarke (1878) gelang es, eine Methode zur elek- 
trolytischen Cadmiumbestimmung durch Ausscheidung des 
Metalles aus Lösungen seines Acetates zu finden, ein Ver- 
fahren, welches Yver (1880) zur Trennung desselben vom 
Zink benutzte. Cadmium fällt nicht aus in Gegenwart von 
Salpetersäure, wodurch derselbe Verfasser auch zu einer 
Trennung dieses Metalles vom Kupfer gelangte*). 

Der Zinkbestimmung von Parodi und Mascazzini, 
gesellte sich eine zweite Methode von Beilstein und Ja- 
wein (1879) bei, welche erfolgreich Lösungen der Doppel- 
Cyanide bei ihren Versuchen verwandten. 



') Diese Methode ist indess nicht quantitativ. 

8'-- 
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Nach Fresenius und Bergmann (1880) gelingt die 
elektrolytische Analyse von Nickel und Kobalt aus Lösungen, 
welche mit einem Ueberschuss von freiem Ammoniak und 
Anmioniumsulfat versetzt sind. 

Smith (1880) begann die Reihe seiner Untersuchungen 
mit der Elektrolyse des üraniumacetates, welche das Uran 
in Form des Hydrates seines Sesquioxydes quantitativ zur 
Abscheidung gelangen liess, ein Verhalten, dem sich das 
Molybdän in Lösungen des Ammoniummolybdänats, bei 
Gegenwart von freiem Ammoniak anschliesst*). Die weiteren 
Untersuchungen des genannten Chemikers erstrecken sich 
auf die Elektrolyse von Salzen des Wolframs, Vanadins und 
Ceriums, denen sich in letzter Zeit Trennungsversuche von 
Metallen aus Cyankalilösungen angeschlossen haben^). 

Besondere Verdienste erwarb sich Luckow (1880) 
durch die Veröffentlichungen seiner Beobachtungen, die bei 
der Elektrolyse ausser der Metallreduktion aufti'eten. Er 
wies die Reduktion hoher Oxydationsstufen zu niederen für 
chromsaure Salze, für Eisen- und Uransalze nach. Umge- 
kehrt werden schwefligsaure Salze und Thiosulfate zu Sul- 
faten oxydirt. Im Allgemeinen fasst Luckow seine Beob- 
achtungen in den Satz zusammen, dass der Strom auf saui*e 
Lösungen vornehmlich eine reduzirende, auf alkalische Lö- 
sungen wesentlich eine oxydirende Wirkung ausübe. 

Im Jahre 1881 begannen die Untersuchungen von 
A. Classen und seiner Schüler über die quantitative Ana- 
lyse durch Elektrolyse, welche fast alle Metalle in den 
Kreis der Betrachtung zogen, Classen lehrte zuerst die 
Bedeutung der Oxalsäure und der Oxalate in Form der 



*) Nach den von M. Heidenreich (Ber. Deutsch. Chem. Gesell. 
XXIX 1587) angestellten Verduchen liefern diese Methoden keine Re- 
sultate. 

') Vergl. die im speciellen Theil angeführten Versuche. 
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Doppelsalze mit Metallen kennen*) (1881) und arbeitete eine 
grosse Anzahl elektrolytischer Methoden ans. Die Einzel- 
heiten finden sich bei den entsprechenden Metallen ange- 
geben. 

Eine Empfehlung der Oxalsäuren Doppelsalze fand 
fast zu derselben Zeit von Reinhardt und Ihle zur 
elektrolytischen Bestimmung des Zinkes statt. 

Gibbs versuchte (1880) durch Anwendung einer Queck- 
silberkathode die Metalle durch Gewichtszunahme des 
Quecksilbers als Amalgame zu bestimmen, eine Methode, 
welche Luckow (1886) auch zur Analyse des Zinkes an- 
wandte. 

Seit dem Jahre 1886 erfolgen jährlich eine grosse Reihe 
von Vorschriften, deren Aufzählung zu weit führen würde. 
Erwähnung verdienen noch die Versuche Vortmann's 
(1894) zur elektrolytischen Bestimmung der Halogene durch 
Anwendung von Silberanoden. Das Silberhalogen haftet 



*) Smith erwähnt in seiner elektrochemischen Analyse (S. 35), 
dass Parodi und Mascazzini (Gazetta chim. it. Bd. 8, S. 178) schon 
im Jahre 1879, also 2 Jahre vor meiner ersten Veröjffentlichung, be- 
richtet hätten, dass man Eisen und Antimon YoUständig und in dichter 
Form niederschlagen könne, wenn man die Lösungen der Sulfosalze 
des Antimons und die Chloride des Eisens bei Gegenwart von saurem 
oxalsaurem Ammon elektrolysirte. Die Verfasser sagen: „Questi due 
metalli si depongono sotto forma elementare compatti e perfettamente 
aderenti sul polo negativo in platino e cive: l'antimonio dal chloruro 
diluito nel tartrato ammonico basico ed änche dalle dissoluzioni dei 
solfosoli; il ferro dal sesquiossido disciolto nel Possalato acido di am- 
moniaca.** Daraus erhellt, dass die Verfasser für Antimon weinsaure 
Lösungen verwandten. Für das Eisen habe ich die Anwendung des 
Ammoniumoxalates zuerst vorgeschlagen; das von Parodi und Mas- 
cazzini benutzte saure Ammoniumoxalat ist für die Eisenbestimmung 
überhaupt unbrauchbar, denn erstens giebt dasselbe mit Eisenoxydul- 
salzen kein lösliches Doppelsalz, und zweitens fällt aus dem Eisenoxyd- 
doppelsalz keine Spur von Eisen nieder; letzteres tritt erst ein, 
wenn das saure Ammoniumoxalat durch den Strom zersetzt ist. 
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fest an der Elektrode, deren Zunahme mithin direkt die 
Menge des ausgeschiedenen Halogenes ergiebt. 

MehrNachdruckauf diephysikalischenVerhältnisse 
legen die Arbeiten, welche ausschliesslich an die Bemerkung 
Kiliani's (1883) über die Bedeutung der Spannung bei 
elektrolytischen Arbeiten ihr Hauptaugenmerk auf diese 
richteten. Vor allem hat Le Blanc (1889) die Zersetzungs- 
werthe für die verschiedenen Metallösungen bestimmt und 
durch seine Arbeit die Grundlage gelegt, auf der fussend 
Freudenberg (1891) die Trennung von Metallen nur durch 
Variation der Spannung durchführen konnte. 

Mit der Ausarbeitung von Methoden ging Hand in Hand 
die geeigneter Apparate. Die heute allgemein angewandten 
Instrumente und Einrichtungen für die quantitative Elek- 
trolyse sind durchweg aus dem hiesigen Laboratorium her- 
vorgegangen, das auch bezüglich der Stromquellen, so- 
wohl zuerst die Dynamomaschine, wie die Akkumula- 
toren verwandte. 

Einrichtungen zur Elektrolyse. 

Die Frage nach der zweckmässigsten Einrichtung für 
elektrolytische Versuche ist von so viel Einzelheiten, wie bau- 
lichen Verhältnissen, Anordnung der Räume u. s. w. abhängig, 
dass man eine allgemeine Antwort zu geben nicht im Stande 
ist. Nachdem bereits erörtert ist, welche Stromquellen die 
besten Dienste leisten, und die Erfahrung für Akkumulatoren 
mit Dynamo- oder Thermosäulenbetrieb entschieden hat, 
kann die genauere Einrichtung nur von bestimmten Gesichts- 
punkten aus beschrieben werden, je nach den Zwecken 
nämlich, die sie erfüllen soll. Das Laboratorium in Aachen 
hat den Entwickelungsgang der quantitativen Elektrolyse 
mit durchgemacht und von der einfachsten und kleinsten 
Einrichtung beginnend allmählich eine sehr vollkommene 
erhalten. Es wird demnach dienlich sein, drei Einrichtungen 
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zu beschreiben, deren erste die einfachste und zweck- 
mässigste Anordnung für kleinere Verhältnisse wiedergiebt, 
deren zweite das ehemalige und deren dritte das jetzige 
elektrolytische Institut der techn. Hochschule zu Aachen 
betrifft. 

Eine Uebersicht über Einrichtungen elektrolytischer 
Laboratorien hat Krüger*) gegeben, die manchen werth- 
voUen Wink enthält, deren Wiedergabe aber hier zu weit 
führen würde. Was besonders die Wahl der einzelnen 
Apparate betrifft, so sprechen hierbei so viele rein indivi- 
duelle Geschmacksrichtungen mit, dass bestimmte Vor- 
schriften fast unmöglich sind. Gerade Krüger empfiehlt 
auf das wärmste eine Reihe von Instrumenten, deren er- 
wähnte Handlichkeit und Vorzüge Versuche im Aachener 
Laboratorium nicht bestätigten. 

• 

Anordniing bei kleineren Versuchen. 

Die Einrichtung, deren ein Einzelner zum Anstellen 
elektrolytischer Versuche bedarf, ist bei gegebener konstan- 
ter Stromquelle eine äusserst einfache. 

Ein Stativ mit Schale und Elektrode, ein Spannungs- 
und Intensitätsmesser genügen. Da jedoch auch im kleinen 
Maassstabe gewöhnlich mehrere gleichzeitige Versuche zweck- 
mässig sind, so möge die Beschreibung einer Anordnung 
folgen, welche den instruktiven Werth hat, dass jeder, der sich 
mit Elektrolyse beschäftigt, selbst sie zusammenstellen kann. 

Das Wesentliche ist die Möglichkeit einer fortwährenden 
Kontrolle der Stromgrössen, welche durch ein Amp^remeter 
und ein Voltmeter für beliebig viele Versuche in folgender 
Weise erreicht werden kann. 

Vor die beiden Klemmen, in welche die Drähte der 



Elektrochem. Ztschr. II S. 73, 104, 129, 174, 207, 251, III. 7, 
76. 129. 
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Stromquelle führen, (s. Fig. 67) wird ein Holzbrett ange- 
bracht, das auf der einen Seite vier auf der andern Seite 
fünf mit Quecksilber gefüllte Fingerhüte umgekehrt in die 
zu dem Zwecke auf dem Brette angebrachten Vertiefungen 
enthält (s. Fig. 68). 

Fig. 67. 




Für jeden Versuch bedarf man zur Stromregulirung 
eines Widerstandskastens. DiB Beschreibung möge sich auf 
vier gleichzeitig auszuführende Elektrolysen beschränken. 

Dann bringt man in der in der Skizze angedeuteten 
Form die Rheostaten vor das Holzbrett und legt ein zweites, 

Fig. 68. 




welches auf einer Seite vier, auf der andern Seite einen 
Quecksilbemapf hat, an. Ein Amp^remeter und ein Volt- 
meter vervollständigen die Einrichtung. 

Die Verbindung der Drähte wird in folgender Weise 
hergestellt (s. Fig. 67). 

Von dem negativen Pole führen vier kurze Drähte in 
die Quecksilbernäpfe 12 3 4 des Brettes I, während der 
fünfte Napf a direkt mit dem Ampferemeter verbunden wird, 
dessen andere Klemme durch einen Draht an den negativen 
Pol angeschlossen wird. 
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Von den vier entsprechenden Quecksilbernäpfchen des 
Holzbrettes I, 1' 2' 3' 4', gehen vier kurze Drähte zu den 
Widerstandskästen m?i, w^, tüg, w^^ deren zweite EJemmen 
einmal mit den Elektrolysenzellen (zwei sind nur gezeichnet) 
dann auch mit den Quecksilbernäpfen des Holzbrettes H 
«1, «j, «8, «4 in entsprechender Weise verbunden werden. 
Der den vier letztgenannten Quecksilbemäpfen allein auf 
dem Holzbrette II gegenüberliegende s wird mit dem Span- 
nungsmesser verbunden, dessen zweite Klemme direkt zum 
positiven Pol führt. Um einen Stromschluss herbeizuführen, 
ist es nur nöthig, die Näpfe 1—1', 2—2', 3—3', 4—4' durch 
einen Metallbügel zu verbinden. Der Strom durchläuft nun 
für Zelle 1 z. B. bei dem negativen Pole beginnend, den 
Weg: Negativer Pol, 1—1', t^i, Zelle 1 positiver Pol. Ana- 
log ist der Oang für weitere Versuche. Um nun eine Inten- 
sitätsmessung herbeizuführen, unterbricht man die Verbin- 
dung 1 — 1'* (beziehungsweise 2 — 2', 3 — 3', 4—4') und legt 
den Bügel von a nach 1'. Dann ist der Strom gezwungen, 
vom negativen Pol ausgehend das Ampöremeter zu durch- 
fliessen, von diesem über a — 1' zum Rheostaten u* s. w. zu 
gelangen. Um richtige Intensitätsangaben zu erhalten, muss 
man den Bügeln, welche die Verbindung 1 — 1', 2—2' u. s. w. 
bilden, den Widerstand des Amp^remeters geben, während 
der Schluss a— 1', 5—2', durch einen widerstandslosen Draht 
erreicht wird (Genaueres S. 132). 

Von den Elektrolysenzellen führt die Leitung mittels 
Drähte von verschwindend geringem Widerstände einesteils 
zum positiven Pol, andernteils zur zweiten Klemme der 
Widerstandskästen oder, was dasselbe ist, zu den Näpfchen 
«II «a, «3, «4. Zwischen positivem Pol und einem der letz- 
teren muss die Spannung gemessen werden, da hier der 
Spannungsabfall allein dem Widerstände der Zelle zuzu- 
schreiben ist. Es genügt also, die Verbindung »1— -««1, »a— s 
u. s. w., herzustellen, um sofort die PotentialdiflPerenz in der 
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entsprechenden Zelle zu erhalten. Auch hier ist natürlich 
die gleichzeitige Messung mehrerer Zellen ausgeschlossen. 

Diese einfache Anordnung, deren Principien in den fol- 
genden Auseinandersetzungen wiederkehren, kann mit den 
einfachsten Hülfsmitteln sich jeder selbst zusammensetzen, 
sodass, wie schon betont, dieselbe für Studirende sehr 
geeignet ist, sie mit der Art der Schaltung und der Han- 
tirung auch für grössere Einrichtungen vertraut zumachen. 

Die Widerstandskästen gestatten eine für die meisten 
Zwecke genügende Variation der Spannung und Intensität. 

Ehemalige Einrichtang 
des elektrochemischen Institutes zu Aachen. 

Dieselbe basirt auf der Verwendung einer (S. 76) be- 
schriebenen Dynamomaschine, deren Strom sowohl zur 
direkten Benutzung, wie zum Laden der Akkumulatoren 
verwandt werden kann. 

Wie bereits erwähnt, hat die betreffende Maschine bei 
1000 Umdrehungen eine Polspannung von 10 Volt. Um die 
Polspannung während des Betriebs der Maschine kontroUiren 
zu können, dient ein Spannungsmesser. In Fig. 69 ist der 
mit G bezeichnete Stromzeiger mit den beiden Enden des 
Messingsiebwiderstandes MM^ verbunden. 

Siemens & Halske beschreiben den Spannungszeiger 
wie folgt. Derselbe besteht aus einem Elektromagnet, auf 
dessen einem Pol mit einer Schneide ein Stück Eisen steht, 
welches dieselbe Polarität erhält und infolge dessen von 
diesem umsomehr abgestossen wird, je stärker der Magne- 
tismus und mithin der das Instrument umkreisende elek- 
trische Strom ist. Die Grösse der Abstossung wird auf einer 
Theilung abgelesen, vor welcher der an dem abgestossenen 
Eisenstück angebrachte Zeiger spielt. Die Ausschläge des 
Instrumentes sind nicht ganz unabhängig von remanentem 
Magnetismus, es muss deshalb die Stromrichtung im In- 
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strument immer dieselbe sein; zu diesem Zwecke ist ein 
kleiner permanenter Magnet vor dem unteren Pole des Elek- 
tromagneten drehbar angebracht; derselbe zeigt die Strom- 
richtung im Instrument an und arretirt den Zeiger, falls die 
Stromrichtung die falsche ist. Siehe Z in Figur 69. Tritt 
dies ein, so sind die beiden Leitungsdrähte des Instrumentes 
zu verwechseln. 

Dem Instrument ist ein Messingring beigegeben, welcher 
(ehe der Strom durchgeht) auf das runde Gewicht des Zei- 
gers gesteckt wird und alsdann den Zeiger so weit zum 
Ausschlag bringen muss, dass er sich auf das auf der Skala 
befindliche Zeichen (auf der Abbildung mit bezeichnet) ein- 
stellt. Ist Letzteres nicht der Fall, so steht das Instrument 
nicht im Loth. Beim Gebrauch des Instrumentes wird der 
King wiederum entfernt. — Wie ich bereits oben andeutete, 
bezweckt die von Siemens & Halske konstruirte Labora- 
toriumseinrichtung, eine grössere Anzahl von elektrolytischen 
Versuchen in kleinem Maassstabe, welche verschiedene 
Stromstärken und Spannungen beanspruchen, gleich- 
zeitig zu betreiben, in der Art, dass jeder Versuch unab- 
hängig von den übrigen ist. Nach den Mittheilungen von 
Siemens & Halske wird der gedachte Zweck im Wesent- 
lichen dadurch erreicht, dass weitaus der grösste Theil des 
Maschinenstromes durch einen Messingsiebwiderstand*) 
geschickt wird, und die einzelnen Versuchsbäder nur ver- 
bal tnissmässig kleine Zweigströme erhalten, deren Intensität 



*) Beim Beirieb vieler ungleichartiger Versuche durch die- 
selbe Stromquelle ist, wie auch aus den weiter unten folgenden Aus- 
führungen hervorgeht (Kapitel; Die Stromregulirung), das Verwenden 
von Widerständen und die Verschwendung eines Theiles der Kraft 
unerlässlich. Die von Siemens & Halske getroffene Anordnung hat 
den Vorzug, dass nur ein einziger Widerstand nöthig ist; bei anderen 
Anordnungen sind ebensoviel Widerstände erforderlich, als Versuche 
anzustellen sind. 
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durch YerbindiLDg mit yerschiedenen Stellen des Messingsieb- 
widerstandes in für jeden Versuch unabhängiger Weise 
variirt werden kann. 

Die Dynamomaschine wird durch kurze, kräftige Leitun- 
gen mit den Enden des zickzackförmig ausgespannten Messing- 
siebwiderstandes MM^ (Fig. 69) verbunden. Mit denselben 
Enden des Widerstandes ist (mit dünneren Zuleitungen) ein 
Instrument verbunden, welches die Spannung am Widerstand 
unmittelbar anzeigt. Der Maschinenwärter hat dafür zu sorgen, 
dass dieses Instrument stets dieselbe Spannung anzeigt, d. h. 
die Geschwindigkeit der Maschine konstant bleibt. Beträgt 
die Spannung an den Enden des Widerstandes z. B. 6 Volt 
Und besteht ferner der Widerstand aus 24 gleichen Theilen, 
deren Enden an Klemmen geführt sind, so beträgt die Span- 
nungsdifferenz zwischen je 2 aufeinanderfolgenden Klemmen 
«/3^ = 7^ Volt; wird die Spannung an der ersten Klemme mit 
Null bezeichnet, so betragen die Spannungen an den fol- 
genden Klemmen V4» V4» V*» 1> V4 u. s. w. Volt; das ganze 
Intervall von 6 Volt wird dadurch in ünterabtheilungen von 
je V* Volt getheilt. 

Wird nun zwischen irgend 2 Klemmen ein elektrolyti- 
scher Versuch eingeschaltet, dessen Stromstärke klein ist 
im Verhältniss zu dem im Messingsiebwiderstand cirkuliren- 
den Strom, so werden die Spannungen an den Klemmen 
durch diesen Versuch nicht wesentlich geändert; man kann 
also diesen Versuch zwischen beliebigen Klemmen einschalten, 
ohne im Hauptkreise etwas zu ändern; auch die Einschal- 
tung von einer Anzahl verschiedener Versuche ändert die 
Klemmenspannung nicht beträchtlich, und die Spannung an 
einem einzelnen Versuch lässt sich beliebig ändern, ohne 
dass die übrigen Versuche davon beeinflusst werden. 

Bei der von mir benutzten Einrichtung, Fig. 69 (Vio ii^t. 
Grösse) ist der Messingsiebwiderstand in 20 gleiche Theile, 
welche mit 1, 2, 3, 4 u. s. w. bezeichnet sind, getheilt. Wie 



Fig.( 
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ich bereits erwähnte, liefert meine Maschine bei 1000 Um- 
drehungen bis 60 Ampere Stromstärke bei 10 Volt Polspan- 
nung. Von den 60 Ampäre Stromstärke werden 40 Ampfere 
durch den Widerstand geleitet, so dass 20 Ampere für die 
elektrolytischen Versuche bleiben. 

Die Spannungsdifferenz zwischen je zwei aufeinander- 
folgenden Klemmen beträgt ^%o = Va Volt. Die Spannung 
an der mit 19 bezeichneten Klemme ist demnach Yj, an der 
Klemme 18 = 1, an 17 = 173, an 16 = 2, an 0=10 Volt. 

Der Maschinenstrom tritt bei der mit bezeichneten 
Klemme durch ein starkes Kupferseil ein und an der mit 
20 bezeichneten Klemme wiederum aus. Auf dem Montage- 
brett Bf B, Bj B, sind 6 eiserne, verzinkte T- Schienen mit 
.Si, iSg, Äg, ^4, S^ und Sq bezeichnet, ferner 6 Widerstände 
von 0,1 Ohm (um die Stromstärke in jedem einzelnen Versuche 
bestimmen zu können), mit TF^, IFg, TTg, F^, W^, W^^ und die 
Messingschiene M^ befestigt. Schiene S^ steht mit IF^, S^ mit 
W^, Äg mit TTg, S^ mit TF^, S^ mit W^ und S^ mit W^ mit 
Hülfe eines dünneren Drahtes in leitender Verbindung. Man 
kann nun mittels der auf den Schienen aufgeschraubten 
Messingköpfe K^^ K^ u. s. w. die Verbindung dieser mit den 
Klemmschrauben 1, 2, 3 u. s. w. bewirken. Wenn man die 
Einrichtung, wie die Abbildung zeigt, benutzt und in der 
Weise eintheilt, dass die Klemmen 1, 2 oder 3 mit Schiene S^, 
4, 5 oder 6 mit S^, 7, 8 oder 9 mit S^, 10, 11 oder 12 mit 
S^, 13, 14, 15 oder 16 mit S^ und eine der übrigen mit der 
letzten Schiene in Verbindung gesetzt werden, so ist bei 
dieser Anordnung die grösste Stromintensität bei W^ und 
die geringste bei W^, Selbstverständlich kann indess jede 
Schiene mit jeder Klemme verbunden werden. 

Zur Ausführung von Elektrolysen werden nun die zu 
elektrolysirenden Flüssigkeiten, beziehungsweise die die- 
selben enthaltenden Platinschalen, mit einem Pol (negativen) 
nj oder ng, n^ u. s. w. (an den Widerstand W^ oder W^, W^ 
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u. s. w.) und mit dem anderen (positiven) Pol pi oder p^, 
Ps u. s. w. an die Messingschiene M^ gelegt, je nachdem also 
der betreffende Versuch eine grössere oder geringere Strom- 
stärke erfordert. 

Man kann nun, wie auch die weiter unten angeführten 
Belege zeigen, an W^ oder W^ n. s. w., beziehungsweise Pi 
PaU. s. w. mehrere Versuche mit gleicher Stromintensität 
anlegen. Um die Verbindung mit den Platinschalen be- 
quemer vermitteln zu können, setzt man z. B. n^ und p^ mit 
einem Messingstab z (auf der Abbildung ist nur die Ver- 
bindung mit Wi ausgeführt), auf welchem eine Anzahl von 
Schraubenköpfen z^, z^, z^ u. s. w. befestigt sind, in Ver- 
bindung. 

An jeder Schale kann Spannung und Stromstärke 
gemessen werden i). Soll z. B. bei W^ die Spannung an der 
Schale gemessen werden, so sind die zum Galvanometer 
führenden Stöpsel bei b^ und c^ einzusetzen; durch Ein- 
stecken der Stöpsel bei a^ und b^ lässt sich die Spannung 
an dem Widerstand bestimmen, aus welcher durch Multipli- 
kation mit 10 die Stromstärke in Ampere sich ergiebt, welche 
in dem Versuch W^ herrscht. 

Um die Wirksamkeit der beschriebenen Einrichtung zu 
prüfen, wurde zunächst, mittels des Torsionsgalvanometers, 
die Polspannung an den einzelnen Stellen des Messing- 
siebwiderstandes gemessen. 

Ueber die erhaltenen Resultate giebt die folgende Tabelle 
Aufschluss. 

Widerstand, verbunden mit: Klemme, Polspannung, 

bezeichnet: bezeichnet: Volt. 

Wi 1 10,3 

- 2 9,9 

- 3 9,4 

^) Zweckmässige Anordn. s. S. 120. 
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Widerstand, verbunden mit: Klemme, Polspannung, 

bezeichnet: bezeichnet: Volt. 

F; 4 8,95 

- 5 8,3 

- 6 7,75 

TFj 7 7,2 

- 8 (),65 

- 9 5,95 

W^ 10 5,5 

- 11 5,05 

- 12 4,5 

T^s 13 4,0 

14 3,45 

- 15 2,85 

- 16 2,30 

TFß 17 1,70 

- 18 1,10 

- 19 0,56 

- 20 0,007. 

Zur Messung der Stromstärke an den Klemmen 1 
bis 20, mit dem Torsionsgalvanometer, wurde eine Zelle 
mit 150 com 15proc. Kupfersulfatlösung unter Anwendung 
einer Kupferelektrode benutzt*) und die Zelle an dem 
Widerstand Wq (zwischen Wg und p^) eingeschaltet. Es 
wurden nun mit der Schiene Sq successive alle Klemmen 
(1 bis 20) verbunden und der Ausschlag am Galvanometer 
abgelesen, während die Stöpsel sich bei a^ und b^ befanden. 
Nach dieser Ablesung wurde noch bei jeder Klemme die 
Polspannung an der Zelle durch Stöpselung bei b^ und Cq 
gemessen. 

*) Als Zelle diente eine Platinschale von 9 cm Durchmesser und 
als positive Elektrode ein rundes Kupferblech (von der Form der in 
Fig. 29 abgebildeten Platinelektrode) von 6 cm Durchmesser und 2 mm 
Dicke. Der Abstand der Elektroden betrug 2,5 cm. 
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Um den Gang der Maschine während der Versuchszeit 
zu kontroUu'en, wurde Pi und Wj an dem Widerstand W^ 
durch einen Kheostaten geschlossen und durch Stöpselung 
bei 61 und c^ mit einem zweiten Torsionsgalvanometer die 
Polspannung an Klemme I (durch Verbindung mit der 
Schiene Si) bestimmt. 

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der nachfol- 
genden Tabelle unter der Rubrik I verzeichnet. 

Eine zweite Versuchsreihe bezweckte, die Stromstärken 
aus dem ausgeschiedenen Kupfer zu berechnen. 

In sechs möglichst gleichen Platinschalen wurden je 
150 ccm 15procentiger Kupfersulfatlösung gegeben und mit 
Hülfe von Kupferelektroden (vgl. Anmerkung S. 22) in 
gleichen Zeiträumen verschiedene Kupfermengen ausge- 
schieden. Diese Versuche wurden in drei Serien ausgeführt, 
und zwar sind gleichzeitig angestellt: I, IV, VIII, XII, XVI, 
XIX, ferner II, V, IX, Xm, XVII, XX, und III, VI, X, XI, 

XIV, xvin. 

Unter der Rubrik II bezeichnet A die aus den Kupfer- 
mengen berechneten Stromstärken, B einige am Torsions- 
galvanometer gemessene Stromstärken und C die gleichzeitig 
mit dem Torsionsgalvanometer gemessenen Polspannungen. 

I 11 







Volt 


Volt 


A 


B 


C 




Ampere 


am Bade Maschine 


Ampere 


A mpere 


Volt 


Klemme I 


18,018 


7,90 


10,9 


15,97 




9,2 


II 


15,352 


7,40 


9,9 


14,04 




9,0 


III 


13,231 


7,10 


10,1 


10,86 


10,8 


7,9 


IV 


11,615 


6,65 


10,1 


8,87 




7,4 


V 


10,302 


6,35 


10,3 


8,00 




7,1 


VI 


9,595 


6,01 


10,4 


6,04 




5,5 


VII 


8,383 


5,71 


10,5 








VTTI 


6,565 


5,30 


10,6 


4,97 




5,0 


IX 


5,757 


5,10 


10,6 


4,21 


3,8 


4,5 
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n 







Volt 


Volt 


A 


B 


C 




Ampere i 


1» 
im Bade Maschine 


Ampere 


Ampere 


Volt 


Klemme X 


4,747 


4,70 


11,1 


4,03 




3,8 


XT 


4,040 


4,25 


10,9 


3,75 


3,7 


3,1 


XTT 


3,838 


3,80 


11,0 


3,54 




2,9 


XTTT 


3,535 


3,40 


10,9 


3,47 




2,5 


XIV 


3,030 


2,85 


10,9 


3,09 


2,7 


2,3 


XV 


2,520 


2,40 


11,05 








XVI 


2,120 


1,90 


11,0 


1,85 




1,2 


XVTT 


1,560 


1,50 


11,0 


1,35 




1,05 


- XVIII 


0,759 


0,89 


10,9 


0,76 




0,6 


XIX 


0,396 


0,29 


11,0 


0,54 


0,605 0,36 


XX 


0,000 


0,007 


11,1 


0,00 




0,007. 



Folgende 16 Versuche wurden gleichzeitig unter den- 
selben Verhältnissen wie vorhin angestellt. Die unter A 
aufgeführten Zahlen bezeichnen die in 6,5 Minuten ausge- 
geschiedenen Kupfermengen, unter B sind die mit dem Tor- 
sionsgalvanometer gemessenen Polspannungen verzeichnet. 
Die mit Klammer umschlossenen Zellen waren nebeneinander 

verbunden. 

A B 

Kupfer Volt 
[ 0,7616 g 

0,7415 - 7,1 
l 0,8286 - 

0,6021 - 

0,5716 - 5,3 

0,4788 - 

0,4155 - 

0,3510 - 3,3 ^^^^^^-^- ) ^'^^^^ 0,23 

0,3535 - 

Um ein Urtheil über den Werth der Einrichtung zu 
Zwecken der quantitativen Analyse zu ermöglichen, 

G 1 a g 8 e n , Blektrolyse. 4. Aufl. 9 



Klemme I 
an W^ 

Klemme VI 
anTTj 

Klemme VIII 
an W^ 



Klemme XII 
an W^ 

Klemme XVI 
an W^ 

Klemme XIX 
an Wq 



A 

Kupfer 

0,2648 g 
0,2963 - 
0,2652 - 

0,1435 - 
10,1470- 

0,0363 - 
0,0260 - 



B 

Volt 

1,8 



0,9 
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hat mein früherer Assistent, Herr Dr. Rob. Ludwig, auf 
meine Veranlassung wiederholt 12 Versuche zu gleicher 
Zeit ausgeführt. Zu diesen Versuchen wurden Lösungen 
von Eisen, Kobalt, Zinn, Antimon und Kupfer, welche, wie 
später ausgeführt wird, wesentlich von einander verschie- 
dene Stromstärken zu ihrer Ausscheidung bedürfen, an den 
entsprechenden Klemmen der Elektrolyse unterworfen. Die 
Resultate einer Reihe dieser Versuche mögen an dieser 
Stelle Platz finden. 

Angewendet: Gefanden: 

I 0,3546 g FejOa 0,2479 g Fe = 0,3541g Fe^O, 

n 0,3836- - 0,2691- - = 0,3844- 

m 0,2624- Co 0,2619- Co 

IV 0,2234- - 0,2231- - 

V 0,1145- Sn 0,1142- Sn 

VI 0,2290- - 6,2290- - 

VII 0,2025- SbjSs 0,1444- Sb= 0,2019 g SbjSj 

Vm 0,1890 - - 0,1348 - - = 0,1885 - 

IX 0,1670 - - 0,1189 - - = 0,1663 - 

X 0,8374- CUSO4 0,2133- Cu= 25,47% (Theorie: 25,39%) 

XI 0,8768 - - 0,2225 - - = 25,31 - 

Xn 0,7905 - - 0,1991 - - = 25,29 - 

Im Allgemeinen wurde der Strom der Dynamomaschine 
nicht unmittelbar verwandt, sondern zum Laden von vier 
Akkumulatorzellen benutzt, welche ihren Strom von 8 Volt 
zu den Elektrolysentischen entsandten. Der so transformirte 
Strom wurde in folgender Weise verwerthet: 

Der Anschluss der Zellen mit der positiven Leitung 
der Stromquelle (Akkumulatoren) wird bewirkt durch sechs 
Klemmschrauben (mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezeichnet, welche 
mit dem positiven Ende der Kabelleitung, die den Strom 
von 4 Akkumulatoren zum Elektrolysentisch ftihrt, ver- 
bunden sind. Zur Verbindung der Zellen mit dem nega- 
tiven Pol der Stromquelle dienen Bretter mit einzelnen 
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Klemmen (auf der Zeichnung 6 Stück) und Quecksilber- 
näpfen. Fig. 70 zeigt die Einrichtung eines solchen Brettes 
(nat. Grösse). 



Fig. 70. 





'besBTV.Jmiterenveter verbundefv. 








Die Näpfchen, bezeichnet 1, 2, 3, 4, sind mit vier 

Klemmen K^ die mit 5 und 6 bezeichneten Näpfchen mit 

der negativen Leitung der Stromquelle und Napf 7 mit der 

Messleitung bezw. dem Ampferemeter verbunden. Die Ver- 

9* 



132 



Allgemeiner Theil. 



bindung der Quecksilbernäpfchen unter sich geschieht ent- 
weder durch einen Kupferbügel, im Falle der Strom in der 
Zelle gemessen wird, oder mit Hülfe eines Bügels, auf 
welchem ein Widerstand, übereii^stimmend mit dem Wider- 
stand des Messinstrumentes, aufgerollt ist. Dieser Bügel 
(Widerstandsrolle) ist in Fig. 71 besonders abgebildet. Zum 
Messen der Stromstärke dient ein von Hartmann und 
Braun (Bockenheim-Frankfurt a. M.) konstruirtes Instrument, 
welches für den Elektrolysentisch des ünterrichtslaborato- 
riums auf beiden Seiten mit Skalen und dementsprechend 



Fig. 71. 



e 



WlcLeTstajvcisrfMe' , 
d^ AmfUrtTfuters. 



s 



\^ 



mit zwei Zeigern versehen ist, um von jedem Punkte des 
Tisches beobachtet werden zu können. Der Zeiger des 
Amp^remeters spielt vor einer Skala, welche einen Eadius 
von 16 cm besitzt. Das Instrument gestattet die Messung 
eines Stromes bis 2 Ampere in Abtheilungen von 0,05 Am- 
pere. Mit Hilfe eines Vorschaltewiderstandes lässt sich der 
Messbereich auf ein Mehrfaches (10 Amperes) erweitem 
Der Widerstand des Ampäremeters selbst beträgt 0,32 Ohm 
Genau derselbe Widerstand ist in der Widerstandsrolle 
enthalten. 

Zur Messung des Stromes in der Zelle verfährt man in 
folgender Weise. In den eingeschalteten Kheostaten W 
schaltet man vorerst einen hohen Widerstand ein, beispiels- 
weise 60 Ohm, verbindet dann den Draht einer positiven 
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KTemme mit der Anode und den Leitungsdraht einer der negar 
tiven Klammem, z. B. 4, auf Tafel 1 Fig 2 durch den Rheos- 
taten mit der Kathode. Die Anordnung ist aus Tafel 1 Fig. 1 
ersichtlich. Es erübrigt nun noch die Verbindung zwischen 
den Quecksilbemäpfen 4 und 7 (letzterer mit dem Amp^re- 
meter verbunden) herzustellen, was durch einen Kupferbügel 
bewirkt wird. Bei Einschaltung von 60 Ohm wird das Am- 
päremeter nur einen 'geringen Ausschlag zeigen, welcher 
durch Verminderung des Widerstandes im Rheostaten auf 
den erforderlichen Werth gebracht werden kann. Ist letz- 
teres der Fall, so legt man eine Widerstandsrolle in die 
Näpfe 4 und 6 und entfernt den zwischen 4 und 7 einge- 
schalteten Kupferbügel, wodurch die Verbindung mit dem 
Amp^remeter aufgehoben ist. Da der Widerstand, welcher 
im Ampferemeter ist, mit dem Widerstand der Rolle über- 
einstimmt, so zirkulirt auch der mit dem Amp^remeter er- 
mittelte Strom in der Zersetzungszelle. Zur Kontrolle des 
Stromes während der Elektrolyse legt man den Kupferbügel 
in die Näpfe 4 und 7 und entfernt darauf die Widerstands- 
rolle. Man ist demnach im stände, die Messung des Stromes, 
ohne Stromunterbreohung in der Zelle, jederzeit vorzunehmen, 
Wie aus Tafel 1 Fig. 2 ersichtlich ist, gestattet die Einrich- 
tung des Elektrolysentisches 24 Elektrolysen gleichzeitig 
auszuführen. Wendet man mindestens 4 Akkumulatoren mit 
einer Spannung von ca. 8,8 Volt an, so können eine grössere 
Anzahl von Versuchen gleichzeitig ausgeführt werden, ohne 
dass die Versuche sich gegenseitig stören. 

Die ehemalige Einrichtung des Privatlaboratoriums ist 
aus Tafel 2 ohne weiteres verständlich. Es besteht eine be- 
sondere Leitung zur direkten Benutzung des Stromes der 
Dynamomaschine, wie zum Arbeiten mit 8 Akkumulatoren. 
Zur Reduktion des Maschinenstromes zum Laden der Ak- 
kumulatoren, sowie zur direkten Benutzung derselben dient 
der Seite 125 beschriebene Drahtsieb -Widerstand. Vom 



]^34 Allgemeiner Theil« 

Privatlaboratorium aus führt die Leitung von Maschinen- 
oder Akkumulatorenstrom zum Elektrolysentisch des unter- 
richtslaboratoriums. Ein aufgestelltes Amp^remeter zeigt 
den dort zum Verbrauch gelangenden Strom an, während 
ein Amp^remeter zur Kontrolle des zum Laden der Akku- 
mulatoren dienenden Stromes bestimmt ist. Die ganze Dis- 
position der Einrichtung geht aus Tafel 1 Fig. 2 hervor. 

Dass Akkumulatoren die geeignetste Stromquelle zur 
Ausführung von Elektrolysen bilden, dürfte heute wohl 
ausser Frage sein*). Diese Apparate sind, da auch Thermo- 
säulen zum Laden dienen können, selbst für kleine Labora- 
torien vortheilhafter und weit zweckmässiger als Batterien, 
welche entweder nicht genügenden oder nicht konstanten 
Strom liefern. 

Zur Messung der Elektrodenspannung diente im hiesigen 
Laboratorium bislang das Torsionsgalvanometer. Da die 
Kenntniss der Spannung von grosser Bedeutung für die 
Beschaflfenheit der Metallniederschläge selbst, wie zur Tren- 
nung von mehreren Metallen ist, so muss man, wie wieder- 
holt betont, in der Lage sein, die Spannung wie die Strom- 
stärke stets ermitteln zu können. Wie dies bei AusfcLhrung 
mehrerer Versuche gleichzeitig in Verbindung mit der 
sonstigen Leitung mittels eines Voltmeters des Elektrolysen- 
tisches geschehen kann, erhellt aus der Skizze Taf. 1, 
Fig. 2. 

Bei Benutzung dieser gemeinschaftlichen Leitung ist zu 
beachten, dass der Rheostat zwischen der Zelle und der 
negativen Klemme eingeschaltet wird, weil sonst die Span- 
nung der Akkumulatoren gemessen wird. Zur Ausführung 
der Messung ist nur die Kathode mit der Klemme der Span- 



^) Hr. Rüdorf f machte u. A. den Vorschlag (Zeitschrift für an- 
gewandte Chemie 1894, Juliheft), zur Abscheidong eines Metalls zu- 
nächst eiae Mei ding er 'sehe Batterie (!) and zur yoUständigen Aus- 
scheidung desselben eine Thermosäule anzuwenden!! 
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unngsleitiiiig zu verbinden, wenn ein Ausschlag am Volt- 
meter erfolgen soll. Die Art der Schaltung der Zelle ist 
aus der Skizze leicht ersichtlich. Da die Spannungen sich 
gegenseitig beeinflussen, wenn gleichzeitig mehrere Mes- 
sungen ausgeführt werden, so muss man sich zunächst über- 
zeugen, dass das Voltmeter nicht von anderer Seite auch 
benutzt wird. 

Jetzige Einrichtiing des elektrochemischen Instituts der 

Technischen Hochschule. 

Während die frühere Anlage für die Erzeugung der 
erforderlichen elektrischen Ströme eine selbstständige ma- 
schinelle Betriebsanlage besass, wurde bei der Neuprojek- 
tirung hiervon von vornherein Abstand genommen. Es 
wurde Werth darauf gelegt, gänzlich unabhängig von einer 
maschinellen Anlage, wie sie vorhanden war, zu sein, und 
in deren Natur es lag, dass sich häufig Unzuträglichkeiten 
einstellen und dass sie nicht jeden Augenblick stromliefe- 
rungsbereit war. 

Die Lösung der gestellten Aufgabe wurde durch die 
Thatsache ermöglicht, dass die Stadt Aachen ein Elektrici- 
tätswerk besitzt, dessen Kabel auch nach der Technischen 
Hochschule führen; es wurde daher beschlossen, den Strom 
für die Neuanlage dem Netz des Städtischen Elektricitäts- 
werkes zu entnehmen. 

Naturgemäss war der Strom, wie er aus dem Netz des 
Werkes entnommen werden konnte, nicht ohne Weiteres für 
alle Versuche zu verwenden. Bekanntlich ist für die Aus- 
führung vieler elektro-analytischer Arbeiten nur eine ganz 
geringe Spannung, die sich ungefähr in den Grenzen von 
ca. 0,5 — 8 Volt bewegt, erforderlich. 

Die Ströme des nach dem Dreileiter-Gleichstrom-System 
gebauten Aachener Elektricitäts -Werkes besitzen jedoch eine 
Betriebsspannung von ca. 108 resp. ca. 216 Volt an den Kon- 
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sumstellen zwischen Mittelleiter und einem Anssenleiter resp. 
gegen beide Anssenleiter gemessen. 

Es musste daher, soweit die obenerwähnten Arbeiten 
in Frage kamen, ein znr Bednktion der hohen Netzspan- 
nung auf die niedrige Arbeitsspannung geeignetes Verfahren 
zur Anwendung kommen; auf der anderen Seite hingegen 
musste jedoch gleichzeitig die Möglichkeit gewahrt bleiben, 
ohne Weiteres Versuche mit höheren Spannungen anstellen 
zu können, wenn es beispielsweise erforderlich wird, Ma- 
terialien von hohem Leitungswiderstande vom Strom durch- 
fliessen zu lassen oder Versuche unter Anwendung des 
Lichtbogens vorzunehmen. 

Für die Beduktion der Hochspannung auf Niederspan- 
nung kam im vorliegenden Falle ein Gleichstromtrans- 
formator in Frage. Das ökonomische Arbeiten mit einer 
derartigen Kombination zweier Dynamos, der ruhige und 
bequeme Betrieb sowie der geringe Baumbedarf sprechen 
für die Wahl des Gleichstromtransformators; es war somit 
die Frage der Beschaffung von Strömen mit niedriger Span- 
nung, wie sie zur Vornahme elektro-analytischer Arbeiten 
erforderlich sind, gelöst. 

Zur Beschreibung der von der Firma Schuckert & Co., 
Inhaber des Städtischen Elektricitätswerkes, ausgeführten 
Einrichtungen der Anlage übergehend, sei zum besseren 
Verständniss des weiter folgenden die Natur der verschie- 
denen vorzunehmenden Versuche imd Arbeiten in kurzen 
Umrissen nochmals skizzirt. 

1. Arbeiten mit Niederspannung. 

Die Arbeiten mit Niederspannung bewegen sich vor- 
läufig hauptsächlich auf dem Gebiete der Elektroanalyse 
von Metalllösungen; femer sollen auch Metallniederschläge 
in grösserem Maassstabe zur Einführung in das Studium 
der Galvanoplastik vorgenommen werden. 
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2. Arbeiten mit Hochspannung. 

Die Arbeiten mit Hochspannung beginnen mit der zur 
Erzeugung des Davy'schen Lichtbogens erforderlichen Span- 
nung von ca. 45 Volt; die" höchste zur Verfügung stehende 
Spannung, den Aussenleitem des Kabelnetzes entnommen, 
beträgt ca. 216 Volt. Die Hochspannung kommt hauptsäch- 
lich bei Schmelzversuchen, sowie bei der Zerlegung von 
Gasen und Körpern von grossem Leitungswiderstande in 
Betracht. 

Ausser für obenerwähnte Zwecke wird der Strom noch 
zur Bethätigung einer elektrischen Projektionslampe, sowie 
einiger Bogen- und Glühlampen verwendet. 

Von einer Central-Schaltanlage wird die Stromversorgung 
aller Räume, sowie die Bethätigung des Transformators diri- 
girt. Die Centralisirung des ganzen Betriebes hat sich aus 
mancherlei Gründen empfohlen. Es sprach hierbei haupt- 
sächlich mit, dass sich eine komplicirte und werth volle 
Schaltanlage fortwährend unter sachverständiger Aufsicht 
in einem nicht Jedermann zugänglichen Baume befinden 
muss, femer, dass nicht Jeder unbefugter Weise aus den 
Anlagen Strom entnehmen kann; ausserdem wird die Ueber- 
sicht des ganzen Betriebes durch die getroffene Anordnung 
imgemein gefördert. 

Es findet von der Centralstelle nach folgenden Räumen 
Stromversorgung statt: 

1. Privat-Laboratorium, 

2. Grosses Auditorium, 

3. Laboratorium für Elektro-Metallanalyse, 

4. Laboratorium für Hoch- und Niederspannungsversuche 
in grösserem Maassstabe. 

Die nach den einzelnen Räumen führenden Leitungen 
unterscheiden sich je nach der Verwendungsart des von 
ihnen geführten Stromes als: 
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a) Leitungen für Licht, 

b) - - Hochspannung, 

c) - - Niederspannung, 

und sind gänzlich unabhängig von einander angeordnet. 

Die Leitungen für Licht laufen nach dem „Privat-La- 
boratorium" und dem „Grossen Auditorium". 

Die Leitungen für Hochspannung führen nach dem 
Privat-Laboratorium, dem „Grossen Auditorium" und dem 
Versuchslaboratorium für Hoch- und Niederspannung. 

Die Leitungen für Niederspannung gehen nach dem 
„Privat-Laboratorium", dem „Grossen Auditorium", dem La- 
boratorium für Elektro-Metallanalyse, sowie dem Versuchs- 
raum für Hoch- und Niederspannung. 

Ausser diesen oben angeführten, zur direkten Strom- 
entnahme bestimmten Leitungen sind noch besonders zu er- 
wähnen die Ladeleitung für zwei Akkumulator-Batterien und 
die Leitung zum Betrieb des Transformators. 

Sämmtliche zu den angeführten Stromkreisen gehörenden 
Schalter, Widerstände, Kontroll- und Messapparate sind auf 
der Central-Schalttafel angebracht. 

Was nun die speci eilen Einrichtungen anlangt, so 
wären zunächst die des Privat-Laboratoriums zu er- 
wähnen. 

Wie bereits hervorgehoben, befindet sich im Privat-La- 
boratorium die Centralstelle mit ihren Apparaten für die 
Direktion der gesammten Anlagen; ausserdem ist in diesem 
Räume noch eine Akkumulatorbatterie-Anlage aufgestellt. 

Die Abbildung Taf. 3 zeigt eine nach der Natur auf- 
genommene photographische Ansicht der Einrichtungen des 
Laboratoriums. In der Mitte bemerkt man die Central- 
Schalttafel mit ihren aufmontirten Apparaten; links davon 
steht ein Glasschrank, der zur Aufnahme der zwei erwähnten 
Batterien dient. An der Fensterwand befinden sich zwei 
Arbeitstische, von denen der eine speciell für die elektro- 
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analytischen Arbeiten mit geringer Spannung und Strom- 
stärke dient, während der andere für Versuche mit höheren 
Spannungen und Stromstärken benutzt wird. 

Zur Vornahme der Elektroanalysen sind folgende Ein- 
richtungen getroffen. Auf dem ersterwähnten Arbeitstische 
ist an der vorderen Seite desselben eine leicht ansteigende 
Holztribüne aufgesetzt, die aussen die erforderlichen Schalter 
und Abzweigeklemmen trägt, während im Innern die Lei- 
tungen liegen. Im Ganzen sind an diesem Tisch fünf Ar- 
beitsplätze vorhanden, von denen ein jeder die gleichzeitige 
Vornahme von zwei Analysen gestattet, sodass also im 
Ganzen zehn Versuche zu gleicher Zeit vorgenommen werden 
-können. 

Die Art der Schaltung dieser Arbeitsplätze, sowie auch 
die Schaltung des zweiten Arbeitstisches geht aus dem auf 
Taf. 4 dargestellten Stromlaufschema hervor. 

Von der durchlaufenden Plus-Minus-Leitung ist jeder 
Arbeitsplatz parallel abgezweigt. 

Jede Analyse kann unabhängig von der anderen durch 
den Begulirwiderstand des Arbeitsplatzes beeinflusst werden. 
Für die Ablesung der Stromstärke ist ein gemeinsames Am- 
pörem'eter vorhanden, welches durch einen an jedem Platz 
befindlichen Schalter in den zu messenden Analysen-Strom- 
kreis eingeschaltet werden kann; ist das Amp6remeter aus- 
geschaltet, so tritt an seine Stelle ein Ersatzwiderstand, 
damit keine Veränderung in der Stromstärke herbeige- 
führt wird^. 

Die Messung der Spannung geschieht gleichfalls durch 
ein gemeinschaftliches Voltmeter, welches nach Belieben 
auf irgend eine der im Gang befindlichen Analysen geschaltet 
werden kann. 

Für jede der zehn Abzweigungen ist zur Sicherheit eine 



») S. S. 132. 



140 Allgemeiner TheiL 

doppelpolige Bleisicherang eingesetzt, nm bei eventaell zu 
hohen Stromstärken die Apparate vor einer Beschädignng 
zu schützen. 

Der Anschloss der Elektrolysenapparate an die Schalt- 
anlagen geschieht mittels sehr elastischer Ktipferseilchen, 
die mit Paragnmmi überzogen sind; die Enden dieser Lei- 
tongsschnüre sind mit Gelenken versehen, nm einen bequemen 
Anschluss an die Apparate zu ermöglichen. 

Zur AnsteUung der im Privat-Laboratorium vorzuneh- 
menden Versuche mit Hoch- und Niederspannung unter An- 
wendung höherer Stromstärken sind auf dem zweiten Arbeits- 
tisch zwei verschliessbare Abzweigekästen angeordnet. Inner- 
halb derselben liegen für die Niederspsmnung zwei Ab- 
zweigeschienen mit mehreren Klemmen, um verschiedene 
Apparate gleichzeitig anschliessen zu können. 

In den Kasten für die Hochspannung sind drei Ab- 
zweigeschienen untergebracht, und zwar der Mittelleiter und 
die beiden Aussenleiter des Dreileitersystems, sodass eine 
Maximalspannung von ca. 216 Volt zur* Verfügung steht. 
Auch bei diesen Schienen sind mehrere Klemmschrauben 
vorgesehen, um erforderlichenfalls verschiedene Apparate 
gleichzeitig bethätigen zu können. 

Die zwei aufgestellten Akkumulator-Batterien bestehen 
aus je vier Zellen; die eine Batterie beansprucht bei hinter- 
einandergeschalteten Zellen 90, die andere 25 Ampere zur 
Ladung. 

Die Batterien werden mittels des Transformators 
geladen» 

Die kleinere Batterie dient zur Stromlieferung für das 
Privatlaboratorium allein, während die grosse den übrigen 
Betrieb übernimmt. 

Jede von ihnen ist mit einem Zellenschalter für vier 
Zellen versehen, sodass schon von vornherein durch Ab- 
schalten von Zellen die Spannung der Stromquellen 
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reduzirt werden kann und so grössere Vorschaltewider- 
stände yermieden bleiben. 

Zum Schutze gegen Bückstrom ist in jede Ladeleitung 
der Batterien ein automatischer Unterbrecher eingeschaltet, 
der es verhindert, dass während des Ladevorganges Strom 
in den Transformator zurücktritt. 

Zur Kontrolle der Spannungen der einzelnen Zellen ist 
ein Voltmeter mit Kontaktstöpsel vorgesehen, der es ge- 
stattet, am Zellenschalter die Elementspannung zu messen. 

Für die Messung der Batterienspannung sowie der 
Lade- und Entlade -Stromstärken sind besondere Volt- imd 
Amp^remeter vorgesehen; ferner sind um den Lade- xmd 
Entlade- Vorgang besser verfolgen zu können, Stromrichtungs- 
Anzeiger in die entsprechende Leitung gesetzt. 

Die im „Grossen Auditorium" getroffenen Einrichtungen 
sind in erster Linie für die Ausführung von Vorlesungsver- 
suchen bestimmt; so kamen hierbei hauptsächlich Vorfüh- 
rung von Elektrolysen, Zerlegung von Gasen und Flüssig- 
keiten bei Anwendung des Davy'schen Lichtbogens sowie 
Schmelzversuche in Frage. 

Ausserdem musste Vorsorge getroffen werden, dass eine 
elektrische Projektionslampe sowie mehrere Glüh- und 
Bogenlampen in Benutzung genommen werden konnten. 

Laboratorium für Elektro-Metallanalyse. 

In demselben ist der Transformator aufgestellt; ausser- 
dem ist hier ein grosser Experimentirtisch mit 10 Arbeits- 
plätzen zur Vornahme elektroanalytischer Arbeiten mit 
Niederspannung eingerichtet worden. (Vergl. Tafel 5.) 

Es sei zunächst auf die Beschreibung des Transforma- 
tors eingegangen. Derselbe besteht aus einer Kombination 
zweier Gleichstrom -Dynamos, deren Wellen direkt mit ein- 
ander verkuppelt sind. Die eine der Dynamos ist als Elek- 
tromotor ausgebildet und wird von den Aussenleitern des 
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Dreileiter-Systems, also mit ca. 216 Volt Spannung betrieben; 
diese Zuleitung kommt von der Centralschaltstelle. Die 
an den Motor zur Abgabe von Niederspannung angekuppelte 
Dynamo ist so gebaut, dass sie je nach Wunsch eine Klenamen- 
Spannung von ca. 4,5—9 Volt liefern kann; es betragen die 
entsprechenden Stromstärken hierbei 360 resp. 180 Ampere. 
Die von der Dynamo erzeugten Ströme mit Niederspannung 
werden nach der Centralschaltstelle geleitet. Die Spannung 
von ca. 9 Volt ist die gewöhnlich in Benutzung konmiende; 
die niedrige von ca. 4,5 Volt ist vorgesehen für den Fall, 
dass man grössere elektrolytische Arbeiten, wie Reinmetall* 
gewinnung etc. mit hohen Stromstärken ausführen will. 

Die Variation in den beiden Spannungsgrössen wird 
durch Parallel- resp. Hintereinander -Schalten der beiden 
Hälften eines Doppelankers, wie er für den vorliegenden 
Fall bei der Dynamo des Transformators gewählt ist, be- 
wirkt; die Vornahme dieser Schaltung ist durch Vertauschung 
der entsprechenden Verbindungen am Transformator ohne 
weiteres zu ermöglichen. 

Die weitere konstruktive Ausführung des Transforma- 
tors betreffend sei erwähnt, dass derselbe sehr stabil in 
Guas ausgeführt ist, die Magnete liegen nach innen ge- 
schützt, sodass eine mechanische Verletzung der Magnet- 
rollen fast ausgeschlossen ist. Die Schmierung aller Lager 
geschieht mittels Ringschmierung, die sich ausserordentlich 
bewährt hat, und besonders im vorliegenden Falle sehr 
angebracht erschien, da eine ununterbrochene Wartung, 
wie sie sonst bei maschinellen Anlagen vorhanden ist, hier 
nicht möglich war. Bei seiner ganzen Ausführung kann 
der Transformator, der in einem besonderen Schutzgehäuse 
untergebracht ist, stundenlang ohne besondere Bedienung 
laufen. 

Der Gang des Transformators ist trotz einer Touren- 
zahl von ca. 1300 pro Minute so ruhig, stoss- und erschüt- 
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terungsfrei, dass man selbst in unmittelbarer Nähe von dem 
Laufen desselben kaum etwas bemerkt. 

Es sei noch erwähnt, dass in unmittelbarer Nähe des 
Transformators eine Schaltvorrichtung angebracht ist, um 
erforderlichenfalls gleich in demselben Eaum aus dem 
Transformator direkt Ströme von niedriger Spannung ent- 
nehmen zu können, ohne also die Central -Schaltstelle zu 
beanspruchen. 

Es könnte dies in Frage kommen, wenn man Versuche 
mit sehr hohen Stromstärken bei niedriger Spannung vor* 
nehmen will; es würden dann in einfachster Weise kurze 
Kabel von der Schaltvorrichtung des Transformators bis 
zum nächsten benachbarten Arbeitstische geführt und hier 
alsdann die resp. Apparate aufgestellt werden. 

Die Einrichtung des grossen Arbeitstisches von Tafel 5 
ist, wie eine photographische Aufnahme zeigt, im Grossen und 
Ganzen genommen dieselbe ivie diejenige im Privatlaborato- 
rium am Tische zur Vornahme der Analysen. 

Hier sind jedoch an jeder Seite des Tisches 5 Arbeits- 
plätze vorgesehen, von denen jeder die gleichzeitige Vor- 
nahme von 2 Analysen gestattet, sodass 20 Versuche gleich- 
zeitig vorgenommen werden können^). 

Um die Art und Weise zu veranschaulichen, wie die 
Stromstärke und Spannung bei einer Elektrolyse gemessen 
werden, diene Taf. 6. Oben befinden sich das Amp^remeter 
und Voltmeter. Die Stromstärke wird vermittelst der Rheo- 
staten (/ resp. //, ///, und IV) regulirt. Es ist dieses eine 
Schieferplatte, in der sich Metallstücke befinden, an deren 
unteren Enden die Drähte der einzelnen Widerstandsspiralen 
befestigt sind. Durch Drehen der Kurbel in der Pfeilrich- 
tung wird Widerstand ausgeschaltet und demnach die Stroni- 
stärke erhöht. 



^) Es sind neuerdings zwei weitere Arbeitstische eingerichtet wor- 
den, sodass 20 Plätze für Elektro-Metallanalyse bestehen. 
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-4(7, //, ///, iv)y ^(irii, III, IV) u»d 5(/^ jj^ jjj^ lY) sind bron- 
zirte Metallkapseln, unter denen sich die Ein- und Ausschal- 
tongen für das Amp^remeter (A) und die Elektrolyse (E) 
und die Bleisicherungen (B) befinden. 

^(i, II, III, IV) bedeuten die Anschlussklenonen für die 
Elektrolyse, V ist ein doppelpoliger Aus- resp. Einschalter 
für die Spannungsmessung. Bei der Stellung O ist das 
Voltmeter ausgeschaltet; bei /, II, III oder IV sind die be- 
treffenden Elektrolysen mit dem Voltmeter verbunden. Da, 
wie schon erwähnt, für jeden Tisch mit 10—20 Schalen nur 
1 Ampfere- resp. Voltmeter vorhanden ist, so kann nur an 
einer Elektrolyse zu einer Zeit gemessen werden. Zum 
besseren Verständniss mögen die 4 Figuren auf Tafel 4 
dienen. 

In der Stellung /, bei der die Hebel Aj und Ej wage- 
recht stehen, ist der Strom geöffiiet. Bei // steht A^j senk- 
recht; es ist jetzt die Verbindung mit dem Amp^remeter her- 
gestellt. Man dreht den Hebel bei // solange in der Pfeil- 
richtung, bis der Messapparat die gewünschte Stromstärke 
anzeigt. Hierauf bringt man A in die Stellung Aj^i und E 
in diejenige von -Ej^^. Der Strom fliesst nun nicht mehr 
durch das Ampäremeter, sondern durch eine Drahtrolle, deren 
Widerstand dem des Amp^remeters gleich ist, die Strom- 
stärke ist mithin die gleiche, wie die, welche das Messinstru- 
ment anzeigte. 

Um nun die Klemmspannung an der Schale zu messen, 
dient V und zwar in der Figur mit V^y bezeichnet. 

Die Stellung der Hebel A und E ist die gleiche wie 
bei ///. Die beiden durch ein Hartgummistück verbunde- 
nen Metallstreifen (SS) werden nach rechts oder links ge- 
schoben (in der Figur nach rechts IV), worauf das Volt- 
meter die zur Zeit herrschende Klemmspannung der einge- 
schalteten Elektrolyse angiebt. Die Apparate sind sofort 
nach dem Gebrauche wieder auszuschalten. 
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4. Laboratorium zur Ausführung von Versuchen in 
grösserem Maassstabe mit Nieder- und Hoch- 
spannung. 

Wie schon erwähnt, sind für Hoch- und Niederspannung 
getrennte Schaltschränke angeordnet worden, die von der 
Central-Schaltstelle mittels gleichfalls gesonderter Leitungen 
ihren Strom erhalten. 

In dem Schaltschrank für Hochspannung sind 3 Verthei- 
lungsschienen, entsprechend den beiden Aussenleitem und 
dem Mittelleiter des Dreileitersystems untergebracht, so dass 
an diesem Schrank eine direkte Klemmenspannung von ca. 
108 resp. 216 Volt zur Verfügung steht. 

Der Schaltschrank für die Niederspannung enthält 2 Ver- 
theilungsschienen mit einer eventuellen Klemmenspannung 
bis zu ca. 9 Volt. 

Von jedem der beiden Schränke führen nach den vier 
Arbeitstischen getrennte Abzweigungen, die auf den Tischen 
in verschliessbare Abzweigekästen einmünden, so dass auf 
jedem Tische Hoch- und Niederspannung gleichzeitig zur 
Verfügung steht. 

Jeder nach den Tischen führende Zweig ist mit einer 
Haupt-Bleisicherung und einem Hauptausschalter versehen; 
jeder Tisch ist daher unabhängig von dem anderen. 

Zur Regulirung der Stromstärke bei Vornahme von Ver- 
suchen ist ein Satz transportabler Widerstände und Mess- 
instrumente vorhanden. 

Um beträchtliche Variationen in der Spannung zu er- 
zielen, sind naturgemäss Widerstandsetaions von sehr gros- 
sen, und daher unbequemen Dimensionen erforderlich. Eine 
einfache Einrichtung im hiesigen Laboratorium vermeidet 
diesen Uebelstand bei kürzeren Versuchen, bei welchen 
die möglichst ökonomische Verwerthung des Stromes in 
den Hintergrund tritt. Dieselbe, von Lob und Kauff- 

Claisen, Blektrolyse. 4. Aufl. 10 
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mann') angegeben^ beruht auf dem Principe des Mittel- 
leiters und gestattet in ganz bequemer Weise, den Strom 
von 216 oder 108 Volt in von einander unabhängige Ströme 
voQ beliebig niederer Spannung zu zerlegen. 

In einem grossen thönemen, mit verdünnter Schwefel- 
säure gefüllten Trog (Fig. 72) sind eine Anzahl Bleiplatten 
parallel zu einander als Mittelleiter eingehängt, und zwar 
so, dass fast sämmtliche Stromlinien durch sie hindurch 
müssen; sie berühren Wandungen und Boden beinahe. Beim 




Durchgang des Stromes verhalten sich also diese Bleiplatten 
in der Beziehung wie isolirte Mittelleiter, dass die Summe 
der Theilspannungen gleich der Gesammtspannung ist; als 
Akkumulator ist die Vorrichtung natürlich unbrauchbar, da 
durch die Flüssigkeit hindurch Selbstschluss der polarisirten 
Mittelleiter stattfinden kann, er sich also sofort bis auf die 
Elektrodenspannung entladen würde. 

Die eingesenkten Bleiplatten können nun auf einer Glas- 
röhre, an der sie hängen, längs des Troges verschoben wer- 
den. Durch die Entfernung der Mittelleiter von den Elek- 



1) Ztschr. f. Elektroch. 1895/^, Heft 16. Ztschr. f. Elektrochemie 
1895/96, Heft 30. 
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troden wird die Spannung variirt; man kann also durch 
Stromschluss zwischen einer Elektrode und irgend einer 
Bleiplatte jede beliebige Spannung entnehmen. Die Anord- 
nung zeigt schematisch Fig. 72. Dabei bedeutet E die elek- 
trische Kraftquelle, T den mit Schwefelsäure gefüllten Trog, 
Ä und K Anode und Kathode, M fünf Mittelleiter. Die 
Drähte nach S geigen drei verschiedene, gleichzeitige Strom- 
entnahmen mit wechselnder Spannung; es sind natürlich 
solcher Schaltungen eine sehr grosse Anzahl möglich. Der 
entweichenden Gase halber steht der Trog unter dem Abzug. 

Nach Besprechung der Einzelheiten der speciellen 
Schaltanlagen scheint es noch angebracht, auch Einiges 
über die allgemeine Ausführung der Anlage mitzutheilen. 

Da die Einrichtungen sehr häufig gebraucht und nicht 
immer von besonders geschulten Händen benutzt werden, 
war es erforderlich, alle Teile sehr stabil und für dauernden 
Gebrauch zu bemessen. * 

Die Schalt- und Eegulirvorrichtungen sowie die Ab- 
zweigeschienen sind fast sämmtlich auf feuersicheres Material 
montirt. 

Alle Leitungen sind aus bestem Gummidraht hergestellt 
und auf grossen Porzellanrollen verlegt, so dass eine vor- 
zügliche Isolation der Leitungen gewährleistet ist. 

Auch gegen unbefugte Benutzung mussten Maassregeln 
getroffen werden; es wurden daher alle Schaltschränke mit 
Sicherheitsschlössern versehen, so dass an keiner Stelle Strom 
ohne Einverständniss mit dem Vorsteher des Laboratoriums 
entnommen werden kann. 
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Zweite Abtheilung. 

Speeieller Theil. 



^uantltatlTe Bestlmniiiiig- der Hetalle.^) 

Eisen. 

Litteratur : 
Wrightson: Zeit. f. analyt. Chem. XV. S. 305. 
Luckow: Zeit. f. analyt, Chem. XIX. S. 18. 
C lassen und v. Beiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622. 
Classen: Zeit. f. Elektrochemie Bd. I. 
Moore: Chem. News Bd. LIII. S. 209. 
Smith: Amer. Chem. Joum. Bd. X. S. 330. 
Brand: Zeit. f. analyt. Chem. XXVm. S. 581. 
Drown und Mockenna: J. of analyt. and applied Chem. V. S. 627. 
Smith und Muhr: ibid. V. S. 488. 
Rüdorff : Zeit. f. angew. Chem. XV. S. 198. 
Vortmann: Monatshefte f. Chem. XIV. S. 542. 
Heidenreich: Ber. deutsch, chem. Ges. XXIX. S. 1585. 

Versetzt man die Lösung eines Eisenoxydulsalzes^) 
mit Kalium- oder Ammoniumoxalat, so entsteht ein intensiv 
gelbroth gefärbter Niederschlag von Eisenoxyduloxalat, wel- 
cher im Ueberschusse des Reagens unter Bildung von Doppel- 
salz mit gelbrother Farbe löslich ist. 

Eisen oxydsalze werden durch die genannten Oxalate 



^) Aus der yorhandenen Litteratur werden überhaupt nur solche 
Methoden berücksichtigt werden, welche die nöthigen und ausreichen- 
den Angaben über die Versuchsbedingungen enthalten. 

^) Wie schon S. 4 erwähnt, sind Sulfate am geeignetsten, weniger 
gut sind Chloride, während Nitrate ganz ausgeschlossen sind. Gregen- 
wart von Phosphorsäure ist nicht hinderlich. 
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nicht gefällt, es entsteht bei genügender Menge der letz- 
teren eine mehr oder weniger grüne Lösung von Eisen- 
oxyddoppelsalz. Unterwirft man die Lösung desselben der 
Elektrolyse, so bildet sich zunächst Eisenoxyduldoppelsalz, 
welches weiter unter Abscheidung von metallischem Eisen 
zerlegt wird; die grün gefärbte Flüssigkeit geht demnach 
durch Roth in Farblos über. Hiernach ist also die Bestim- 
mung des Eisens in den Lösungen der Oxydulsalze rascher 
ausführbar als die in den Lösungen der Oxydsalze. Zur 
Elektrolvse ist das Kaliumeisendoppelsalz aus dem Grunde 
nicht geeignet, weil das durch Zersetzung des Kaliumoxalats 
entstehende Kaliumkarbonat seinerseits einen Niederschlag 
von Eisenkarbonat erzeugt, in Folge dessen eine vollstän- 
dige Reduktion unmöglich ist. Die Elektrolyse des Am- 
moniumeisendoppelsalzes geht bei einem genügenden Ueber- 
schusse von Ammoniumoxalat ganz glatt, ohne jede Aus- 
scheidung einer Eisen Verbindung, von Statten. Enthält die 
Eisenlösung freie ChlorwasserstoflFsäure, so ist es zweckmässig, 
dieselbe durch Eindampfen im Wasserbade zu entfernen. 

Freie Schwefelsäure kann man mit Ammoniak neutrali- 
siren, da das sich bildende Ammoniumsulfat die Leitungs- 
fähigkeit der Flüssigkeit nur erhöht. Nitrate werden durch 
Eindampfen mit Schwefelsäure oder wiederholtes Eindampfen 
mit Chlorwasserstoffsäure in Sulfate oder Chloride übergeführt. 

Zur Ausführung der Bestimmung löst man, unter An- 
nahme, dass bis 1 g Eisen in der zu elektrolysirendeu 
Flüssigkeit vorhanden sein kann , 6—8 g Ammoniumoxalat 
in möglichst wenig Wasser unter Erwärmen in der Platin- 
schale auf und fügt alsdann die Eisenlösung nach und nach 
unter Umrühren hinzu*). Man verdünnt mit Wasser auf 



') Es ist nicht zweckmässig, das oxalsaare Ammonium zu einer 
Eisenoxydulsalzlösung hinzuzufügen, da sich hierbei schwer lösliches 
Eisenoxyduloxalat ausscheidet, welches erst durch längeres Erwärmen 
in lösliches Boppelsalz übergeführt wird. Ist nur Eisenoxjdsalz in 
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Elektrodenspannung beträgt bei den erwähnten 
Stromdichteverhältnissen für gewöhnliche Temperatur 3,6 bis 
4,3 Volt; für warme Lösungen 2,0—3,5 Volt. Für die Be- 
schaffenheit des Metalles leisten polirte und mattirte^) Schalen 
die gleichen Dienste. 

Versuche. 
Angewendet 2,1— 2,5gMohr'sches Salz [||^^*(^^*)a ^^A 

6 — 8 g Ammoniumoxalat, 120 ccm Flüssigkeit. 

Strom- Elektroden- rp 

dichte Spannung ® " Dauer Gefunden 

Ampere Volt P® 

1 —1,5 3,85—4,3 20—400 2 St. 15 M. 14,21% 

1 —1,05 3,6 —4,2 36 3 „ 50 „ 14,21 „ 

1 —1,08 3,05—3,52 65« 2 „ 30 „ 14,28 „ 

0,5—0,55 2,0 —2,3 50— 52» 3 „ 30 „ 14,24 „ 

Angewendet 2,6 — 2,8 g Kaliumeisenoxalat 

Fa (Cj 04)3 3 Kg Ca O4 4- 6 Hj O, 6—7 g Ammoniumoxalat. 

1,5—1,7 3,55—4,25 35— 40» 2 St. 54 M. 11,39 7o 
1,0—1,1 3,9 —4,0 30— 40» 3 „ 15 „ 11,35 „ 
0,5—0,8 2,4 —2,8 50^ 6 „ 15 „ 11,25 „ 

Edgar F. Smith fällt das Eisen aus einer mit Natrium- 
eitrat und einigen Tropfen Citronehsäure versetzten Lösung. 
Nach Versuchen, welche ich vor langen Jahren mit Citronen- 
Bäure und Weinsäure, behufs Trennung des Eisens von 
anderen Metallen angestellt habe, erhält man stets kohlen- 
stoffhaltige Metalle bei Gegenwart fixer organischer Säuren. 
Heidenreich hat neuerdings durch, im hiesigen Labora- 
torium angestellte Versuche bestätigt, dass zwar das Eisen 
quantitativ unter bestimmten Bedingungen (0,2 g Mohr'sches 
Salz, 50 ccm einer lOproc. Lösung von citronensaurem Natron, 
2 ccm einer gesättigten Lösung von Citronensäure; Gesämmt* 



1) 8. S. 96 u. 97. 
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Yolum der FlüBsigkeit 120 ccm; Zimmertemperatur; ND,oo = 
0,75—0,9 Amp., Elektrodenspannung = 5 Volt, Dauer 4—6 St.) 
gefällt wird, dasselbe aber stets Kohlenstoff enthält. 

Kobalt. 

Litteratur: 

Gibbs: Zeit. f. anal. Chem. ÜI. S. 336, XI. S. 10, XXII. S. 548. 

Merrick: Americ. Chemist IL S. 136. 

Wrightson: Zeit f. anal. Chem. XV. S. 300, 303, 333. 

Schweder: Zeit. f. anal. Chem. XVI. S. 344. 

Cheney u. Richards: Americ. Joum. of Science and Arts [3] 
XIV. S. 178. 

0hl: Zeit. f. anal. Chemie XVHI. S. 523. 

Luckow: Zeit. f. anal. Chemie XIX. S. 314. 

Rich6: Zeit. f. anal. Chemie XXI. S. 116. 

Classen u. v. Reiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622, 2771. 

Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2061, Zeit. f. Elektro- 
chemie 1894/95 Heft 1. 

Sc hu cht: Zeit. f. anal. Chemie. XXI. S. 493. 

Kühn u. Woodgate: Journ. Soc. chem. Indust. VIII. S. 256. 

Rüdorff: Zeit. f. angew. Chemie 1892, S. 6. 

Brand: Zeit. f. anal. Chemie. XXVIII. S. 588. 

Le Roy: Compt. rend. CXII. S. 722. 

Vortmann: Monatsh. f. Chem. XIV. S. 536. 

Oettel: Zeit. f. Elektrochemie 1894/95, S. 195. 

Fresenius u. Bergmann: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 329. 

Die elektrolytische Abscheidung des Kobalts geht aus 
der mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat versetzten 
Lösung von Kobaltammoniumoxalat (Methode des Verfassers) 
sehr glatt von Statten. Das Metall scheidet sich auf der 
negativen Elektrode mit seinen charakteristischen metalli- 
schen Eigenschaften rasch und festhaftend ab. Man verfährt 
ähnlich wie bei dem Eisen und löst unter Erwärmen in der 
etwa 25 com betragenden Flüssigkeit 4—5 g Ammoniumoxalat 
auf, verdünnt auf 100— 120ccm und unterwirft die Lösung 
unter Erwärmen auf 60— 70^ der Elektrolyse. 
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Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: Die Dauer der Elek- 
trolyse wird durch Erwärmen wesentlich gekürzt, sodass als 
günstigste Temperatur 60—70° gilt. 

Stromdichte: NDioo- Für erwärmte Lösungen ist die 
günstigste Stromdichte 1 Amp. 

Elektrodenspannung beträgt hierbei 3,1—3,8 Volt. 
Die Beschaffenheit der Kathodenoberfläche ist ohne Einfluss 
auf die Art des Metallniederschlages. 

Versuche. 

Angewendet 2,2 — 2,6 g CO 804X3804 + 6 HjO, 4— 5 g 
Ammoniumoxalat, 120 ccm Flüssigkeit. 



Strom- 
dichte 
Ampere 


Elektroden- 
spannung 


Tem- 
peratur 


Dauer 


Gefunden 


1 -1,1 


3,1 3,78 


60 65« 


2 St. 15 M. 


13,36 % 


0,5 0,52 


2,7 —2,95 


60 65» 


3 „ 30 „ 


13,49 „ 


1 —1,2 


3,9 4,1 


15—350 


4 „ 30 „ 


13,43 „ 


0,5 0,53 


3,46 3,9 


15 270 


6 „ 35 „ 


13,25 „ 



Nach einer von Fresenius und Bergmann angegebenen 
Methode versetzt man die Kobaltlösung mit 15 — 20 ccm 
Ammoniumsulfat (300 g (NH4)3S04 im Liter), fügt 40 ccm 
Ammoniak vom spec. Gew. 0,96 (bei mehr als 0,5 g Kobalt 
in der Lösung, 50—60 ccm NHg) hinzu, verdünnt mit Wasser 
auf 150—170 ccm und elektrolysirt mit einem Strom von 
ND|oo = 0,7 Ampere im Maximum bei gewöhnlicher Tempe- 
ratur. Die Gegenwart von Chloriden und Nitraten ist der 
Reduktion hinderlich. Schädlich wirken noch fixe organische 
Säuren (Citronensäure, Weinsäure), sowie Magnesiumverbin- 
dungen. 

Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: Die Abscheidung wird 
durch Erwärmen nicht beschleunigt. 
Stromdichte: 0,5— 0,7 Amp. 
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Elektrodenspannung: Dieselbe beträgt bei der er- 
wähnten Stromdichte und gewöhnlicher Temperatur 2,8 bis 
3,3 Volt. 

F. Oettel giebt folgende Methode zur Bestimmung des 
Kobaltes an. Das Salz wird in Wasser gelöst, die vierfache 
Menge des angewandten Salzes an Chlorammonium und 7$ 
des ca. 150 ccm betragenden Flüssigkeitsvölumens einer 
Ammoniaklösung (spec. Gew. 0,92) hinzugefägt. Durch 14sttln- 
dige Elektrolyse mit einer Stromdichte von 0,4 — 0,5 Amp. 
wird das Kobalt quantitativ niedergeschlagen, wenn in 
100 ccm Flüssigkeit nicht mehr als 0,25 g Kobaltsalz ent- 
halten sind. 

Nickel. 

Litteratur: 

Gibbs: Zeit. f. anal. Chem. III. S. 336, XI. S. 10, XXII. S. 558. 

Merrik: Americ. Chemist IL S. 136. 

Wrightson: Zeit. f. anal. Chemie. XV. S. 300, 303, 333. 

Schweder: Zeit. f. anal. Chem. XVI. S. 344 

Cheney u. Richards: Americ. Journ. of Science u. Arts [3] XIV. 
S. 178. 

0hl: Zeit. f. anal. Chem. XVIII. S. 523. 

Luckow: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 314. 

Bich6: Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 116. 

Classenu. y. Beiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622, 2771. 

Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2061. Zeit. f. Elektro- 
chemie 1894/95, Heft 1. 

Schucht: Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 493. 

Kohnu. Woodgate: Journ. See. chem. Indust. VIII. S. 256. 

Büdorf f: Zeit. f. angew. Chem. 1892, S. 6. 

Brand: Zeit. f. anal. Chem. XXVHI. S. 588. 

Le Boy: Compt. rend. CXII. S. 722. 

Vortmann: Monatsh. f. Chem. XIV. S. 536. 

Campbell u. Andrews: Journ. Am. Soc. XVII. S. 125. 

Oettel: Zeit. f. Elektrochemie 1894/95, S. 192. 

Fresenius u. Bergmann: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 320. 

Die Reduktion des Nickels gelingt unter denselben Be- 
dingungen wie die des Kobalts; das Metall scheidet sich 
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aus der mit 6—8 g Ammonmmoxalat vernetzten Lösung des 
entsprechenden Doppelsalzes als heller dichter üeberzug 
auf der negativen Elektrode ab. Das Ende der Reduktion 
prüft man entweder mit Schwefelammonium oder mit Kalium- 
sulfokarbonat und verfährt im Uebrigen wie vorhin. 

Versuchsbedingungen. 

Die Versuchsbedingungen sind die gleichen wie die bei 

der Abscheidung des Kobaltes befolgten. Auch hier leistet 

die Anwendung polirter und mattirter Schalen die gleichen 

Dienste. 

Versuche. 

Angewendet 1,2—2,1 g Ni SO4 (NHJg SO4 4- 6 H3 O, 4—5 g 
Ammoniumoxalat, 120 ccm Flüssigkeit. 



Stromdichte 
Ampere 


spannong 


Temperatur 


Dauer 


Gefunden 


0,9 1 


3,1 —2,9 


65 — 700 


2 Std. 50 Min. 


15,130/0 


0,5 0,6 


3,38 3,4 


170 


5 - 


15,11 - 


0,9—1 


4,09 — 4,35 


15 300 


3 . 35 - 


15,05 - 


0,5-0,53 


2,7 2,85 


60 650 


4 - 


15,17 - 



Die Beschaffenheit des Niederschlages war am besten 
bei Elektrolyse in der Wärme 6O0 — 700, bei einem Strom 
von NDioo=l Ampere. 

Nach Fresenius und Bergmann wird das Nickel 
analog wie das Kobalt, auch aus einer mit Ammoniumsulfat 
und Ammoniak versetzten Lösung quantitativ als solches 
ausgeschieden. (Siehe Kobalt.) 

Die von Oettel zur Bestimmung des Kobaltes angege- 
bene Methode lässt sich auch auf Nickel anwenden. Zu dem 
Zweck wird das Nickelsalz in 20—40 ccm Ammoniak (sp. G. 
0,92), dem 10 g Chloranmionium zugesetzt sind, gelöst und 
nach dem Verdünnen auf circa 120 ccm mit einem Strome 
von NDioo = 0,45 Amp. in 7—8 Stunden quantitativ gefällt. 

Campbell und Andrews lösen Nickelhydroxyd in 
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30 ccm einer 107oigei^ Dinatriumphosphatlösung, dem 30 ccm 
einer concentnrten Ammoniaklösung zugesetzt sind und 
scheiden mit einem Strome NDioo = 0,14 Amp. innerhalb 
12 Stunden das Nickel bei einem Elektrodenabstand von 
5 mm ab. 

Zink. 

Litteratur : 

Wrightson: Zeit. f. anal. Chemie XV. 8.303. 

Parodi u. Mascazzini: Ber. deutsch, ehem. Ges. X. S. 1098. 

Zeit. f. anal. Chem. XVm. S. 587. 
Rieh 6: Zeit. f. anal. Chem. XVH. S. 216. 
Beilstein u. Jawein: Ber. deutsch, chem. Ges. XII. S. 446. 

Zeit. f. anal. Chem. XVIH. S. 588. 
Rich6: Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 119. 
Reinhardt u. Ihle: Joum. f. prakt. Chem. XXIV. S. 193. 
Classen u. v. Reiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622. 
C lassen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Gibbs: Zeit. f. anal. Chem. XXII. S. 558. 
Luckow: Zeit. f. anal. Chem. XXV. S. 113. 
Brand: Zeit. f. anal. Chem. XXVIII. S. 581. 
Warwick: Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 290. 
Vortmann: Ber. deutsch, chem. Ges. XXIV. S. 2753. 
Rüdorff: Zeit. f. angew. Chem. 1892. S. 197. 
Vortmann: Monatshefte f. Chem. XIV. S. 536. 
Jordis: Zeit. f. Elektrochemie 1895/96. S. 138, 565, 655. 
Millot: Bull, de la Soc. chim. XXXVII. S. 339. 

Das Metall kann aus dem Oxalsäuren Zinkanmionium- 
und Zinkkaliumdoppelsalz (Methode des Verfassers) leicht 
und rasch zur Ausscheidung gebracht werden*). 

Das reducirte Metall besitzt blauweisse Farbe und haftet 
bei Einhaltung der richtigen Bedingungen fest auf der nega- 



*) Die Redaktion des Zinks aus der Lösung von Zinkkaliomoxalat 
wird yielfach als von Reinhardt und Ihle herrührend bezeichnet 
Diese Methode beschrieb ich indess im Handwörterbuch von Fehhng, 
bevor die Arbeit der Genannten im Journal für praktische Chemie er- 
schien, was ich seiner Zeit dem Herausgeber, Herrn Eolbe gegenüber 
besonders konstatirt habe. 
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tiven Elektrode. Das mit Wasser und Alkohol gereinigte 
Metall haftet nach dem Trocknen so fest auf der Schale, 
dass es nur mit Mühe durch Erwärmen mit Säuren in Lösung 
zu bringen ist; in der Regel resultirt hierbei ein dunkler 
Ueberzug von Platinschwarz, welcher sich nur entfernen 
lässt, wenn man die Schale glüht und den Rückstand noch- 
mals mit Säure behandelt. Aus diesem Grunde empfiehlt 
es sich, auf der Schale vor dem Tariren eine Schicht von 
Kupfer oder besser Silber niederzuschlagen. In den Labo- 
ratorien, in welchen viele Zinkbestimmungen auszuführen 
sind, werden zweckmässig silberne Schalen verwandt. 

Einen Kupferüberzug kann man dicht und hell inner- 
halb weniger Minuten bewirken, wenn man eine gesättigte 
Kupfersulfatlösung mit einem Ueberschuss an Ammonium- 
oxalat zur Doppelsalzbildung versetzt, mit Oxalsäure an- 
säuert und durch die auf 70—80^ erhitzte Flüssigkeit einen 
Strom von 1 Amp. hindurchschickt. Es ist zu empfehlen, 
die Bildung des Doppelsalzes in einem Becherglase zu be- 
werkstelligen und die heisse klare Flüssigkeit in die Platin- 
schale überzuführen. 

Zum Versilbern der Schale fällt man am besten das 
Silber aus der Lösung desselben in Cyankalium (s. Silber). 

Zur Ausführung der Methode löst man das Zinksalz in 
möglichst wenig Wasser unter Erwärmen auf, fügt etwa 
4 g Kaliumoxalat oder eine gleiche Menge Ammoniumoxalat 
hinzu und bringt unter Erwärmung und nöthigenfalls unter 
Hinzufügen von kleinen Quantitäten Wasser alles in Lösung*). 
Die letztere wird in die mit Kupfer oder Silber überzogene 
Platinschale übergeführt und elektrolysirt. Es ist durch 
Versuche des Verfassers festgestellt worden, dass die Ab- 



^) Fügt man zu einer verdünnten Zinksalzlösung das Oxalsäure 
Alkali, so bildet sich zunächst ein Niederschlag von Zinkoxalat, welcher 
in der verdünnteu Lösung von oxalsaurem Alkali nicht vollständig in 
lösliches Zinkdoppelsalz übergeführt wird. 
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Scheidung des Zinks in dichter glänzender Beschaffenheit 
gelingt, wenn man während der Elektrolyse die Flüssigkeit 
sauer hält. 

Zum Ansäuern wendet man entweder eine in der Kälte 
gesättigte Lösung von Oxalsäure oder besser eine Lösung 
von Weinsäure (3 : 50) an. Man elektrolysirt zunächst etwa 
3 — 5 Minuten lang ohne Zusatz von Säure und lässt nun 
aus einer Bürette mit feiner Ausflussöflftiung tropfenweise 
(etwa 10 Tropfen pro Minute) die Säure auf das die Schale 
bedeckende ührglas, durch dessen Durchbohrung sie langsam 
in die Schale selbst eintritt. 

Nach beendeter Reduktion, welche man mit Ferrocyan- 
kalium ermittelt, muss das Metall ohne Stromunterbrechung 
ausgewaschen werden. 

Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: Dieselbe muss 50^ bis 
60® betragen. 

Stromdichte: NDjoo = 0,5—1 Amp. 

Elektrodenspannung: 3,5 — 4,8 Volt. Mattirte und 
polirte Schalen leisten dieselben Dienste. 

Dauer: Ungefähr zwei Stunden. 

Versuche. 
Angewendet 1,8—2 g Zinkammoniumsulfat, 4 g Kalium- 
oxalat, 120 ccm Flüssigkeit. 



Elektroden- 
spannang Temperatur Dauer Gefunden 



Stromdichte 

Amp. Volt 

0,5 — 0,55 3,5 — 4,0 55»- 60^ 2 Std. 16,44% 

0,9 — 1 4,7 — 4,8 60^ 1 - 50 Min. 16,42 - 

Nach den Angaben von v. Miller und Kiliani löst 
man 4 g Kaliumoxalat und 3 g Kaliumsulfat in Wasser, 
fügt hierzu die sorgfältig neutralisirte Zinklösung (Sulfat 
oder Nitrat, welche im Maximum 0,3 g Zink enthalten darf) 
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und elektrolysirt ohne Erwärmung mit einem Strome von 
NDioo = 0,3 — 0,5 Ampöre. Nach 2 bis 3 Stunden ist die 
Reduktion beendet. 

N. Eisenberg^) erhielt nach dieser Methode folgende 
Resultate: 

Angew. Stromdiohte Elektroden- rr«,«„ Tk ««« ^rh. Beschaffenheit u^^^-t 

Subst Amp. Spannung Volt ^^'^P* ^*"®' roc. de« Metalles ^^'^^r'^- 

1,8312 0,4-0,35 3,95-4,00 25-26o 4Std. 16,35 .^SSg S^ 
1,8312 0,40-0,35 4,15-4,25 28,5-30° 4 St. 15 M 16,01 schwammig g^hale 

Das Bewegen der Flüssigkeit mittels einer Rührvorrich- 
tung ist bei dieser Methode empfohlen. 

Nach Jordis ist das Zink auch aus milchsaurer Lösung 
abscheidbar, selbst wenn dasselbe in Form von Sulfat, 
Chlorid oder Nitrat vorhanden ist. Die leichte Art der Aus- 
führbarkeit der Methode ergiebt sich aus den Angaben des 
Autors, welche wie folgt lauten 2): 

^,In der nicht unter 0,3—0,5 Zink haltenden neutralen 
Zinklösung giebt man 2 g schwefelsaures und 5—7 g milch- 
saures Ammon, säuert mit einigen Tropfen Milchsäure an 
und elektrolysirt unter Benutzung der Rührvorrichtung mit 
NDioo= 1,0 — 1,5 Amp. Nach 40—60 Minuten giesst man den 
Elektrolyten in eine zweite Schale um und beendet in dieser, 
was 20 — 25 Minuten erfordert, mit gleicher Stromdichte. 
Vortheilhaft ist eine etwas concentrirtere Lösung ca. 120 
bis 150 ccm. 

Da die Milchsäure während der Elektrolyse langsamer 
zersetzt wird, als ihre Regenerirung aus dem milchsauren 
Ammon durch die fireiwerdende Schwefelsäure erfolgt, so 
bleibt der Elektrolyt bis zum Schluss sauer und ist keinerlei 
weitere Aufsicht erforderlich." 



^) Inaagaral-Dissert. Heidelberg 1895. 
») Zeit. f. Elektrochemie 1895/96, S. 656. 
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Mangan. 

LUteratur : 

Rieh 6, Ann. d. Chim. et Phys. [5] XIII. S. 508. 

Luekow, Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 17. 

Schncht, Zeit. f. anal. Chem. XXII. S. 493. 

Cl aasen und v. Reiss, Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622. 

Moore Chemie. News LIII. S. 209. 

Smith und Fränkel, Joum. Anal. Chem. III, S. 385, Chem. 

News LX. S. 262. 
Brand, Zeit. f. anal. Chem. XXVIII. S. 581. 
Rüdorff, Zeit. f. angew. Chem. XV. S. 6. 
Classen, Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Engels, Zeit. f. Elektrochemie 1895/96. S.413; 1896/97 S. 286. 
Groeger, Zeit. f. angew. Chemie 1895. S. 253. 

Nach den im hiesigen Laboratorium gemachten Erfah- 
rungen ist keine der bislang gebräuchlichen Methoden zur 
direkten quantitativen Bestimmung dieses Metalls als Super- 
oxyd verwendbar. Man nimmt an, dass das bei etwa 68® 
getrocknete Superoxyd die Zusammensetzung MnOa + H,0 
habe, eine Angabe, welche ich nicht bestätigen kann. Sucht 
man dass wasserhaltige Superoxyd durch andauerndes 
Trocknen bei höherer Temperatur in wasserfreies überzu- 
führen, so resultirt eine stark hygroskopische Substanz, 
welche auf der Wage rasch an Gewicht zunimmt. Man ist 
daher genöthigt, das erhaltene trockene Superoxyd durch 
Glühen in Manganoxyduloxyd überzuführen, eine Mani- 
pulation, welche leicht und sicher gelingt. Nachdem ich 
die Bedingungen zur Abscheidung grösserer Mengen von 
Bleisuperoxyd ermittelt hatte, war ich versucht, anzunehmen, 
dass das Mangan sich analog wie Blei verhalte. Die be- 
züglichen Versuche überzeugten mich indess bald, dass starke 
Mineralsäuren, wie Schwefelsäure und Salpetersäure, die voll- 
ständige Abscheidung verzögern bezw. unmöglich machen. 
Von den organischen Säuren bewährte sich nur die Essig- 
säure, jedoch ist die Fällung grösserer Mengen, auch bei 
Anwendung mattirter Schalen, ausgeschlossen, da festhaf- 
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tende Niederschläge nicht zu erhalten sind. Wie unter Blei 
berichtet werden "wird, gelingt die Abscheidung von Blei, 
bei Gegenwart von Salpetersäure, auch bei Anwesenheit 
anderer Metalle. Die Hofihung, dass Mangan in essigsaurer 
Lösung sich auch bei Gegenwart von Eisen abscheiden 
bezw. bestimmen liess, erfüllte sich indess nicht. Zahlreiche, 
unter den verschiedensten Verhältnissen unter Anwendung der 
verschiedensten Substanzen ausgeführte Versuche haben noch 
keine Resultate geliefert. Mit Rücksicht auf die grosse 
Wichtigkeit, welche eine Methode zur direkten Bestim- 
mung des Mangans neben Eisen etc. besitzt, sollen die Ver- 
suche noch fortgesetzt werden. . 

Versuchsbedingungen. 
Temperatur der Flüssigkeit: 50— 70». 
Stromdichte NDioo: 0,3—035 Amp. 
Elektrodenspannung: 4,3— 4,9 Volt. 
Dauer: 3 Stunden. 

Versuche. 
Angewendet ca. 0,5 g MnS04(NH4)aS04 + 6H3O, welches 
in ca. 75 ccm Wasser gelöst und auf Zusatz von 25 ccm 
Essigsäure, spec. Gew. 1,069 (20®), elektrolysirt wurde. 

stromdichte Elektroden- ^ 
Ampire "P^^X* P«"*^«* ' Gefunden 

0,8—0,3 4,4—4,9 50— 68« 3 St. 0,1035 g Muj 04 = 14,94 Proc 
0,3-0,35 4,3—4,6 56-62° 3 St. 0,1045 g Mn, 04 = 15,04 - 

Eine ebenso schnelle wie sichere Abscheidung erreicht 
Carl Engels nach seinen im hiesigen Laboratorium ange- 
stellten Versuchen nach der folgenden Methode. 

1 — 2 g Mangansalz werden unter Zusatz von 10 g Am- 
moniumacetat und 1,5 — 2 g Chromalaun in ca. 125 ccm Wasser 
gelöst und die klare Lösung der Elektrolyse unterworfen. 
Chloride dürfen nicht zugegen sein, weil die Chlorentwick- 
lung die Mangansuperoxydabscheidung schädigt. Liegen 

C lassen, Elektrolyse. 4. Aufl. 11 
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solche vor, dann verfährt man zur Manganbestimmung, wie 
bei der Trennung Mangan-Kupfer angegeben. 

Versuchsbedingungen. 
Temperatur der Flüssigkeit: 80". 
Stromdichte: NDjoo = 0,6— 1 Amp. 
Elektrodenspannung: 2,8—4 Volt. 
Dauer: ca. Yi Stunden. 
Bemerkung: Anwendung mattirter Schalen. 

Versuche. 
Bei den im folgenden angegebenen Bestimmungen betrug 

der Zusatz von Ammoniumacetat 10 g, und von Ghromalaun 
l%-2 g- 



Mn . (NHOs 
(S04)a + 6 aq. 



Strom* 

dichte NDjoo 

Ampere 



Elektroden« 

Spannung 

Volt 



Tem- 
peratur 



Zeit 



MnaO^ 



gef. g 



Proc. 



1,1522 g 
1,2554- 
1,2994 - 
1,8099 - 



0,6—0,5 
0,6—0,5 
0,6 

1,1 



■3,1 
-3,1 



80» 
80« 
83« 

800 



% Std. 



0,2235 
0,2436 
0,2520 
0,3513 



19,39 
19,40 
19,39 
19,40 



2,8 
2,8 
3 
3,7-4,1 

Zur Bestimmung des Mangans in den Salzen der üeber- 
mangansäure versetzt man nach Engels die Lösung des- 
selben mit 5 ccm Essigsäure und soviel Wasserstoffsuper- 
oxyd, bis die Lösung farblos ist. Da die Gegenwart selbst 
geringer Mengen freien Wasserstoflfeuperoxydes für die Ab- 
scheidung und das Haften des Niederschlages nachtheilig 
ist, so muss der Ueberschuss an Wasserstoffsuperoxyd zer- 
stört werden. Dies geschieht am zweckmässigsten durch 
Zusatz von geringen Mengen Chromsäure, bis bei weiterer 
ZufcLgung kein Aufbrausen mehr erfolgt; 0,3—0,5 g genügen 

in der Regel. ,^ , 

^ Versuche. 

50 ccm einer Ealiumpermanganatlösung wurden mit 
5 ccm Essigsäure und 10 ccm einer schwachen Wasserstoff- 
superoxydlösung versetzt. Der Ueberschuss an HjOj durch 
CrOa zerstört. 
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Stromdichte 


Spannung 


Zeit 


Temp. 


MnaO* 


I 


1,5 A 


2,8 V. 


ist. 


85» 


0,1217 g 


II 


1,65- 


3,15 - 


1 - 


850 


0,1220 - 


in 


1,78- 


3,4 - 


1 - 


80» 


0,1220 . 



Die Stärke der anwendbaren Ströme schwankt innerhalb 
ziemlich weiter Grenzen. Auch schwache Ströme liefern 
schnelle und gute Resultate. 

Versuche. 

Es wurden drei Schalen mit Mangansulfatlösung und 
je 10 g Ammoniumacetat und 1 g Chromalaun parallel ge- 
schaltet und der Strom einer Thermosäule durchgeleitet. 
Die Elektrodenspannung bei Beginn der Elektrolyse betrug 
3,2 Volt, die gesammte Stromstärke 1,5 Amp., sodass auf 
jede Schale annähernd 0,4 Amp. kam. Das verwendete 
Mangansalz enthielt 20,45 Proc. Mn3 04. 



Blnwftge 
(SO*)» M . (NH4)a 
+ 6H3O 


Stromdiehtd 
NDkio Amp. 


Spantmng 
Volt 


Temp. 


Dauer 


Gef. 


1,1955 


0,22 


3,2 


80» 


2V3 St. 


20,45 Proc. 


0,9009 


0,22 


3,2 


800 


2'A- 


20,44 - 


1,2012 


0,22 


3,2 


80° 


27,. 


20,40 . 



Da das Mangan aus einer mit Ammoniumacetat ver- 
setzten Lösung in der Kälte bei 1,25 Volt, bei 80® bereits 
bei 1 — 1,1 Volt als Superoxyd ausgeschieden wird, so kann 
man die Elektrolyse mit geringen elektromotorischen Kräften 
zu Ende führen. Eine Konstanz der letzteren erreicht man 
durch Nebenschlussschaltung (Seite 86). Je geringer die 
Spannung, desto länger die Dauer der Abscheidung. Bei 
einer Maximalspannung bis 1,8 Volt sind 4—5 Stunden er- 
forderlich. Zum festen Haften des Niederschlages ist eine 
Temperatur von 80® unbedingt nöthig. 

Für solche Fälle, in denen Chromalaun Niederschläge 

in der Lösung erzeugt (z. B. bei Gegenwart von Silber), 

kann derselbe durch 10 ccm Alkohol, welcher im All- 

11» 
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gemeinen nicht dem Chromalaun für die Abscheidung des 
Mangansuperoxydes ebenbürtig ist, ersetzt werden. (Man 
elektrolysirt bei einer Temperatur von 75—80® mit einer 
Maximalspannung von 2 Volt, welche eine Stromdichte NDjoo 
= ca. 0,15 Amp. liefert. Dauer der Elektrolyse ca. 5 Std.) 

Alaminiam, Chrom, Uran, Beryllium. 

Unterwirft man das Aluminiumammoniumoxalat in der 
Lösung eines Ueberschusses von Ammoniumoxalat der Ein- 
wirkung des Stromes, so wird in dem Maasse, als das 
Ammoniumoxalat in Ammoniumkarbonat umgesetzt wird, 
das Aluminium in Form von Hydroxyd aus der Flüssigkeit 
ausgeschieden. Ist die Oxalsäure oxydirt, so kocht man, 
bis die Flüssigkeit nur noch schwach nach Ammoniak 
riecht, filtrirt ab, wäscht mit Wasser aus und führt das 
Hydroxyd durch Glühen in AljOa über*). 

Uran verhält sich wie Aluminium. 

Das Chromoxyd ammoniumoxalat wird durch Einwir- 
kung des Stroms unter Bildung von Ammoniumchromat 
oxydirt. Zur Bestimmung der Chromsäure zersetzt man das 
Ammoniumhydrokarbonat durch Kochen, säuert mit Essig- 
säure an und fällt mit Blei- oder Baryumacetat. 

Bei der Elektrolyse des Berylliumammoniumoxalats 
wird unter der Voraussetzung, dass eine kalte Lösung an- 
gewendet wird, das Beryllium durch das entstehende Am- 
moniumhydrokarbonat in Lösung gehalten. 

Das Verhalten von Aluminium, Chrom, Uran und Be- 
ryllium wird, wie weiter unten erörtert, zur Trennung 
derselben von einander, sowie von allen denjenigen 
Metallen benutzt, welche aus oxalsaurer Doppel- 
salzlösung als solche auf der negativen Elektrode 
ausgeschieden werden. 



*) Methode des Verfassers. 



Kupfer. J65 

Kupfer. 

Lüteratur : 
Gibbs: Zeit. f. anal. Chem. IIL S. 334. 
Boisbaudran: Bull. d. 1. Soc. Chim. 1867, S. 468. 
ÄJerrick: Americ. Chem. 11. S. 136. 
Wrightson: Zeit. f. anal. Chem. XV. S. 299. 
Herpin: Zeit. f. anal. Chem. XV. S. 335. 
0hl: Zeit. f. anal. Chem. XVIII. S. 523. 
Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. 1622, 1627. 
C lassen und v. Reis: Zeit. f. anal. Chem. XIV. S. 246. 
Hampe: Berg- und Hüttenm. Ztg. XXL S. 220, XXV. S. 113. 
Rieh 6: Zeit. f. anal. Chem XXL S. 116. 
Makintosh: Am. Chem. Joum. III. S. 354. 
Rüdorff: Ber. deutsch, chem. Ges. XXL S. 3050. Zeit. f. anal. 

Chem. 1892 S. 5. 
Linckow: Zeit. f. anal. Chem. VIIL S. 23. 
Warwick, Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 285. 
Smith: Americ. Chem. Journ. XII. S. 329. 
Croasdale: Joum. of anal, a appl. Chem. V. S. 133. 
Foote: Am. Chemie. Journ. VL S. 333. 
G.H. Meeker: Journ. of anal, a appl. Chem. VL S. 267. 
Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Heidenreich: Ber. deutsch, chem. Ges. XXIX. S. 1585. 
Regelsberger: Zeit. f. angew. Chemie 1891 XVL S. 473. 
Öettel: Chemiker-Zeitung 1894 S. 879. 
Schweder: Berg- und Hüttenmänn. Ztg. XXXVI (5) XL S. 21. 

Reducirt man das Kupfer aus einer mit neutralem Am- 
moniumoxalat im Überschuss versetzten Lösung, so gelingt 
es nicht immer das Kupfer in dichter Form zu erhalten. 
Aus diesem Grunde stellte ich bereits im Jahre 1888*) Ver^ 
suche zur Bestimmung dieses Metalles aus einer Lösung 
von saurem oxalsaurem Doppelsalz an. Weitere Versuche 
in dieser Richtung haben ergeben, dass dichte, hellrothe 
Kupferniederschläge erhalten werden, wenn das Kupfer aus 
solchen Lösungen von einer Temperatur ca. 80^ reducirt 
wird. Man versetzt die Kupferlösung mit einer in der 



Ber. deutsch, chem. Ges. XXL S. 2898. 
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Kälte gesättigten Lösung von Ammoniumoxalat, erhitzt, 
wie angegeben und elektrolysirt zunächst wenige Minuten 
ohne Zusatz von Oxalsäure und lässt nun nach und nach 
tropfenweise aus einer Btirette eine in der Kälte gesättigte 
Lösung von Oxalsäure hinzufliessen. Man verfährt hier in 
der bei der Zinkbestimmung beschriebenen Art (S. 156). 

Bei der Analyse kupferarmer Substanzen kann man gleich 
bei Beginn der Elektrolyse mit Oxalsäure ansäuern; in con- 
zentrirteren Kupferlösungen dagegen muss die Elektrolyse 
in möglichst neutraler Flüssigkeit eingeleitet werden, weil 
sonst durch die freie Oxalsäure schwer lösliches Kupfer* 
Oxalat ausgeschieden wird. Die Endreaktion ermittelt man 
bei einer stark mit Salzsäure angesäuerten Stichprobe durch 
Ferrocyankalium. Der Niederschlag muss ohne Stromunter- 
brechung ausgewaschen werden. Das Metall wird nach der 
Behandlung mit Wasser und Alkohol im Luftbade bei 
80—90® getrocknet. 

Der. Kupfemiederschlag besitzt eine lebhaft rothe 
Farbe, haftet sehr fest und ist in keiner Weise dem aus 
salpetersaurer Lösung (siehe weiter unten) gebildeten nach- 
stehend. Der Hauptvorzug des Verfahrens besteht in der 
raschen Ausführbarkeit. 

Versuchsbedingungen. 
Temperatur der Flüssigkeit: 80^ 
Stromdichte NDioo = 0,5—1 Amp. Am günstigsten ist 
die Stromdichte NDioo = 1 Amp. 

Elektrodenspannung: 2,5 — 3,2 Volt. 
Dauer der Elektrolyse: 2 Stunden. 

Versuche 
aus der Lösung des Oxalsäuren Ammoniumdoppelsalzes bei 
Gegenwart freier Oxalsäure. 

Angewendet 1 g Kupfersulfat, 4 g Ammoniumoxalat, 
120 ccm Flüssigkeit. 
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Stromdichte Elektroden- j 

Ampere 'Py^f^ P^^*^ ^^''^'' Gefunden Anstatt 

1,0 —0,8 2,8—3,2 800 2 Std. 0,2531 g 0,2529 g 

0,45—0,35 2,5—2,8 80^ 2% - 0,2528- 0,2529- 

Kupfemiederschläge hellroth. 

Ans der mit Salpersäure versetzten Lösnng lässt sich, 
wieLnckow nachgewiesen hat, das Kupfer ebenfalls quan- 
titativ fällen. 

Die Reduktion des Kupfers aus salpetersaurer Auflösung 
setzt eine bestimmte Menge von Salpetersäure und die Ab- 
wesenheit von Chloriden voraus; zu ca. 200 ccm Flüssigkeit, 
welche das Kupfer als Sulfat enthält, fügt man 20 ccm Sal- 
petersäure*) vom spec. Gewicht 1,21 und unterwirft die 
Flüssigkeit der Elektrolyse. Die Endreaktion wird mit Am- 
moniak ermittelt. 

Chloride dürfen nicht vorhanden sein. Bei Gegenwart 
von Antimon, Arsen, Quecksilber, Silber, Zinn, Wismuth 
gehen Antheile derselben in den Kupfemiederschlag über, 
während Eisen, Kobalt, Nickel, Kadmium, Mangan und Zink 
nach diesem Verfahren vom Kupfer getrennt werden können. 

Nach den Untersuchungen von Schröder sind grössere 
Mengen Eisen schädlich, weil zwischen dem gebildeten 
Eisenoxydsalz und dem ausgeschiedenen Kupfer eine sekun- 
däre Reaktion eintreten kann, die zur Auflösung des Kupfers 
führt. 

Aus auf 50 — 60® erwärmten Lösungen scheidet sich das 
Kupfer krystallinisch ab; es ist jedoch nicht möglich, die 
letzten Reste von Kupfer bei dieser Temperatur abzu- 
scheiden. 



*) Diese grosse Menge von Salpetersäure ist nur dann erforderlich, 
wenn es sich gleichzeitig um Trennung des Kupfers Ton anderen Me-^ 
tallen handelt. 

Ist ausser Kupfer kein anderes Metall in Lösung, so genügen 
2 — 3 Volumprocente Salpetersäure. 
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Versnchsbedingungen. 

Temperatur der Lösung: 20®— 30^. 

Stromdichte NDjqo == 0,5 — 1 Amp. Letzteres nur, 
wenn ausser Kupfer kein anderes Metall in Lösung ist. 

Elektrodenspannung: 2,2— 2,5 Volt. 

Dauer: ungefähr 5—6 Stunden, Bewegen der Flüssigkeit 
mittels einer Rührvorrichtung, beschleunigt die Abscheidung. 

Versuche. 
Angewendet ca. 1 g Kupfersulfat und 5 Volumprocente 
Salpetersäure. Gesammtmenge der Flüssigkeit 120 ccm. 

Strom- Elektroden- m 

dichte Spannung * ®^" Dauer Gefunden Anstatt 

^ Ampere Volt peraiur 

1,1 — 1,0 2,2 —2,5 25—300 5 std. 0,2490 g Cu 0,2495 g 
1,0—0,95 2,25—2,3 30— 32^ 5 - 0,2505- - 0,2510- 

Eine freie Salpetersäure enthaltende Lösung kann auch 
zur Trennung derjenigen Metalle benutzt werden, welche 
bei Gegenwart dieser Säure nicht reducirt, oder als Super- 
oxyde auf der positiven Elektrode ausgeschiedeji werden. 
Hierbei ist indess zu beachten, dass die Salpetersäure nach 
und nach in Ammoniak umgesetzt wird, weshalb bei längerer 
Einwirkung des Stromes von Zeit zu Zeit Salpetersfäure 
hinzugefügt werden muss. Aus der Lösung des Kupfers 
in Ammoniumoxalat oder aus einer solchen, welche freie 
Salpetersäure enthält, kann dasselbe auch bei Anwesenheit 
von kleinen Mengen von Antimon und Arsen gefällt werden. 
Ist der Gehalt an letzteren indess einigermaassen bedeutend, 
so lagert sich bei längerer Einwirkung des Stromes Arsen 
und Antimon auf dem Kupfer ab, in Folge dessen die ne- 
gative Elektrode mehr oder weniger dunkel gefärbt erscheint. 
Um in solchen Fällen das Kupfer bestimmen zu können, 
glüht man die trockene Elektrode kurze Zeit, wodurch das 
Kupfer oxydirt und Antimon und Arsen verflüchtigt werden. 
Das rückständige Oxyd löst man in Salpetersäure und wieder- 
holt die Elektrolyse. (Man s fei d 'sehe Hüttendirektion.) 
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Die Gegenwart von Chloriden bewirkt in der Regel 
Bchwammige Ausscheidung. Um den Binfluss derselben zu 
kompensiren und eine dichte Ausscheidung von Kupfer zu 
ermöglichen, fügt man nach Rüdorff 2 — 3 g Ammoniumni- 
trat und 20 ccm Ammoniak (spez. Gew. 0,01) hinzu, verdünnt 
mit Wasser auf 100 ccm und elektrolysirt diese Lösung. 
Nach beendeter Reduktion säuert man die Flüssigkeit mit 
verdünnter Essigsäure an, füllt die Schale bis zum Ueber- 
fliessen mit Wasser an, giesst aus, entfernt die letzten Reste 
von Wasser durch Umkehren der Schale und trocknet bei 
100® im Luftbade. 

Im Laboratorium der technischen Hochschule zu München 
sind die Versuchsbedingungen der vorstehenden Methode, 
wie folgt, festgesetzt worden. Man versetzt mit Ammoniak 
in geringem Ueberschuss, so dass der durch dieses Reagens 
hervorgerufene Niederschlag sich wiederum auflöst, und fügt 
nun noch 20 — 25 ccm Ammoniak (0,96 spec. Gew.) hinzu, 
in der Annahme, dass die Menge des in Lösung befindlichen 
Kupfers bis 0,5 g beträgt^). 

In dieser Flüssigkeit löst man noch 3—4 g Ammonium- 
nitrat und elektrolysirt mit einem Strom von NDjoo = 2 Am- 
pere. Das Auswaschen muss ohne Unterbrechung des Stromes 
bewirkt werden. 

Oettel, welcher ebenfalls Versuche über die quantita- 
tive Bestimmung des Kupfers aus ammoniakalischer Lösung 
anstellte, fand, dass bei einem Zusatz von Ammoniumnitrat 
0,2 — 0,25 g Kupfersulfat in 6— 8 Stunden bei gewöhnlicher 
Temperatur quantitativ reducirt werde. Die Resultate seiner 
Arbeit sind: 

„1. Das Kupfer kann aus schwach ammoniakalischer, 
Ammoniumnitrat enthaltender Lösung quantitativ in dichter 
Form abgeschieden werden bei Stromdichten von 0,07 bis 

^) Ist bis 1 g Cu in Lösung, so steigert man die Ammoniakmenge 
auf 30—35 ccm. - . 
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0,27 Amp, Bei Mangel an Ammoniomnitrat, sowie bei Ge- 
genwart grosser Mengen freien Ammoniaks zeigen die Nie- 
derschläge die Tendenz, schwammig zu werden. 

2. Die grösste Koncentration der Lösung ist 0,8 g Kupfer 
pro 100 qcm bei Anwendung einer drahtförmigen positiven 
Elektrode. 

3. Die Gegenwart von Chlor, Zink, Arsen und kleinen 
Mengen Antimon ist ohne schädlichen Einfluss; bei Anwe- 
senheit von Blei, Wismuth, Quecksilber, Kadmium, Nickel 
fallen die Bestimmungen etwas zu hoch aus.^ 

E. Smith') fällt das Kupfer aus einer Lösung, welche 
Natriumphosphat und freie Phosphorsäure enthält. Heiden- 
reich, welcher im hiesigen Laboratorium die Methode prüfte, 
gelangte zu folgenden Ergebnissen, 

Versuche. 
100 ccm einer Lösung von Na, H PO4 (1,0358 g) 3,5 ccm 
einer Lösung von Phosphorsäure (1,347 g) wurden mit 110 ccm 
Wasser verdünnt. In diese Lösung wurde die Kupferlösung 
eingetragen: 



Einwage 


Gefunden 


Volt 


Dauer 


0,3959 g 


25,41 % 


2,4 — 2,6 


17Std. 


0,3982 - 


25,26 - 


2,4 — 2,6 


17 - 



Das sich ausscheidende Kupfer ist zunächst metallisch 
glänzend, wird aber im Verlauf der Elektrolyse schwammig 
und dunkelroth. Variationen der Versuchsbedingungen, wie 
Steigerung der Spannung, führten zu keinem bessern Ei^eb- 
nisse. Die Resultate fielen bei der nichtmetallischen Be- 
schaffenheit der Niederschläge zu hoch aus. 

Zur speciellen Kupferbestimmung aus Kupfer- Aluminium- 
legirung schlägt Regelsberger vor, 3 — 5 g der Legirung 
in Salpetersäure zu lösen und zur Syrupdicke einzudampfen. 



^) Elektrochem. Analyse. Deutsche Ausgabe S. 42. 
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Die Probe wird angefüllt und eine abgemessene Menge 
(entsprechend 0,6—1 g Substanz) in das Elektrolysirgefäss ge« 
geben. Man erreicht einen schönen Niederschlag, wenn man 
die saure Lösung mit Ammoniak neutralisirt und dann auf 
200 ccm Flüssigkeit 10 ccm verdünnte Salpetersäure (spec. 
G. 12) hinzugiebt. Die klare Lösung wird bei einer Strom- 
dichte NDioo = 0,4 Amp. elektrolysirt. Die Abscheidung er- 
fordert bei Erwärmung der Flüssigkeit 3 Stunden. 

Eine ebenso schnelle, wie sichere Kupferbestimmung 
aus schwefelsaurer Lösung hat Carl Engels im hiesigen 
Laboratorium ausgearbeitet, welche vor der salpetersauren 
Lösung den Vorzug schnellerer Ausführung, sowie den be- 
sitzt, dass bei Trennungen die lästige Ueberführung der 
Nitrate in Sulfate vermieden wird. Dieselbe beruht auf Zu- 
satz von Harnstoff. 

Auch Zusatz von Hydroxylamin ermöglicht eine Ab- 
scheidung des Kupfers aus schwefelsaurer Lösung, eine Me- 
thode, die in folgender Weise ausgeführt wird. 

Will man die Ausfällung bei schwachem Strome vor- 
nehmen, etwa während der Nacht, so ist ein Zusatz von 
2 ccm conc. Schwefelsäure und etwa Va g schwefeis. Hydr- 
oxylamin zu empfehlen. . Man erhält alsdann bei einer 
Stromstärke NDjqo = 0,08 — 0,18 Ampfere eine prachtvolle 
krystallinische Ausscheidung und vollkommen übereinstim- 
mende Kesultate. An den Klemmen des Stativs wurde durch 
Nebenschluss eine Spannung von 1,8 — 2,2 Volt erzeugt; nach 
Einschaltung der Schale sinkt die Spannung auf 1,1 — 1,3 V. 
und ein Strom von 0,1—0,2 Ampfere geht durch dieselbe. 

Versuche. 

Augew. Stromdichte SpannuDg 
Ca SO4 + 6 aq. ND,oo Volt 

1,0130 0,1 1,1 

1,7065 0,12 1,3 

1,1893 0,1 1,2 



Zeit 


Cu 


7o 


Nacht 


0,2574 


25,41 


- 


0,4335 


25,40 


- 


0,3021 


25,41. 
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Bei Anwendnng starker Ströme muss man den Znsatz 
an Schwefelsänre steigern. Man fügt zu der Lösnng des 
Salzes 10 — 15 com conc. Schwefelsänre, verdünnt auf 150 ccm 
und setzt 1 g schwefeis. Hydroxylamin hinzu. Die Abschei- 
dung ist bei einer Stromstärke NDj^o = 1 Amp. bei Gegen- 
wart von 0,3—0,5 g Cu in iVj bis 2 Stunden beendet. Die 
Bescha£fenheit des abgeschiedenen Kupfers ist eine viel 
bessere und zur quantitativen Bestimmung weit mehr ge- 
eignete, als die des unter gleichen Umständen ohne Zusatz 
von Hydroxylamin erhaltenen Kupfers. 

Eine weit günstigere Einwirkung auf die Abscheidung 
des Kupfers aus schwefeis. Lösung als Hydroxylamin übt 
der Harnstoff aus. Bei Stromstärken von ND^oo = 1 Ampere 
zeigt sich nicht die geringste Neigung zur schwammigen 
Abscheidung, sondern man erhält einen hellrothen, deutlich 
krystallinischen Ueberzug. Die Analyse ist bei der ange- 
gebenen Stromstärke in % Stunden beendet. 

Man bringt zu der auf 150 ccm zu ergänzenden Flüssig- 
keit 10 — 15 ccm concentrirte Schwefelsäure und 1 g HamstofP. 

Versuchsbedingungen. 
Temperatur der Flüssigkeit: Am besten 60® — 70®. 
Elektrodenspannung: 2,7 — 3,1 Volt. 
Stromdichte ND,oo: 0,8—1 Amp. 
Dauer: V4 Stunden. 

Versuche. 
Angewandt Cu SO4 4- 6 Hj 0. 

Substanz- Stromdichte Spannung ^ ^ ^ ^ 

menge NDiooAmp. Volt ^ 

1,1364 g 1,05 3,1 250 V4Std. 25,9 % 

0,9671g 1,2 3,1 550 V^Std. 25,09% 

1,3972 g 0,75 2,7 65» P/^ Std. 25,09 7o. 
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Das Auswaschen kann bei Stromtinterbrechung ge- 
schehen. Das abgeschiedene Kupfer enthält geringe Mengen 
Kohlenstoff und Platin, welches sich von der Anode löst. 
Man kann diese Beimengungen in der Art bestimmen, dass 
man das Kupfer in verdünnter Salpetersäure (1 : 10) auflöst. 
Es hinterbleibt dann ein feiner schwarzer üeberzug auf der 
Schale, der sich mit Wasser, dagegen nicht mit Alkohol aus- 
waschen lässt, ohne sich loszulösen. Das nach dem Aus- 
waschen und Trocknen im Luftbade bestimmte Gewicht der 
Schale wird der Berechnung des abgeschiedenen Kupfers 
zu Grunde gelegt. 

Bei schwächern Strömen ist die Zeitdauer natürlich eine 
grössere. Bei einer Stromdichte ND,oo = 0,2 Ampere ist die 
Ausfällung von 0,3 bis 0,4 g Cu in 3Va bis 4 Stunden be- 
endet; es ist zweckmässig, in diesem Falle weniger Schwefel- 
säure der Lösung zuzufügen; 5 ccm conc. HaS04 auf 150 ccm 
sind günstige Verhältnisse. 

Es wurden 4 Schalen parallel geschaltet, der 150 ccm 
betragenden Lösung des Kupfersalzes je 1 g Harnstoff und 
5 ccm conc. H, SO4 zugefügt und in der Kälte der Strom einer 
Thermosäule durchgeleitet; die gesammte Stromstärke war 
NDioo = 0,8 Amp., so dass auf jede Schale ein Strom von 
NDioo = 0,2 Amp, kam. Die Analysen waren in 4 Stunden 
beendet. Der Kupfergehalt des angewandten Salzes war 
zu 25,08 7o bestimmt. 

Angew. Gef. Gef. 

Cu SO4 + 6 aq. Ca % 

1,0101 0,2533 25,07 

1,0815 0,2709 25,05 

1,0320 0,2589 25,08 

1,0111 0,2535 25,07. 
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LiUeratur: 
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Brand, Zeit. f. anal. Chem. XXVIH. S. 596. 
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Schmucker, Zeit. f. anorg. Chem. V. S. 199. 

Wismuth in dichter, metallischer Form quantitativ niö- 
derzuschlagen , ist bislang noch nicht gelungen. Es fällt 
aus allen Verbindungen mehr oder weniger schwammartig, 
sodass auf Wiedergabe der Vorschriften verschiedener Auto- 
ren verzichtet werden muss. 

G. Vortmann versuchte die Abscheidung des Wis- 
muthes als Amalgam. Da indess die Angabe der Versuchs- 
bedingungen fehlt, so sei auf diese Methode an dieser Stelle 
nur kurz hingewiesen. 

Kadmium. 

Litteratur: 
Smith: Am. Phil. Soc. Pr. 1878. 
Clarke: Zeit. f. anal. Chem. XVIII. S. 104. 
Beilstein und Ja wein: Ber. deutsch, chem. Ges. XII. S. 759. 
Smith: Americ. chem. Journ. 11. S. 43. 
Luckow: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 16. 
Wrightson: Zeit. f. anal. Chem. XV. S. 303. 
Classen u. v. Reiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1628. 
Warwick: Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 258, 291. 
Moore: Chem. News Lm. S. 209. 
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Smith: Amer. Chem. Joum. XII. S. 329. 
Vortmann: Ber. deutsch, ehem. Ges. XXIV. S. 2749. 
Rüdorff: Zeit. f. angew. Chem. 1892. 
Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Heidenreich: Ber. deutsch, chem. Ges. XXIX. S. 1586. 

Die Abscheidung ^) des Metalles in dichter glänzender 
Beschaffenheit ist nach den im hiesigen Laboratorium ange- 
stellten Versuchen nach keiner der bisher vorgeschlagenen 
Methoden möglich. Dieselbe gelingt indess durch Elektro- 
lyse einer heissen Lösung des Oxalsäuren Doppelsalzes, 
welches man während der Elektrolyse mit Oxalsäure (man 
wendet eine kalt gesättigte Lösung an) sauer hält. (S. Be- 
stimmung des Zinkes.) Zur Bildung des Doppelsalzes löst 
man die Kadmiumverbindung in einer Platinschale unter 
Erwärmen in 20—25 ccm Wasser, fügt eine heisse Lösung 
von 10 g Ammoniumoxalat in 80 — 100 ccm Wasser (welche 
eventuell vorher zu filtriren ist) hinzu und elektrolysirt. 
Gleich nach Einwirkung des Stroms giesst man auf das die 
Schale bedeckende Uhrglas einige ccm Oxalsäure und hält 
nun die Flüssigkeit während der Elektrolyse schwach sauer. 
Die Endreaktion wird in der mit Salzsäure angesäuerten 
Stichprobe mit Schwefelwasserstoff ermittelt. Das Metall 
muss ohne Stromunterbrechung ausgewaschen werden (Me- 
thode des Verfassers). 

Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: 70^— 75°. 
Stromdichte ND,oo:0,5 — 1 Amp. 
Elektrodenspannung: 3 — 3, 4 Volt. 
Dauer der Elektrolyse: ca. 3 Stunden. Maximum der 
niederzuschlagenden Metallmenge 0,15 — 0,16 g. 



') Die metallische Beschaffenheit des Eadminms ist, von der Ein- 
haltung aller Versnchsbedingnngen, abgesehen von der tadellosen Rein- 
heit der Kathodenoberfläche abhängig. 
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Versuche. 
Angewendet 0,3 — 0,4 g Kadmiumsulfat, 10 g Ammonium- 
Oxalat, 120 com Flüssigkeit. 

Strom- Elektroden- 
dichte Spannung Temperatur Dauer Gefunden 
Amp. Volt 

0,6—0,5 2,75—3,4 720—76» 3% Std. 0,1472= 49,07 7o 

1 —0,8 3,0 —3,4 680—73« 3 - 0,1474=49,13 - 

Niederschläge glänzend hell. 

Bezüglich weiterer Versuche nach dieser Methode und 
die Anwendung polirter oder mattirter Schalen, von denen 
die ersteren wohl in diesem Falle vorzuziehen sind, sei auf 
die Dissertation von N. Eisenberg*) verwiesen. 

Smith und Luckow empfehlen, das Kadmium aus 
der Chlorid- oder Sulfatlösung, nach vorherigem Uebersätti- 
gen mit Natriumacetat, auszuscheiden. Herr Eliasberg, 
welcher im hiesigen Laboratorium die Methode prüfte, fand, 
dass die Eeduktion gut von Statten geht, wenn man zu der 
etwa 100 ccm betragenden Lösung ca. 3 g Natriumacetat 
und wenige Tropfen Essigsäure zugiebt und die Elektrolyse 
in der Wärme (40— 50^) bewirkt. 

Im Laboratorium der Münchener Hochschule führt man 
die vorstehende Methode in der Art aus, dass man die event. 
vorher neutralisirte Lösung, welche im Maximum 0,5 g Kad- 
mium enthalten darf, mit 3 g Natriumacetat versetzt und 
schwach mit Essigsäure ansäuert. Die auf 45 ^ erwärmte Flüs- 
sigkeit wird mit einem Strom von iVZ)ioo = 0,02— 0,07 Ampere 
zersetzt. Das Metall wird ohne Unterbrechung des Stromes 
ausgewaschen und rasch bei 100® getrocknet. 

Bei der Elektrolyse ist stärkeres Erwärmen (über 50^) 
wegen der Bildung basischer Salze zu vermeiden. Aus mit 
Essigsäure stark angesäuerten Lösungen fällt das Kadmium 



Eisenberg: Inaugural-Dissertation, Heidelberg 1895. 
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nur theilweise aus. Salpetersaure 8alze wirken schttdlich« 
0,2 g Kadmium werden in ca. 5 Stunden nach der letzten 
Methode ausgeschieden. 

Nach Beilstein und Jawein kann die Bestimmung 
des Kadmiums aus der Lösung des Cyankaliumdoppelsalzes 
ausgeführt werden. Abgesehen davon, dass die erforder- 
lichen Angaben der Bedingungen fehlen, bietet diese Me- 
thode schon deshalb keine Vorzüge, weil die Fällung 
von ca. 0,2 g Kadmium ungefähr 12 Stunden in Anspruch 
nimmt. 

Vortmann hat zur Bestimmung des Kadmiums analog 
wie zu der Bestimmung von Wismuth und Zink dasselbe 
als Amalgam aus der Lösung der Ammoniumoxalatdoppel- 
salze zu fällen versucht. 

E. Smith löst zur Bestimmung des Kadmiums das Oxyd 
►in Essigsäure, dampft ein, nimmt den Rückstand in Wasser 
auf und elektrolysirt die erhaltene Lösung. Heidenreich, 
welcher im hiesigen Laboratorium eine Reihe von Versuchen 
unter den verschiedensten Bedingungen nach dieser Me- 
thode ausführte, erhielt keine Resultate, weder in Bezug auf 
Beschaffenheit des Niederschlages noch auf quantitative Ab- 
scheidung des Metalles. 

Eine weitere Methode von E. Smith basirt darauf, das 
Kadmium aus einer Lösung, welcher Natriumphosphat und 
freie Phosphorsäure zugefügt ist, zu reduciren. Auch nach 
diesem Verfahren gelang die quantitative Abscheidung des 
Metalles nicht; selbst wenn der Strom bis zu einem Amp. 
verstärkt wurde. 

Endlich hat Smith^) die Abscheidung des Kadmiums 
aus einer freie Essigsäure enthaltenden Lösung vorgeschlagen. 
Nach den Mittheilungen von Heidenreich fällt das Kad- 
mium aus einer Flüssigkeit, welche 10 ccm öOprocentiger 



^) Elektrochem. Analyse. Deutsche Ausgabe. 

Ol aasen, Elektrolyse. 4. Aufl. 12 
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Essigsäure auf 120 com Lösung enthält, bei Anwendung 
einer Stromdichte von 0,4 Amp. und einer Spannung voii 
4,5 Volt in Form von kleinen Erystallblättchen aus, welche 
ohne Verlust nicht auszuwaschen sind. Variation der Ver- 
suchsbedingungen (Zusatz von weniger Essigsäure, 2—10 ccm, 
Anwendung von 0,1—0,4 Amp. und 4—7,5 Volt, sowie Aen- 
derung der Temperatur) lieferte ebenfalls keine befrie- 
digenden Resultate. 

Blei. 

LitUratur: 
Kiliani, Berg- u. Hüttenm.-Ztg. 1883, S. 253. 
Luckow, Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 215. 
Rieh 6, Ann. d. Chhn. et Phys. XIII. S. 508. 

Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 117. 
Classen, Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 257. 
Hämpe, Zeit. f. anal. Chem. XIII. S. 183. 
Parodi u. Mascazzini, Ber. deutsch, chem. Ges. X. S. 1098. * 

Zeit. f. anal. Chem. XVI. S. 469; XVHI. S. 588. 
Rieh 6, Zeit. f. anal. Chem. XVII. S. 219. 
Schucht, Zeit. f. anal. Chem. XXI. S. 488. 
Tenny, Americ. Chem. Joum. V. S. 413. 
Smith, Americ. Phil. Soc. Pr. XXIV. 8. 428. 
Vortmann, Ber. deutsch, chem. Ges. XXIV. S. 2749. 
Rüder ff, Zeit. f. angew. Chem. 1892, S. 198. 
Warwick, Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 258. 
€lassen, Ber. deutsch, chem. Ges. XX VH. S. 163. 
Kreichgauer, Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 315. 

Zeit. f. anorg. Chem. IX. S. 89. 
Classen, Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Medicus, Ber. deutsch, chem. Ges. XXV. S. 2490. 
Neumann, Chemiker-Zeitung 1896, S. 381. 

Bei der Elektrolyse einer mit Ammoniumoxalat im Ueber- 
schuss versetzten Bleilösung in der Wärme, erhält man zwar 
das Blei mit seinen charakteristischen metallischen Eigen- 
schaften festhaftend auf der negativen Elektrode, allein das- 
selbe oxydirt sich theilweise beim Auswaschen mit Wasser 
oder Alkohol, sodass die Bestimmungen stets zu hoch ausfallen. 
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Di6 Abscheidung des Bleis als Amalgata (siehe Zink) 
bietet ebenfalls einige Schwierigkeiten^ da neben dem Amal- 
gam, stets etwas Bleisnperoxyd auf der positiven Elektrode 
entsteht, welches gelöst werden muss. Nach G. Vortmann 
verfährt man in der Art, dass man zu der wässerigen Lösung 
des Bleisalzes, welche eine zur Amalgambildung ausreichende 
Menge Quecksilberchlorid enthält, 3—5 g Natriumacetat und 
einige Kubikcentimeter koncentrirte Kaliumnitritlösung hin- 
zufügt. Der durch letzteres Reagens (welches die Super- 
oxydbildung verhindern soll) hervorgerufene Niederschlag 
wird in Essigsäure gelöst und die klare, gelb gefärbte Flüs- 
sigkeit nach dem Verdünnen mit Wasser elektrolysirt. Tritt 
während der Elektrolyse Bleisuperoxyd auf der positiven 
Elektrode auf, so fügt man neuerdings etwas Kaliumnitrit 
hinzu. Das Ende der Reaktion wird mit Schwefelammonium 
ermittelt. Da das Bleiamalgam sich relativ leicht im feuchten 
Zustande oxydirt, so spült man dasselbe rasch mit Wasser, 
Alkohol und Aether ab, trocknet das Amalgam zunächst 
durch die Wärme der Hand und Anblasen und schliesslich 
im Exsikkator. 

Die Ausscheidung des Amalgams gelingt auch aus der mit 
Salpetersäure angesäuerten wässerigen Lösung. Da die freie 
Salpetersäure indess die Bildung von Bleisuperoxyd begün- 
stigt, so ist öfteres Hinzufügen von Kaliumnitrit erforderlich, 
wodurch die vollständige Fällung wesentlich verzögert wird. 

In einer freie Salpetersäure enthaltenden Lösung 
verhält sich das Blei wie Mangan, es wird als wasserhaltiges 
Superoxyd auf der positiven Elektrode ausgeschieden. Ent- 
hält die zu elektrolysirende Lösung ausser Blei keine an- 
deren Metalle, so muss, nach den Angaben von Luckow, 
dieselbe wenigstens 10 Proc. freie Salpetersäure enthalten; 
bei Anwesenheit von anderen MetaUen (z. B. Quecksilber, 
Kupfer etc.) findet die vollständige Ueberführung in Super- 
oxyd auch bei geringerem Gehalt an Salpetersäure statt. 

12» 
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Im Münchener Laboratorimn sind Versuche über die 
anzuwendende Menge von Salpetersäure (spec. Gew. 1,36) 
ausgeführt worden, welche ergeben haben, dass dieselbe 
sich nach der Temperatur der Flüssigkeit und der anzu- 
wendenden Stromdichte (siehe S. 54) richten muss. Die 
Stromdichte ist wiederum abhängig von der Beschaffenheit 
der Oberfläche der positiven Elektrode. Ist letztere sehr 
glatt, so ist NDjoo = 0,05 und im anderen Falle = 0,5 Amp. 
anzuwenden, um einen gut haftenden üeberzug zu erhalten. 
Bei ND,oo = 0,05 Ampere beträgt bei Erwärmen der Flüs- 
sigkeit der Zusatz von Salpetersäure 2 Vol.-Proc, unter den- 
selben Verhältnissen bei gewöhnlicher Temperatur 10 Vol.- 
Proc. Bei NDjoo = 0,5 Ampere fügt man, Erwärmen der 
Flüssigkeit vorausgesetzt, 7 Vol.-Proc. , sonst 20 Vol.-Proc. 
Salpetersäure von angegebener Stärke hinzu. 

Erwärmen der Flüssigkeit auf etwa 50® beschleunigt 
die Ausscheidung ganz wesentlich. Der Niederschlag kann 
ohne Verlust nach erfolgter Stromunterbrechung ausge- 
waschen werden. 

Chlorverbindungen dürfen in der zu elektrolysirenden 
Flüssigkeit nicht vorhanden sein. 

Selbst bei Einhaltung der vorstehenden Bedingungen 
ist die Menge von Blei, welche man als Superoxyd fest- 
haftend niederschlagen kann, eine relativ geringe*). Die 
rasche Abscheidung von grösseren Mengen von Bleisuper- 
oxyd, vollständig festhaftend wie ein Metall, gelingt nun 
nach meinen Ermittlungen ohne Weiteres, wenn man die 
als Anode dienende Platinschale auf der Innenseite mittels 
eines Sandstrahlgebläses mattirt^). Bei Anwendung dieser 

*) Nach den im hiesigen Laboratorium gemachten Erfahrungen 
beträgt dieselbe im Maximum 0,15 g PbO, pro 100 qcm Oberfläche, 
während nach den Mittheilongen von Dr. Cohen (Chem.-Ztg. 1893, 
No. 98) bis 0,3 g abgeschieden -werden können. 

^) Die Platinschmelze von G. Siebert in Hanau hat auf meine 
Veranlassung die Mattirung in gedachter Art tadellos ausgeführt. Der- 
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Schalen ist es möglich, innerhalb weniger Standen Mengen 
bis 4 g Bleisuperoxyd auf 100 qcm Oberfläche mit einem 
Strome von 1,5 Ampere niederzuschlagen. Zur Ausführung 
der Bleibestimmung fügt man nach erfolgter Lösung des 
Bleisalzes 20 ccm Salpetersäure (spec. Gew. 1,35 — 1,38) hinzu, 
verdtlnnt mit Wasser auf ca. 100 ccm, erwärmt auf 60—65'* 
und elektrolysirt mit einem Sti^om von NDioo = l»5 — 1,7 Am- 
pere. Setzt man das Erwärmen während der Elektrolyse 
fort, so ist die Fällung bei Mengen bis 1,5 g Bleisuperoxyd 
schon nach etwa 3 Stunden, bei grösseren Mengen nach 
4 — 5 Stunden beendet. Von der vollständigen Abscheidung 
überzeugt man sich durch Zusatz vou ca. 20 ccm Wasser 
und Beobachtung einer etwa auftretenden Schwärzung an 
der frisch benetzten Elektrodenoberfläche. Der Niederschlag 
wird, wenn eine Schwärzung nach 10 — 15 Minuten nicht 
sichtbar ist, nach erfolgter Stromunterbrechung mit Wasser 
und Alkohol ausgewaschen und bei 180 — 190® getrocknet. 
Der Rückstand ist wasserfreies Superoxyd. 

Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: 60 — 65<*. 

Stromdichte NDioo= 1,5— 1,7 Amp. 

Elektrodenspannung = 2,5 Volt. Die Spannung ist 
ohne Einfluss auf die Beschaffenheit des Superoxydes und 
kann innerhalb weiter Grenzen schwanken. 

Versuche. 
Angewandt Pb(N0ö)3 in 100 ccm Wasser gelöst unter 
Zusatz von 20 ccm Salpetersäure (spec. Gew. 1,35—1,38). 

Temp. Daner Gef. 

60—650 ist. 5 M. 72,20 Proc. 
60-650 1 - 10 - 72,19 - 
60-650 1 - 5 - 72,20 - 

artig mattirtd Schalen sind selbstverständlich za jeder anderen elektro- 
lytischen Bestimmung verwendbar. 



Stromdichte 


Elektrodenspan- 


Amp. 


nung Volt. 


1,55-1,45 


2,43 2,4 


1,6 -1,58 


2,48 2,43 


1,6 1,65 


2,41-2.36 
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Das vorstehende Verfahren gestattet gleichzeitige Tren- 
nung TOD Zink, Eisen, Nickel, Kobalt, Mangan, 
Kupfer, Gadmium, Gold, Qaecksilber, Antimon nnd 
Alnmininm von Blei; bei Gegenwart von Silber nnd Wis- 
mnth gehen Antheile dieser Metalle in Form von Snperoxyd 
in das Bleisnperoxyd ttber. 

ThaUlmn. 

Litterabtr: 

Schncht, Zeit. f. anal. Chem. XXH. S. 490. 

G. Nenmaan, Ber. deutsch, ehem. Oes. XXI. 8.356. 

Dieses Metall Iftsst sieb aus der mit Ammoniumoxalat 

versetzten Lösung quantitativ als solches ausscheiden. Die 

Kigenschallen des Thallioms sind indess mit denen des 
Bleies übereinstimmend, sodass 
^' die Bestimmung nicht ohne Wei- 

teres möglich ist. 

G. Neumann hat sich ge- 
legentUcb einer Untersuchung 
über die Zusammensetzung ge- 
wisser Doppelsalze des Thalli- 
ums mit der quantitativen Be- 
stimmung dieses Metalls im hie- 
sigen Laboratorium beschäftigt. 
Da die Methode wichtig ist fOr 
die Untersuchung von Thallium- 
Verbindungen, so lasse ich die- 
selbe hier folgen. Die Bestim- 
mung basirt auf Fällnng des 
Thalliums als Metall und Er- 
mittelnng der Menge von Wasser- 
stoff, welche dasselbe durch Auf- 
lösen in Salzsäure entwickelt. 
Zar Ausführung der Bestimmung 
benutzt man den in Fig. 78 ab- 
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gebildeten Apparat. K ist ein Efilbchen von etwa 100 ccm 
Inhalt, welches zwei 9 ccm grosse Flatinbleche enthält, die 
znr Verbindung mit der Stromquelle anesen mit Flatinösen 
oder Drähten In Kontakt sind. In diesem Kölbchen lOst 
man das Thalliumsalz nnd etwa 5 g Ämmoniumoxalat anf 
und elektrolysirt nach dem Verdünnen mit Wasser mit 
einem Strom von 0,1 Ampöre. Das Ende der Fällong wird 
Flg. t*. 



mit Schwefelammoniom ermittelt. Da bekanntlich das Oxal- 
säure Ammonium durch deu Strom in kohlensaures Ammo- 
niom übergeführt wird und die Messröhre die entbundene 
Eohlensäuremenge nicht fassen kann, so wird die im Kölb- 
chen nach der Zersetzning beJlndliche Lösung zunächst ent- 
fernt. Es lässt sich dies nun mit Hülfe von zwei Hebern 
in bekannter Weise bewirken. Die Umständlichkeit dieses 
Verfahrens zur Ansfühnmg einer grösseren Anzahl von Be- 
stimmungen, veranlasste indess Nenmann eine selbstthätige 
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Waschyorrichtnng zu konstmiren, welche in Fig. 74 abge- 
bildet ist und deren Anwendnng leicht ersichtlich ist. Das 
Aaswaschen geschieht ohne Unterbrechung des Stromes. Um 
die an den Elektroden haftenden Gasbläschen zu entfernen, 
ist es nach beendetem Auswaschen erforderlich, das Kölb- 
chen kurze Zeit zu erwärmen. Man verbindet nun das 
Kölbchen mit dem Messrohr und bewirkt die Auflösung des 
Thalliums und Messung des sich entwickelnden Wasserstoff- 
gases in bekannter Art. 

Silber. 

Litteratur: 
Luckow: Dingl. polyt. Journ. 178. S. 43. Zeit. f. anal. Chem. XIX. 

S. 15. 
Fresenius u. Bergmann: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 324. 
Krutwig: Ber. deutsch, chem. Ges. XV. S. 1267. 
Schucht: Zeit. f. anal. Chem. XXII. S. 417. 
Kimicut: Americ. Chem. Journ. IV. S. 22. 
Rüdorf f: Zeit. f. angew. Chem. 1892. S. 5. 
Eisenberg: Dissertation. Heidelberg 1895. 

Von den zur Bestimmung des Silbers vorgeschlagenen 
Methoden dürfte die von Luckow angegebene am geeig- 
netsten sein. Dieselbe gründet sich auf Abscheidung des 
Silbers aus dem Cyankaliumdoppelsalz. Liegen unlösliche 
Silberverbindungen (Silberchlorid, Oxalat) zur Analyse vor, 
so bringt man dieselben mit Cyankalium in Lösung. Zur 
Ausführung der Methode versetzt man die auf 100 — 120 ccm 
verdünnte Lösung mit 3 g Cyankalium. Eisenberg, wel- 
cher im hiesigen Laboratorium diese Methode prüfte, tiber- 
zeugte sich, dass das Gelingen derselben, beziehungsweise 
die metallische Beschaffenheit des Silbemiederschlages ab- 
hängig ist von der Eeinheit des Cyankaliums. Selbst das 
Cyankalium purissimum des Handels ist zur Anwendung un- 
geeignet. Es empfiehlt sich daher, reines Cyankalium durch 
Einleiten von Cyanwasserstoff in eine alkoholische Kalium- 
hydroxydlösung darzustellen. 
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Versuchsbedingungen* 

Temperatur der Flüssigkeit: 200— 30<>. 

Stromdichte: NDjoo = 0,2— 0,5 Amp. 

Elektrodenspannung: 3,7 — 4,8 Volt. 

Dauer der Elektrolyse: Bei gleicher Silbermenge 
schwankt dieselbe für Stromdichten NDioo = 0,2—0,5 Amp. 
zwischen 5 und ly« Stunden. 

Mattirte Schalen sind für diese Bestimmung vorzu- 
ziehen. 

Versuche. 

a) Versuche mit dem als „purissimum" im Handel be- 
zeichneten Cyankali. Angewendet Silbersulfat. 

A„„.„ «♦-««^««K*« Elektroden- -,.« Beschaffen- 

Angew. Stromdichte Tem- p^^^^. Brluilten heit des Bemerkungen 

Snbst. Amp. *" y^,^ •* peratur Metalles 

0,8660 0,4 -0,2 3,35 220— 24» 6Std. 68,91 7ol Nicht fest- matt. 1 « , , 

0,8660 0,3 —0,1 3,55 220— 24» 6 - 68,91 - J ^^^^^^ polirt. J ^^ ^^ 

b) Versuche mit reinem Cyankalium. Angewendet 
wurde Silbersulfat. 

0,4369 0,3 -0,23 3J2 22» öStd. 69,087o| f„t. matt. 1 ^ , 

0,4369 0,32-0,21 3,70 22o 5 - 69,12 - J »»»"««^^ poUrt. J ^^^^^^ 

0,4370. 0,52-0,54 4,6 —4,8 200-30o 1 - 40 Min. 69,00- \ fest- matt, j^, 

0,8742 0,55-0,53 4,0 23« 2 - 40 - 68,98 - J »^»««^^ polirt. J 

J. Krutwig versetzt die Lösung des zu fällenden Silber- 
salzes mit Ammoniak in geringem Üeberschuss, fügt Ammo- 
niumsulfat hinzu und elektrolysirt. 

Im Münchener Laboratorium sind für das vorstehende 
Verfahren folgende Versuchsbedingungen ermittelt worden. 
Man versetzt die Lösung, welche höchstens 0,5 g Silber 
enthalten darf, mit 20 Vol.-Proc. Ammoniak (spec. Gew. 0,96) 
und 5% Ammoniumsulfat (1 : 10) und elektrolysirt unter 
Erwärmen mit einem Strome ND,oo = 0,02—0,05 Ampere. 
Das Auswaschen des Niederschlages, welches nach Strom- 
unterbrechung erfolgen kann, muss sehr sorgfältig geschehen 
um das schwefelsaure Ammonium gänzlich zu entfernen. 
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Fresenius und Bergmann haben gefunden, dass eine 
dichte Ausscheidung des Silbers auch aus einer Salpeter- 
säure enthaltenden Flüssigkeit bewirkt werden kann. Zu 
der Silberlösung fügt man ca. 20 ccm Salpetersäure Tom 
spec. Oewicht 1,2, verdünnt mit Wasser auf ungefähr 200 ccm 
und elektrolysirt. 

Nach den Angaben des Münchener Laboratoriums ist 
es zweckmässig, zu der Lösung, welche bis 0,4 g Silber 
enthalten kann, 3 Vol.-Proc. Salpetersäure (spec. Gew. 1,36) 
hinzuzufügen und in der Wärme mit NDioo = 0,04— 0,05 
Ampere zu elektrolysiren. Das Silber muss ohne Stromunter- 
brechung vorsichtig ausgewaschen werden, um einen Verlust 
zu vermeiden. Eine ungenügende Menge von Salpetersäure 
giebt zur Bildung von Superoxyd Veranlassung. 



Quecksilber. 

Litteratur: 

Clarke: Amert. Journ. of Scient. a. Arts VI. S. 200. 
Classen u. Ludwig: Ber. deutsch, ehem. Ges. XIX. S. 323. 
Hokinson: Americ. Chem. Journ. VIII. S. 209. 
Smith u. Knerr: ibid. Smith u. Fränkel Am. Chem. Journ. XI. 

S. 264. 
Smith: Journ. Anal. Chem. V. S. 202. 
Vortmann: Ber. deutsch, chem. Ges. XXTV. S. 2749. 
Brandt: Zeit. f. angew. Chem. 1891. S. 202. 
Rüdorff: ibid. 1892. S. 5. 
Eisenberg: (Dissertation Heidelberg 1895.) 
L.K. Fränkel: Journ. Frankl. CXXXI. S. 144. 
Rising u. Lenher: Berg.-Hüttenm. Ztschr. LV. S. 175. 

Das Metall kann aus der Lösung des Oxydsalzes, welche 
mit 4 — 5 g Ammoniumoxalat versetzt wird, leicht gefällt 
werden. (Methode des Verfassers). Hat man das Queck- 
silber als Chlorid in Lösung, so setzt man die Elektrolyse 
bis zum Verschwinden des Quecksilberchlorürs an der posi- 
tiven Elektrode fort. 



Angew 

Subst. 

gHgCl, 
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Versuch sbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: Gewöhnliche Tempe- 
ratur. 

Stromdichte: NDioo = 0,l— 1,0 Amp. 

Elektrodenspannung: 2,5—5,5 Volt. 

Dauer: Abhängig von der Stromdichte. 

Mattirte Schalen sind den polirten entschieden vorzu- 
ziehen wegen der gleichmässigeren Vertheilung und des 
festeren Haftens auf der Kathode. Auf polirten Schalen 
scheidet sich das Quecksilber in Form von kleinen Kügel- 

chen aus. 

Versuche. 

o„K.* Stromdichte Elektroden- Tem- t»«„^« t.v.w Beschaflfenh. Bemer- 

^^^' Amp. spanng.Volt peratur ^*"®' Kriiftit. ^^ Metalles kungen 

festh&ftend 

0,4068 0,2 —0,15 2,6 —3,35 30«— 23o 5Std.l5Miii. 73,747o gieichmässig mattSchale 

▼ertheilt 

0,4070 0,2—0,23 2,89—3,75 28»- 24« 5 - 15 - 73,80- inKügeieHen pol. - 

0,4073 1,02-0,93 4,05-4,75 29<>-37o 1 - 30 - 73,63 - - - matt. - 

0,4073 1,06—0,95 4,45-5,00 30o-39,5o 1 - 30 - 73,29 - - - poL - 

0,4076 1,08-0,92 4,42-4,88 250-40« 2 - 5 - 73,77 - - - matt. - 

0,4076 1,16-1,09 5,32-5,53 23«-40« 2 - 5 - 73,93 - - - pol. - 

0,4080 1,15-1,09 4,97-5,05 180-40,5« 2 - 5 - 73,87 - - - matt. - 

0,4080 1,12—0,93 4,95-4,85 180-38« 2 - 5 - 73,84 - - - matt. - 

0,4080 1,20—0,99 4,70—4,90 18«-43« 3 - 73,55 - - - pol. - 

0,4080 1,52-0,48 3,65-4,65 160—27« 3 - 55 - 73,67 - - - matt. - 

0,4075 1,51—0,48 3,87—4,50 16o— 30o 3 - 55 - 73,85 - - - pol. - 

Das Quecksilber lässt sich auch aus einer mit Salpeter- 
säure, Schwefelsäure oder Salzsäure versetzten Lösung 
quantitativ abscheiden. Ist ausser Quecksilber kein anderes 
Metall vorhanden, so genügen 1—2 Volumprocente Salpeter- 
säure, während bei Gegenwart anderer Metalle, die bei 
Anwesenheit freier Säure nicht gefällt werden, 5 Volumpro- 
cente Salpetersäure erforderlich sind. In letzterem Falle 
wendet man eine Stromdichte bis 0,5 Amp., im ersteren Falle 
bis 1 Amp. an. 

Bei Anwendung von Salzsäure fügt man nur wenige 
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Tropfen derselben hinzu, da grosse Mengen auf die Fällung 
des JiCetalles von schädlichem Einfluss sind. Grössere 
Mengen von Chloriden wirken wie grössere Mengen von 
Salzsäure. 

Unlösliche Quecksilberverbindungen lassen sich in der 
Art einfach elektrolysiren, dass man dieselben in mit wenig 
Salzsäure angesäuertem Wasser oder in einer verdünnten 
Kochsalzlösung (etwa 10 proc.) suspendirt und wie gewöhn- 
lich elektrolysirt. Nach diesem von mir herrührenden Ver- 
fahren wird in Almad^n der Quecksilbergehalt des Zinnobers 
ermittelt. 

Edgar F. Smith fällt das Quecksilber aus der Lösung 
in Cyankalium. Die Quecksilberoxydlösung, welche ca. 
0,2 g Quecksilber enthalten kann, versetzt man mit 0,25 bis 
2 g Cyankalium, verdünnt mit Wasser bis zu 175 com und 
elektrolysirt. 

Heidenreich hat für diese Methode im hiesigen Labo- 
ratorium die Versuchsbedingungen festgestellt. 

Temperatur der Flüssigkeit: Gewöhnliche Tempe- 
ratur. 

Stromdichte: NDioo = 0,03— 0,08 Amp. 

Elektrodenspannung: 1,65—1,75 Volt. 

Dauer: Abhängig von der Stromdichte. 

Versuche. 

Einwaage Gefanden Stromdichte y^j^ j^^^^^. 

0,2501g HgCl2+2-3gKCN 73,61 7oHg 0,08-0,04 1,65—1,69 öStd. 
0,2655- - +2-3- - 73,5 % - 0,03 1,75 14 - 

Das auf diese Methode reducirte Metall darf nur mit 
Wasser und nicht mit Alkohol ausgewaschen werden, weil 
beim Auswaschen mit letzterem dünne graue Häutchen los- 
gelöst werden. 
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Gold. 

Litieratur: 
Luckow: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 14. 
Brugnatelli: Phil. Magazin XXI. S. 187. 
Smith n. Muhr: Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXHI. S. 2175. 
Smith n. Wallace: Proceed. Chem. Soc.Frankl. Inst. III. S. 20. 
Smith: Amer. Chem. Jonm. XIII. S. 206. 
Persoz: Annal. Chem. Pharm. LXV. S. 164. 
Rüdorff: Zeit. f. angew. Chem. 1892. S. 695. 

Aus der Lösung der Goldsalze in Cyankalium lässt sich 
das Gold in dichter Form ausscheiden. Man fügt zur Bil- 
dung der Doppelcyanide ca. 3 g Cyankalium und elektro- 
lisirt entweder bei gewöhnlicher Temperatur oder bei Tempe- 
raturen zwischen 50^ und öO**. Da das Gold nur mit Hülfe 
von Königswasser von der Platinschale entfernt werden 
kann (ein Verfahren, welches auch Platin in Lösung bringt), 
so hat man bislang die mit einer Silberschicht überzogene 
Platinschale zu Bestimmungen benutzt. Nach einer Privat- 
mittheilung von Dr. W. Dupr6 in Stassfurt lässt sich das 
Gold durch eine Lösung von Chromsäureanhydrid in gesät- 
tigter Kochsalzlösung, unter Erwärmen, leicht von den Pla- 
tinschalen entfernen. Diese Angaben kann ich vollkommen 
bestätigen, es geht bei dieser Manipulation nur Gold und 
kein Platin in Lösung. 

Da die Bedingungen zur Abscheidung des Goldes aus 
den Doppelcyaniden bislang nicht ermittelt waren, so hat 
Dr. von Wirkner dieselben auf meine Veranlassung fest- 
gestellt. 

Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: Gewöhnliche Tempe- 
ratur oder besser 50 — 60°, da häufig bei gewöhnlicher Tem- 
peratur sich ein braunes Zersetzungsprodukt des Cyanka- 
liums ausscheidet. 

Stromdichte: NDioo = 0,3— 0,8 Amp. 

Elektrodenspannung: 2,7 — 4 Volt. 
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Versuche. 
Angewendet wnrde eine Goldchloridlösung von unbe- 
kanntem Gehalt. Die Elektrolyse wurde in mattirten Platin- 
Iridiumschalen direkt ohne SilberiLberzug vorgenommen. 
120 com Flüssigkeit, 3 g Cyankalium. 



Angewendet Strom- 
eem Qold- dichte 
ehloridlOsgr* Amp. 


Blektroden- 

•pannung 

Volt 


Tempe- 
ratur 


15 


0,3 


3,5—3,9 


20—27 


15 


0,35 


3,9—4,0 


22—28 


30 


0,37 


3,6-3,9 


20 28 


15 


0,38 


2,7-3,8 


52—55 


15 


0,38 


2,7-3,4 


53 54 


15 


0,39 


2,7-3,8 


52 56 


15 


0,85 


4,0-4,1 


52 56 



Dauer 


Geftinden 


Std. Min. 


g 


5 


0,0545 


14 


0,0548 


Ober Nacht 




4 15 


0,1099 


1 30 


0,0544 . 


1 20 


0,0546 


1 30 


0,0545 


1 30 


0,0544 



Antimon. 

Litieratur: 
Wrightson: Zeit. f. anal. Cham. XV. S. 300. 
Parodi u. Maseazzini: Zeit. f. anal. Chem. XYIII. S. 588. 
Luckow: Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 13. 
Classenu. V. Reiss: Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622; XVII. 

S.2467; XVEI. S. 1104. 
Lecrenier: Chemikerzeitung XIII. S. 1219. 
Vortmann: Ber. deutsch, chem. Ges. XXIV. S. 2762. 
ßüdorff: Zeit. f. angew. Chem. 1892. S. 199. 
Classen: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 

Aus chlorwasserstoffsaurer Lösung fällt das Antimon 
als Metall, aber nicht fest haftend aus. Fügt man zu der 
Lösung des Trichlorids Kaliumoxalat, so wird das Antimon 
leicht reducirt, allein das Metall haftet noch weniger fest an 
der Elektrode wie im ersten Falle. Einen festhaftenden 
Metallniederschlag erhält man auf Zusatz von Kaliumtartrat, 
jedoch geht hierbei die Ausscheidung zu langsam von 
Statten. 
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Sehr gut gelingt die Fällung des Antimons auö den 
Lösungen seiner Sulfosalze. Wendet man Schwefelammonium 
zur Bildung des Doppelsalzes an, so darf dasselbe weder 
freies Ammoniak noch Polysidfide enthalten. Zur Bestim- 
mung verwendet man daher zweckmässig das Ammonium- 
sulfhydrat, welches man in kleinen Mengen in gut ver- 
schlossenen Flaschen aufbewahrt. 

Bei der Elektrolyse der mit Schwefelammonium ver- 
setzten Antimonlösung scheidet ^ch oberhalb des Metalls 
auf der Schale Schwefel ab, welcher sich durch Abspülen 
mit Wasser nicht entfernen lässt. Beim nachherigen Aus- 
waschen des Metalls mit Alkohol kann man durch Reiben 
mit dem Finger oder einem mit Alkohol befeuchteten 
Taschentuche die dünne Schwefellage loslösen, ohne Verlust 
an Antimon befürchten zu müssen. 

Die Anwendung von Schwefelammonium hat aber sonst 
etwas Missliches, da bei Ausführung mehrerer Bestimmungen 
zu gleicher Zeit der Geruch unerträglich wird. Aus diesen 
Gründen habe ich eine Reihe von Versuchen mit Natrium- 
monosulfid, Kaliummonosulfid, femer mit Kalium- und Na- 
triumhydrosulfid angestellt, welche ergeben haben, dass aus 
den Salzen derselben mit Antimon die Abscheidung des 
letzteren gut gelingt. Da von den genannten Schwefelalka- 
lien das Natriumsulfld (NajS) den grossen Vortheil bietet, 
eine Trennung des Antimons von Zinn und Arsen zu er- 
möglichen, so beziehen sich die nachfolgenden Einzelheiten 
ausschliesslich auf Anwendung des genannten Salzes"^) zur 
Bestimmung des Antimons. 

Bei der Elektrolyse des Antimonsulfosalzes findet wahr- 
scheinlich folgender Vorgang statt. Der Strom entwickelt 
zunächst Wasserstoff. 



*) Die Bereitung desselben siehe Kapitel: Reagentien. 
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An der Kathode bildet sich: 

Sb, S, + 3 Na, S + 6 H = 2 8b -t- 6 Na H S. 

Und femer 

6 Na H S + 3 = 3 Na, 8, + 3 Ha 0. 

Die Reduktion des Antimons ans dem gebildeten 8ulfo- 
salz kann sowohl bei gewöhnlicher Temperatur, als auch bei 
höherer Temperatur ausgeführt werden. Im ersteren Falle 
nimmt die Bestimmung 17 — 18 Stunden, im letzteren Falle 
ca. 2 Stunden in Anspruch. Wendet man polirte Schalen 
an, so kann man nur relativ wenig Metall festhaftend ab- 
scheiden und ist genöthigt, schwache Ströme anzuwenden. 
Die neueren Versuche beziehen sich auf Anwendung von 
mattirten Schalen und Reduktion aus heissen Lösungen unter 
Anwendung starker Ströme. 

Zur Ausführung versetzt man die Antimonlösung mit 
80 — 100 ccm einer Lösung von Natriummonosulfid vom spec. 
Gew. ca. 1,14, verdünnt mit Wasser auf rund 120 ccm und 
elektrolysirt. Das Metall muss bei Fällung in der Wärme 
ohne Stromunterbrechung ausgewaschen werden. Das Ende 
der Reaktion lässt sich mit Sicherheit nur mit Anwendung 
einer Hülfselektrode ermitteln, welche man in die Flüssig- 
keit taucht und durch Berührung mit der Schale, der Ka- 
thode, in metallische Verbindung bringt. 

Die Schale mit dem ausgeschiedenen Antimon behandelt 
man in bekannter Weise mit Wasser und völlig reinem, ab- 
solutem Alkohol, trocknet kurze Zeit im Luftbade bei 80 
bis 90^0. und wägt. 

Versuchsbedingungen. 
A. Temperatur der Flüssigkeit: Gewöhnliche Tempe- 
ratur. 

Stromdichte: NDioo = 0,3—0,35 Amp. 

Elektrodenspannung: 1—1,8 Volt. 

Man verwendet zweckmässig nur mattirte Schalen. 
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Versuche, 
Angewandt wurde Brechweinstein. 

Angew. Strom- Elektroden- ^ j^ Erhalten ®i"t?*5??*** 

Sahst, dichte Spannung *«'»"f *^-»w* *-.»« •«« ^^ Metalles 

0,7892 0,36 1,70—1,06 gewöhnl. 17Std.30Mm. 37,847o1 J>eii metai- 
0,7894 0,35 1,80—1,00 Temp. 17 - 30 - 37,80 - J "fe^hift^? * 

B. Temperatur der Flüssigkeit: 55—700. 
Stromdichte: NDioo==l— 1,5 Amp. 
Elektrodenspannung: 1 — 2 Volt. 

4°l®r- stromdichte Elektroden- ^ j^ Er- Beschaffenh. 

Snhst. "»"•"«*»*'"»'» Spannung *"*"!'• x^»u«i halten d. Metalles 

0,7896 1 -1,2 1,45—1,25 660-6O0 2Std. öMin. 37,64 ^fj^Jien? 

0,7895 1,06-1,26 1,35 650— 70° 2 - 15 - 37,57 

0,7898 1,5 1,42 70« 1 - 45 - 37,85 

1,5873 1,5 1,8 700-80» 2 - 30 - 37,84 

Die Methode der Bestimmung des Antimons in den 
Lösungen der Polysulfide der Alkalien gestaltet sich 
einfach. Handelt es sich z. B. um Bestimmung des Anti- 
mons in einer Lösung, welche Polysulfide der Alkalien ent- 
hält, so versetzt man mit einem Ueberschuss von Wasser- 
stoffsuperoxyd und erwärmt, bis die Flüssigkeit farblos ist. 
Bei Anwendung eines grossen Ueberschusses von Wasser- 
stoffsuperoxyd kann es eintreten, dass das Schwefelalkali 
vollständig zersetzt und Schwefelantimon ausgeschieden 
wird. Ist die Lösung völlig entfärbt oder hat sich bereits 
ein Niederschlag von Schwefelantimon in derselben gebildet, 
so fügt man nach dem Erkalten ca. 80 ccm der Lösung 
von Natriiunmonosulfid hinzu, verdünnt mit Wasser auf 
etwa 120 — 150 ccm und elektrolysirt wie oben angegeben. 

Platin. 

Littercttur: 
Luckow, Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 13. 
Classen, Ber. deutsch, chem. Ges. XVII. S. 2467. 
Smith, Americ. Chem. Joum. Xm. S. 206. 
Büdorff, Zeit. f. angew. Chem. 1892. S. 696. 

Classen, Elektrolyse. 4. Anfl. 13 
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Die Verbindungen des Platins werden durch den elek- 
trischen Strom sehr leicht unter Abscheidung des Metalles 
zersetzt. Wendet man zur Zersetzung eine Lösung des 
Platinsalzes an, welche 2—3 Volumprocente Schwefelsäure 
enthält, und elektrolysirt mit einem Strome von NDjoo — 0,1 
bis 0,2 Amp., so scheidet sich nach den Ermittelungen von 
Dr. W. Göbbelsim hiesigen Laboratorium sämmtliches Platin 
in kurzer Zeit als Platinmoor aus. Wendet man aber eine 
auf 60 — 65° erwärmte Lösung an und elektrolysirt mit einem 
Strom von NDioo = 0,05 Amp. und 1,2 Volt Spannung, so 
scheidet sich das Platin in 4 — 5 Stunden quantitativ und 
vollständig dicht ab. Das reducirte Metall ist so dicht, dass 
es von gehämmertem Platin nicht zu unterscheiden ist. 

Beträgt die Menge des zu fällenden Platins ca. 0,4 g, so 
wird nach den Ermittelungen im Münchener Laboratorium 
die mit 2 Vol.-Proc. verdünnter Schwefelsäure (1 : 5) versetzte 
Lösung des Platinsalzes unter Erwärmen mit NDioö = 0,01 
bis 0,03 Ampöre elektrolysirt; nach ungefähr 5 Stunden ist 
die Fällung beendet. 

Durch einen Strom, NDioo = 0,05 Amp. bei 1,2 Volt 
Spannung wird Iridium aus seinen Lösungen nicht reducirt; 
es lässt sich das Verhalten zur quantitativen Trennung des 
Platins von Iridium benutzen (Classen). 

PalladiiiiD. 

Litieratur: 
Wöhler, Lieb. Ann. CXXXIIL S. 357. 
Schucht, Zeit. f. anal. Cham. XXII. S. 242. 
Smith & Knerr, Amer. Chem. Journ. XII. S. 252. 
Smith, Americ. Chem. Journ. Vni, S. 206, XIV. S. 435. 

Die Bestimmung des Palladiums geschieht, in analoger 
Weise wie die des Platins. Wendet man zur Reduktion 
einen Strom von NDioo = 0,05 Amp. bei 1,2 Volt Spannung 
an, so erhält man das Palladium in schön metallischer Eortn. 
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Zinn, 

Litteraturi 

Lnckow, Zeit. f. Anal. Chem. XIX. S. 13. 

Classen und v. Reiss, Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622. 

Gibbs, Chem. News XXXXII. S. 291. 

Classen, Ber. deutsch, chem. Ges. XVn, S. 2467; XVin. S.1104. 

Bongartz und Classen, Ber« deutsch, chem, Ges. XXI. S. 2900. 

ßüdorff, Zeit. f. angew. Chem. 1892, S. 196. 

Classen, Ber. deutsch, chem. Ges. XXVn. S. 2060. 

Engels, Zeit. f. Elektrochemie 1895/96, S. 418. 

Freudenberg, Zeit. f. phys. Chem. XII. S. 121. 

Heiden reich, Ber. deutsch, chem. Ges. XXVIII. S. 1586. 

Zinn scheidet sich sowohl aus der Lösung des oxal- 
sAuren Ammoniumdoppelsalzes als aus Schwefelammonium 
quantitativ aus')* Schwefelnatrium und Schwefelkalium 
können nicht angewendet werden, da aus verdünnten 
Lösungen der entsprechenden Sulfosalze das Zinn nur theil- 
weise, aus koncentrirten Lösungen aber gar nicht ausge- 
schieden wird. 

Fällt man das Zinn aus dem Oxalsäuren Ammpnium- 
doppelsalz aus, so tritt, besonders bei grösseren Zinntnengen, 
leicht Ausscheidung von Zinnsäure ein, so dass man ge- 
nöthigt ist, dieselbe wiederholt durch Zusatz von Oxalsäure 
in Lösung zu bringen. Die Keduktion des Zinns geht nun 
ohne jede Störung von Statten, wenn man statt des Oxal- 
säuren Ammoniums das saure Oxalsäure Ammonium an- 
wendet. Die Kesultate, welche man nach diesem Verfahren 
erhält, sind derart genau, dass ich diese Methode zur Be- 
stimmung des Atomgewichts des Zinns anwenden konnte^). 

Man versetzt die Lösung des Zinnsalzes mit einer bei 
gewöhnlicher Temperatur gesättigten Lösung von saurem 
Ammoniumoxalat, sodass auf je 0,1 g Zinn 20 ccm dieser 
Lösung kommen. Die auf ca. 150 ccm verdünnte Lösung 



^) Methoden des Verfassers. 

*) Bongartz u. Classen, Ber. Deutsch, chem. Ges. XXI, S. 2900. 

13* 
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wird elektrolysirt. Das Zinn schlägt sich als silberglänzen- 
des, sehr fest haftendes Metall, selbst bei Mengen bis 6 g, 
quantitativ nieder. Das Metall wird, nach Stromunter- 
brechung, wie gewöhnlich mit Wasser und Alkohol ausge- 
waschen und bei 80—90° getrocknet. 

Versuchsbedingungen. 
Temperatur der Flüssigkeit: gewöhnliche Tempe- 
ratur. 

Stromdichte: NDioo = 0,2— 0,6 Amp. 
Elektrodenspannung: 2,7 — 3,8 Volt. 
Dauer des Versuches: 8 — 10 Stunden. 

Versuche. 
Angewendet 0,9— lg SnCl4 2NH4Cl, 120 ccm gesättigte 
Lösung von saurem Ammoniumoxalat. 

^*Ampire*^ Elektrodenspannung Temperatur Dauer Gefunden 

0,2—0,3 2,7—3,8 25o 8 St. 5 M. 32,06 Proc. 

schliesslich verstärkt 
auf 0,5 

0,3-0,6 2,8-3,8 30-35o 9 - 45 - 32,00 - 

Bei Anwendung grösserer Substanzmengen ist man in 
Folge Zersetzung des sauren Ammoniumoxalats und Ein- 
treten alkalischer Reaktion genöthigt, von Zeit zu Zeit saures 
Ammoniumoxalat hinzuzufügen. Nach neueren Versuchen 
lässt sich die Zinnbestimmung auch in der Art ausführen, 
dass man mit neutralem Ammoniumoxalat das Doppelsalz 
bildet, mit Oxalsäure ansäuert und in der Wärme elektro- 
lysirt. 

M. Heidenreich, welcher mit dieser Methode Versuche 
im hiesigen Laboratorium anstellte, fand, dass die Bestim- 
mung des Zinnes in 4 bis 4ya Stunden bewerkstelligt werden 
kann. Man fügt zu der Lösung, auf ca. 0,3 g Zinn, 4 g Am- 
moniumoxalat und säuert mit 9 — 10 g Oxalsäure an. Man 
erwärmt die Flüssigkeit auf 60 — 65^ und elektrolysirt mit 
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einem Strom vonNDioo = l — 1,5 Amp. Das Auswaschen des 
Niederschlages muss ohne Stromunterbrechung geschehen. 

Anstatt der Oxalsäure kann auch Essigsäure zur Ver- 
wendung gelangen; jedoch bietet dieselbe keine Vorzüge. 
Zur Ausführung der letzteren Methode fügt man zu der 
Lösung des Zinnsalzes ca. 100 ccm gesättigter Lösung von 
Ammoniumoxalat und säuert mit ca. 25 ccm Essigsäure, spec. 
Gew. 1,0615 (ca. 50 Proc), an. Die Beschaffenheit des 
Niederschlages ist im Gegensatz zu der aus saurem Ammo- 
niumoxalat erhaltenen strahlig -krystallinisch. Das Zinn 
haftet auf den mattirten Schalen besser wie auf den polirten. 
Die folgenden Versuche beziehen sich auf diese letztere 
Methode. 



stromdichte Elektrodenspannung 
Ampere Volt 


Temperatur Dauer 


Gefunden 


0,3 auf \ o o__Q Q 
0,5 verstärkt / "^»^ "^'^ 


250 6 St. 15 M. 


32,0 Proc. 


0,5 auf 1 Q 6 4 2 
1,0 verstärkt / "^'^ ^'^ 


25 300 5 - 45 - 


32,01 - 



Bei letzterem Versuch erschien das Zinn in der polirten 
Schale krystallinisch hell, in der mattirten silberglänzend. 

Da das Zinn sich analog dem Zink verhält und nur 
äusserst schwierig durch Säuren sich von der Platinschale 
ablösen lässt, so ist man genöthigt, durch Schmelzen mit 
saurem Ealiumsulfat die Metallschicht aus der Schale zu 
entfernen. Vorzuziehen daher ist, das Zinn in verkupferten 
Schalen niederzuschlagen (s. Zink). 

K. Engels hat im hiesigen Laboratorium die folgende 
Methode zur Zinnbestimmung ausgearbeitet. Das Zinnsalz 
wird in Wasser gelöst unter Zusatz von einigen ccm Oxal- 
säure; man setzt 0,3 — 0,5 g salzsaures Hydroxylamin, 2 g 
Ammoniumacetat und 2 g Weinsäure zu auf 0,5—1,2 g Zinn- 
salz und verdünnt auf 150 ccm. 
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Versuchsbedingungen. 

Temperatur der Flüssigkeit: 60— 70^ 
Stromdichte: NDioo = 0,99 — 1 Amp. 
Elektrodenspannung: 4 — 5 Volt. 
Dauer: 3 — 5 Stunden. 

Versuche, 



SnCl« 
2 NH« Cl 


strom- 
dichte 

NDioo 

Ampöre 


Blektroden- 

spannung 

Volt 


Tem- 
peratur 


Zeit 


Gefunden 


Proc. 


Ber. 


0,9175 g 


1-0,8 


5,2-5,6 


700 


3 Std. 


0,2970 


32,37 


32,37 


0,9859 - 


1-0,8 


4,8-5,3 


630 


- 


0,3195 


32,40 


- 


0,9050- 


1 0,9 


5 5,6 


650 


- 


0,2931 


32,39 


- 


1,1879 - 


0,5 


5,1-6 


450 


6 Std. 


0,3847 


32,38 




1,0026 - 


0,7 


3,4 


600 


3 - 


0,3238 


32,36 


^ 


0,9940- 


0,7 


4 


600 


3%. 


0,3219 


32,38 


- 


1,0024 - 


0,8 


4,6 


600 


3 - 


0,3250 


32,42 


^ 


1,0022 - 


0,8 


4,2 4,4 


600 


3 - 


0,3252 


32,44 


- 



In der Lösung des Ammoniumsulfosalzes verhält sich 
jdas Zinn wie Antimon. Man versetzt die Zinnlösung (event. 
nach vorheriger Neutralisation mit Ammoniak) mit ammo- 
niakfreiem Schwefelammonium (man fügt nicht mehr hinzu, 
als zur Bildung des Sulfosalzes erforderlich ist), verdünnt 
mit Wasser auf 150 — 175 ccm und elektrolysirt die auf 50^ 
bis 60'^ erwärmte Flüssigkeit mit einem Strom von 1 — 2 Amp. 
bei 3,5 — 4 Volt Spannung. Innerhalb einer Stunde können 
bei diesen Stromverhältnissen 0,3—0,4 g Zinn reducirt wer- 
den. An dem inneren Bande der Schale setzt sich zuweilen 
oberhalb des ausgeschiedenen Zinns Schwefel fest an, so 
dass derselbe mechanisch entfernt werden muss. 

Zur Trennung des Zinns von anderen Metallen wendet 
man in der Gewichtsanalyse nicht selten statt des Schwefel- 
ammoniums das Schwefelnatrium an. Um in solchen Fällen 
das Zinn elektrolytisch bestimmen zu können, muss das 
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Schwefelnatrium in Schwefelammonium umgewandelt wer- 
den*). Zu diesem Zwecke versetzt man die Flüssigkeit mit 
ca. 25 g reinem^ eisenfreiem Ammoniumsulfat und erwärmt 
in der bedeckten Schale sehr vorsichtig, bis die Schwefel- 
wasserstoffentwicklung vorüber ist; sodann erhält man die 
Lösung etwa 15 Minuten in massigem Sieden. Die vollstän- 
dige Umsetzung in Schwefelammonium kann man an der 
grünlich-gelben Farbe der Flüssigkeit leicht erkennen. Bei 
zu langem Erhitzen kann Zinnsulfid ausgeschieden werden, 
welches mit Schwefelammonium gelöst wird. Nach völligem 
Erkalten löst man etwa ausgeschiedenes Natriumsulfat durch 
Zusatz von Wasser und elektrolysirt. 

Viel einfacher und leichter ist die Ausführung der Zinn- 
bestimmung, wenn man das in Schwefelnatrium gelöste 
Zinnsulfid in saures oxalsaures Zinn überführt und 
letztere Lösimg elektrolysirt. Zur Ueberführung in diese 
Verbindung kann man zweierlei Wege einschlagen. Man 
zersetzt entweder den grössten Theil der Sulfosalze mit 
verdünnter Schwefelsäure (die Flüssigkeit muss alkalisch 
bleiben), um einen grossen Theil des Schwefels als Schwefel- 
wasserstoff zu entfernen, und oxydirt mit Wassersoffsuper- 
oxyd**), bis die gebildete Zinnsäure rein weiss erscheint, 
oder man fügt zu der erhitzten alkalischen Lösung der Sulfo- 
salze sofort Wasserstoffsuperoxyd, bis dieselbe farblos ist, 
was indess einen grossen Aufwand an diesem Beagenz er- 
fordert. Man säuert alsdann, zur Ausscheidung der Zinn- 
säure, mit Schwefelsäure an, neutralisirt mit Ammoniak und 
giebt noch etwas Wasserstoffsuperoxyd hinzu. In beiden 



*) Das Schwefelnatrium kann durch Schwefelkaliam bei der Tren- 
nung von anderen Metallen nicht ersetzt werden, da letzteres bei der 
Umsetzung zu Schwefelamm oniam schwerlösliches Ealiomsolfat liefert. 

**) Siehe Berichte der Chemischen Gesellschaft XVI, 1062: 
A. Classen und C. Bauer: lieber die Anwendbarkeit des Wasser- 
stoffsuperoxyds in der analytischen Chemie. 
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Fällen erhitzt man zur Zersetzung des Ueberschusses des 
letzteren, lässt die Zinnsäure absitzen und filtrirt. Der 
Niederschlag wird vom Filter, mit Hülfe von Oxalsäure- 
lösung unter Zusatz von Ammoniumoxalat, in ein Becher- 
glas gespritzt, das Filter mit heisser Lösung dieser Säure 
ausgewaschen und die Zinnsäure im Becherglase unter Elr- 
wärmen gelöst. Bisweilen resultirt ein Rückstand von 
Schwefel, welcher durch Filtration zu trennen ist. Man 
sammelt die Flüssigkeit gleich in der gewogenen, zur Aus- 
führung der Elektrolyse bestimmten Platinschale, wäscht 
den Schwefel mit einer in der Kälte gesättigten Lösung von 
Ammoniumoxalat oder saurem Ammoniumoxalat aus und 
trägt Sorge, dass die zu elektrolysirende Flüssigkeit min- 
destens 4 g Oxalat enthält. 

Arsen. 

Litteratur: 
Luckow, Zeit. f. anal. Chem. XIX. S. 14. 
Classen und v. Beiss, Ber. deutsch, chem. Ges. XIV. S. 1622. 
Moore, Chem. News LIIL S. 209. 
Vortmann, Ber, deutsch, chem. Ges. XXIV. S. 2764. 

Arsen lässt sich weder aus wässeriger, noch aus chlor- 
wasserstofifsaurer, noch aus der mit Ammoniumoxalat oder 
Schwefelalkalien versetzten Lösung quantitativ abscheiden. 
Aus wässeriger wie aus oxalsaurer Lösung wird ein Theil 
zu Metall reducirt, während in chlorwasserstoffsaurer Lösxmg 
bei genügender Dauer der Einwirkung des Stromes alles 
Arsen als Arsenwasserstoff verflüchtigt wird. 

Das Verhalten des Arsens (als Arsensäure in Lösung) 
in einer koncentrirten Lösung von Schwefelnatrium gestattet, 
wie weiter unten gezeigt wird, eine quantitative Trennung 
desselben von Antimon. 
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Ealinm. Ammoiiiak. (Stickstoff.) 

Zur Bestimmung yon Kalium und Ammoniak in den 
Salzen beider wird bekanntlich in der Art verfahren, dass 
man dieselben in Kalium- resp. Ammoniumplatinchlorid 
überführt und das Gewicht der bei 110® C. auf gewogenem 
Filter getrockneten Niederschläge ermittelt. Diese Methode, 
welche bei der Trennung des Kaliums von Natrium nicht 
zu umgehen ist, schliesst viele Uebelstände in sich. Es ist 
daher vorzuziehen, die Platinsalze in Wasser zu lösen und 
das Platin zu bestimmen. 

Hierzu verfährt man wie S. 193 angegeben wurde. 

Bestimmung der Salpetersäure in Nitraten. 

Hierzu wird bekanntlich vielfach die Salpetersäure in 
Ammoniak übergeführt und letzteres bestimmt. Wie schon 
in der Einleitung erklärt wurde, geht durch Einwirkung 
des Stromes die Salpetersäure in Ammoniak über. Setzt 
man die mit verdünnter Schwefelsäure angesäuerte Lösung 
eines Alkalinitrats der Einwirkung des galvanischen 
Stromes aus, so wird kein Ammoniak gebildet. 

Luckow hat nun gefunden, dass stets Eeduktion der 
Salpetersäure erfolgt, wenn gleichzeitig ein Metallsalz in 
Auflösung sich befindet, welches durch den Strom unter 
Fällung des Metalls zerlegt wird. Kupfersalze sind hierzu 
am besten geeignet. G. Vortmann hat im hiesigen Labora- 
torium die Bedingungen zur quantitativen Bestimmung 
der Salpetersäure in Nitraten ermittelt. Man versetzt die 
Lösung des Nitrats mit einer genügenden Menge von Kupfer- 
sulfat (bei der Analyse von Kaliumnitrat beispielsweise mit 
halb soviel krystallisirtem Kupfersulfat als Kaliumnitrat 
angewendet wurde), säuert mit verdünnter Schwefelsäure 
an und elektrolysirt ohne Erwärmen. Nach erfolgter Re- 
duktion wird die Flüssigkeit abgegossen und das Ammoniak 
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wie gewöhnlich, unter Zusatz von Natronlauge, destillirt 
und in der Vorlage maassanalytisch bestimmt. Hierzu dient 
fünftelnormale Lösung von Schwefelsäure und Ammoniak. 
Um den Wirkungswerth der Schwefelsäure zu bestimmen, 
zersetzt man eine abgewogene Menge krystallisirten Kupfer- 
vitriol (0,5 g) elektrolytisch und titrirt die frei gewordene 
Schwefelsäure mittels Ammoniak. G. Vortmann zersetzte 
z. B. 0,4876 g Cu SO^ 5 H^ O und verbrauchte zur Neutralisa- 
tion der frei gewordenen Schwefelsäure 19,6 ccm Ammoniak, 
welche der Vs normalen Schwefelsäure gleichwerthig waren. 
1 ccm der letzteren bindet demnach 0,0028017 g Stickstoff 
in Form von Ammoniak. 



Bestimmniig^ der Halogene« 



Litteratur: 
Vortmann, Monatshefte f. Chem. XV. S. 280; XVI. S. 674. 

Elektrochem. Zeit. 1894 (I) S. 137. 

Das Princip der von Vortmann ausgearbeiteten Me- 
thode beruht darauf, dass durch den Strom aus einer Lösung 
eines Halogensalzes das Halogen in Freiheit gesetzt wird und 
in statu nascendi mit einer Silberanode sich zu unlöslichem 
Halogensilber verbindet. Die Gewichtszunahme der Anode 
ergiebt sofort die ausgeschiedene Menge des Halogenes. 
Man überzeugt sich von dem Ende der Analyse dadurch, 
dass man nach einiger Zeit die ursprüngliche Silberanode 
durch eine zweite gewogene Silberanode ersetzt und deren 
Gewichtszunahme kontrollirt. 

Zur Ausführung der Methode werden gewogene Mengen 
des Jodids in Wasser gelöst, die Lösung mit 6 — 10 ccm 
lOproc. Natronlauge versetzt und auf 100—150 ccm ver- 
dünnt. Die Anode aus Silber, welche eine uhrglasförmige 
Scheibe von 6 cm Durchmesser bildet, wird 0,5 cm vom 
Boden der als Kathode benutzten Kupferschale befestigt. 

Man elektrolysirt ohne Erwärmen mit einer Intensität 
= 0,03—0,07 Amp. bei 2 Volt Spannung. 

In 4 — 5 Stunden kann man den grössten Theü des 
Jodids in Jodsilber bei 2 Volt Spannung überführen, und 
der Rest kann nach Zusatz von Seignettesalz bei 60 — 70® 
bei 1,2 bis 1,3 Volt und einer Intensität = 0,01—0,02 Amp. 
auf einer neuen Silberanode abgeschieden werden. 
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Eisen. 

Eisen — Kobalt. 

LittercUur: 

Classen: Ber. deutsch, ehem. Ges. Bd. XXVn. S. 2060. 

Zur Bestimmung beider Metalle elektrolysirt man die 
Lösung der Oxalsäuren Doppelsalze, wie bei Eisen (S. 148) 
angegeben wurde, und ermittelt sowohl die Summe von Eisen 
und Kobalt als die Menge von Eisen. Hat man das Gewicht 
von Eisen und Kobalt festgestellt, so löst man den Rück- 
stand in verdünnter Schwefelsäure (man übergiesst mit ver- 
dünnter Schwefelsäure und fügt nach und nach koncentrirte 
Säure hinzu, so dass sich die Flüssigkeit erhitzt) und titrirt 
das Eisen in der Flatinschale mit Kaliumpermanganat. Um 
die rothe Farbe des Kobaltsulfats zu kompensiren, fügt man 
vorher die nöthige Menge von Nickelsulfat hinzu. Das Ende 
der Reaktion lässt sich leicht erkennen. 

Den Rückstand von Kobalt und Eisen kann man auch 
in Chlorwasserstoflföäure lösen, das Eisen mit Wasserstoff- 
superoxyd oxydiren und nach Verjagen des Ueberschusses 
durch Kochen mit Zinnchlorür titriren. 

Versuche. 
Angewendet: 

C0SO4 . KjS04 + 6 HgO. Fes(Ca04)3 . 3 KjCjO^ -h 6 HgO, 

von jedem Salz ca. lg. 8g Ammoniumoxalat. Gesammt- 

flüssigkeit 120 ccm. 
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2,0 -1,6 3,0 -3,6 65-700 i St. 40 M. 0,2658 g ^'J^^^ f ^^ *^ 0,1140 g Fe 

ö;2658g 

1,55-1,4 3,2 -3,6 62-65 <> 1 - 20 - 0,2650 - ^\l^ ? ^^ 0,1140 - - 

^2655"^ 

1,0 -0,85 2,85-3,1 60-65« 2 - 30 - 0,2585 - ^'J^J f ^^ 0,1140 - - 

0,2586 g 
0,5 -0,4 2,0 -2,7 60-670 4 - 0,2593 - ^»j|^| f ^^ 0,1133 - - 

0,5 -0,45 2,35-2,7 58-62« 4 - 0,2617 - ^'\^^ f ^^ 0,1141 - - 

0,2616 g 

Eisen — Nickel. 

Litter (Uur: 

Vortmann, Monatshefte f. Chem. XIV. S. 536. 
Classen, Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 

Die Methode zur Bestimmung ist genau wie die vorige. 
Eisen und Nickel scheiden sich in Form einer schönen, 
weissen Legirung aus, welche von Platin kaum zu unter- 
scheiden ist. Die Legirung ist ausserordentlich Widerstands- 
fähig gegen Säuren und wird von verdünnter Schwefelsäure 
oder ChlorwasserstoflFsäure nur sehr langsam angegriffen. 

Da die Ausfällung der letzten Reste von Nickel lang- 
sam von Statten geht, so empfiehlt es sich, einen Strom von 
mindestens NDioo=l Amp. anzuwenden, bezw. denselben 
gegen Ende bis 1 Amp. zu verstärken. 

Um das Eisen in der Legirung mit Nickel zu bestimmen, 
muss man den Niederschlag in der Schale mit koncentrirter 
ChlorwasserstoflFsäure erwärmen, und, falls das Eisen mit 



*) Die unter der Rubrik „Berechnet" aufgeführten Zahlen sind die 
Mengen von Eisen und Kobalt, welche in den beiden Salzen besonders 
elektrolytisch ermittelt wurden. 
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Permanganat titrirt werden soll, die LösuDg mit nasciren- 
dem Wasserstoff reduciren. Einfacher ist, die Lösung mit 
Wasserstoffsuperoxyd zu oxydiren und nach Verjagen des 
Ueberschusses das gebildete Eisenchlorid mit Zinnchlorür 
zu titriren. 

Versuche. 
Angewendet: 

Ni SO4 . (NHOa SO4 + 6 HjO. Fe, (Cj OJs . 3 Kj C, O4 + 6 Hj O, 
ca. 1 g von jedem Salz. 8 g Ammoniumoxalat. Gesammt- 
flüssigkeit 120 ccm. 

stromdichte Elektroden- xempe- ^ Gefunden ^ ^ , 

Ampfere '^'^X* '»*"' ' Fe + Ni ^^'^^^^^^ 

2,2-1,75 3,45-4,0 70-65 <> 2 St. 0,2760 o'l622?Ni*^ 

0,2757 g 

2,0-1,75 3,35-3,9 69-67« 2 - 0,2654 0*1527 ?Ni 

ö;2662g 

1,1—0,7 2,6 -3,1 65-710 4 - 30M. 0,2675 0*155^? ^i 

0,2683 g 
0,5-0,4 2,6-3,0 68—710 5 - 0,2664 0,2664 g 

Vortmann versetzt die Lösung der beiden Metalle mit 
4 — 6 g Seignettesalze, übersättigt mit koncentrirter Natron- 
lauge und fällt das Eisen mit einem Strome NDioo = 0,3 bis 
0,5 Amp. in 3 — 4 Stunden aus, während das Nickel in der 
Lösung bleibt. 

Eisen — Zink. 

Litteratur: 

Vortmann, Monatshefte f. Chem. XIV. S. 536. 

Unterwirft man die Oxalsäuren Doppelsalze von Eisen 
und Zink der Elektrolyse, so scheidet sich nicht eine Legi- 



*) Die unter der Rubrik „Berechnet" aufgeführten Zahlen sind die 
Mengen von Eisen und Kobalt, welche in den beiden Salzen besonders 
elektrolytisch ermittelt wurden. 
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rung beider, sondern zuerst Zink mit wenig Eisen auf der* 
negativen Elektrode ab. Die Elektrolyse geht ganz glatt 
von statten und lässt sich die Summe beider Metalle leicht 
ermitteln, wenn der Zinkgehalt weniger als ein Drittel des 
Eisens beträgt« Bei höherem Gehalt an Zink beobachtet 
man bei fortschreitender Elektrolyse, dass das Zink sich 
unter lebhafter Gasentwickelung wieder löst und gleichzeitig 
ein Eisenoxydniederschlag entsteht. (Classen.) 

Vortmann giebt die folgende Methode an. Man fügt 
zu der Lösung der Metalle einige Gramm Kalium-Natrium- 
tartrat, setzt einen Ueberschuss von 10 — 20 Proc. Natron- 
lauge hinzu und elektrolysirt bei einer Elektrodenspannung 
von 2 Volt mit einem Strom NDioo = 0,07—0,1 Amp. Zweck- 
mässig steigert man gegen Schluss die Temperatur auf 50 
biß 60**. Es wird innerhalb einiger Stunden das Eisen aus- 
gefällt, während das Zink in Lösung bleibt. 

Eisen — Mangan. 
Lüieratur: 
Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XVIIL S. 1787. 

Eine Lösung von Ammoniumoxalat zersetzt sich, wie 
bereits in der Einleitung erörtert wurde, unter Einwirkung 
des galvanischen Stroms hauptsächlich in Wasserstoff und 
Ammoniumhydrokarbonat. Letzteres zerfällt wiederum par- 
tiell in Ammoniak, welches zum grössten Theile in der 
Flüssigkeit absorbirt bleibt, und in Kohlensäure. Bei der 
Elektrolyse einer heissen Lösung von oxalsaurem Ammo-' 
nium wird in Folge Dissociation des letzteren, das durch 
den Strom erzeugte Ammoniumkarbonat zum Theil neutra- 
lisirt; es findet an der positiven Elektrode eine sehr leb* 
hafte Entwickelung von Kohlensäure statt. 

Elektrolysirt man die Lösung der Oxalsäuren Doppelsalze 
von Eisen und von Mangan, ohne vorher einen grossen 
Ueberschuss von Ammoniumoxalat hinzuzufügen, so 



208 Trennung der MetaUe. 

tritt an der positiven Elektrode sofort die charakteristische 
Färbung der Uebermangansänre auf, und es scheidet sich 
nach und nach Mangansuperoxyd auf der positiven und Eisen 
auf der negativen Elektrode ab. Wenn man die Elektrolyse 
in gedachter Art ausführt, so gelingt es nicht, beide Metalle 
quantitativ zu trennen, da das sich bildende Superoxyd er- 
hebliche Mengen von Eisenhydroxyd mit niederreisst. Die 
quantitative Trennung beider Metalle ist nur möglich, wenn 
man die Bildung von Mangansuperoxyd so lange verhindert, 
bis die grösste Menge des Eisens reducirt ist. Elektrolysirt 
man nun eine Lösung von Eisen-Manganoxalat, welche 
einen grossen Ueberschuss von oxalsaurem Ammo- 
nium enthält, in der Kälte, so fällt erst dann eine grössere 
Menge eines Manganniederschlages aus, wenn die Haupt- 
menge des Oxalsäuren Ammoniums zersetzt ist. Bei der 
Elektrolyse des genannten Doppelsalzes ist die Ausscheidung 
von Mangansuperoxyd überhaupt nur gering, erst bei reich- 
licher Bildung von Ammoniumkarbonat bezw. Ammoniak 
tritt, infolge Einwirkung der letzteren auf das 
Mangandoppelsalz, eine bedeutendere Menge Niederschlag 
(ein Gemenge von Superoxyd mit Oxyd) in der Flüssig- 
keit auf. 

Die starke Dissociation des Ammoniumoxalats in der 
Wärme giebt demnach ein einfaches Mittel an die Hand, die 
Bildung eines Manganniederschlages bei der Elektrolyse zu 
vermeiden oder doch wesentlich zu beeinträchtigen. Zur 
Ueberführung in Oxalsäure Doppelsalze verfährt man, wie 
beim Eisen angegeben wurde, nur mit dem Unterschiede, 
dass 8 bis 10 g Ammoniumoxalat in der Flüssigkeit gelöst 
werden und elektrolysirt unter Erwärmen auf 70° mit einem 
Strome ND|oo = 0,5 Amp. 

Nach beendeter Beduktion giesst man die Flüssigkeit 
ab, reinigt die Schale durch mehrmaliges Ausspülen mit 
Wasser und entfernt letzteres, sowie Spuren eines Super- 
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oxydniederschlages mit Alkohol, indem man event. die Schale 
mit dem kleinen Finger der rechten Hand sanft abreibt. 

Die vorstehende Methode liefert ohne weiteres gute Ee- 
sultate, wenn der Gehalt an Mangan nicht hoch ist. Zur 
Analyse von manganhaltigem Eisen (wie z. B. Ferromangan) 
ist die Methode deshalb nicht von praktischer Bedeutung, 
weil es sich bei diesem um die Ermittlung des Mangans 
handelt, während die Methode nur die direkte Bestimmung 
des Eisens gestattet und das Mangan in der vom Eisen be- 
freiten Flüssigkeit bestimmt werden muss. 

Um das Mangan vollständig auszuscheiden, kocht man 
die Flüssigkeit, welche den Manganniederschlag suspendirt 
enthält, zur Zersetzung des durch Elektrolyse gebildeten 
Ammoniumhydrokarbonats auf Zusatz von reiner Kali- oder 
Natronlauge in einer Porzellanschale, bis die Flüssigkeit 
nicht mehr nach Ammoniak riecht, fügt alsdann Natrium- 
karbonat und dann wenig Natriumhypochlorit oder besser 
Wasserstoffsuperoxyd hinzu. Das Mangansuperoxyd setzt 
sich rasch zu Boden und kann gleich filtrirt werden. Den 
Niederschlag wäscht man am Besten mit heissem Wasser, 
welchem man etwas Ammoniumnitrat hinzufügt, aus und 
führt denselben entweder durch Glühen in Manganoxyd- 
oxydul (Mn304) oder in Mangansulfat (MnS04) über. 

Zur Ausführung des letzteren Verfahrens befeuchtet man 
den Niederschlag im Tiegel mit wenig reiner, koncentrirter 
Schwefelsäure und erhitzt ganz schwach, so dass der Boden 
des Tiegels kaum rothglühend erscheint. 

Will man das Mangan als Schwefelmangan abscheiden, 
so kocht man die Flüssigkeit zur Zersetzung des Ammonium- 
karbonats, neutralisirt den Eest von Ammoniak mit Salpeter- 
säure und fällt mit Schwefelammonium. Das Schwefelmangan 
wird entweder als solches durch Glühen im Wasserstoffstrome 
bestimmt, oder, was einfacher ist, durch Erhitzen mit einigen 
Tropfen Schwefelsäure in Mangansulfat übergeführt. 

G lassen, Elektrolyse. 4. Aufl. 14 
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Eisen — Aluminium. 
Litteratur: 

Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XVm. S. 1795. XXVII. S.2060. 

Unterwirft man eine mit einem grossen Ueberschuss von 
Ammoniumoxalat versetzte Lösung, welche die genannten 
Metalle enthält, in der Kälte der Elektrolyse, so scheidet 
sich Eisen auf der negativen Elektrode ab, während das 
Aluminium so lange in Lösung bleibt, als die Menge von 
Ammoniumoxalat grösser ist, als die des gebildeten Ammo- 
niumkarbonats. Tritt schliesslich eine Fällung von Alumi- 
niumhydroxyd ein, so ist die Lösung fast frei von Eisen. 
Man prüft nun von Zeit zu Zeit mit Hülfe eines Kapillar- 
rohrs eine kleine Menge der Lösung mit EhodankaJium und 
unterbricht den Strom, sobald keine Reaktion mehr eintritt. 

Zur Ausführung versetzt man die wässerige oder schwach- 
saure event. mit Ammoniak neutralisirte Lösung der Sulfate 
(Chloride sind weniger geeignet), mit Ammoniumoxalat im 
Ueberschuss, so dass die Gesammtmenge der Flüssigkeit 
150 bis 175 ccm beträgt, und fügt event* Unter gelindem 
Erwärmen noch soviel festes Ammoniumoxalat hinzu, dass 
auf 0,1 g der Metalle 2 bis 3 g Ammoniumoxalat kommen. 
Wenn die Temperatur der zu elektrolysirenden Lösung nicht 
höher als etwa 40^ C. beträgt, so kann man dieselbe direkt 
elektrolysiren, da sie sich im Laufe der Elektrolyse nach 
und nach abkühlt. 

Man thut nicht gut, den Strom länger, als nothwendig 
ist zur Reduktion von Eisen einwirken zu lassen, da sonst 
ein grosser Theil von Aluminium als Hydroxyd gefällt wird 
und sich theilweise so fest auf der negativen Elektrode ab- 
lagert, dass dasselbe nicht entfernt werden kann. 

In einem solchen Falle ist man genöthigt, das Aluminium- 
hydroxyd durch Ansäuern mit Oxalsäure in Lösung zu 
bringen und, falls man zu viel Säure hinzugefügt hat, zu 
elektrolysiren, bis die letzten Mengen von Eisen reducirt sind. 
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Man giesst, ohne den Strom zu unterbrechen, die Oxal- 
säure nach and nach auf das die Platinschale bedeckende 
Glas, bis kein Aufbrausen mehr stattfindet und der Alumi- 
niunmiederschlag gelöst ist. 

Ist die Menge des Aluminiums nicht grösser als die des 
Eisens, so giebt die Methode ohne Weiteres gute Kesultate. 
Im anderen Falle löst man den entstandenen Aluminium- 
hydroxydniederschlag, ohne den Strom zu unterbrechen, 
durch vorsichtiges Hinzufügen von Oxalsäure wiederum auf 
und elektrolysirt neuerdings, bis das Eisen ausgeschieden ist. 

Um das Aluminium in der vom Eisen abgegossenen Flüs- 
sigkeit zu bestimmen, erhitzt man dieselbe in einer Porzellan- 
schale zur Entfernung des Ammoniaks, filtrirt vom Nieder- 
schlag ab und führt das Aluminiumhydroxyd durch Glühen 

in AI3O3 über. 

Versuche. 

Angewendet je 1 g Gramm Fea(Ca04)3 3 K,Ca04 + 6 H9O 

und Ala (804)3. K2SO4 + 24 HjO tmd 8g Ammoniumoxalat. 

Gesammtflüssigkeit 120 ccm. 

Stromdiehte Elektroden. Tempe- ^ /, * ^ a . ^ 

Ampere "^"1^?°* ratur ^*~«^ Gefunden Anstatt 

1,95-1,6 4,3 —4,4 31- 42» 2 St. 35 M. 0,1143 g Fe 0,1135 g Fe 

1,65-1,35 3,8-4,1 30-48o 3- 0,1159- - 0,1150- - 

1,0 -0,84 3,55-3,8 31-36o 4 - 30 - 0,1138 - - 0,1135 - - 

0,5-0,42 2,75-3,1 30-32» 5-40- 0,1139- - 0,1135- - 

Um das Auftreten von Aluminiumhydroxyd (welches 
sich oft in kleiner Menge festhaftend auf das Eisen nieder- 
schlägt) zu verhüten, sind demnach stärkere Ströme, welche 
die Temperatur der Flüssigkeit erhöhen, zu vermeiden. 

Die obigen Versuche bestätigen den Einfluss starker 
Ströme und hoher Temperatur. 

Eisen -^ Uran. 
Die Trennimg von Uran beruht auf demselben Princip 

wie die von Aluminium. Zur Ausführung derselben bedarf 

14* 
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man eines grossen Ueberschusses (8 g) von Ammoniomoxalat, 
um das Uran als Doppelsalz in Lösung zu halten, bis die 
betreffenden Metalle reducirt sind. Man verfährt, wie bei 
der Trennung des Eisens vom Aluminium angegeben wurde. 
Bei starken Strömen kann es, besonders wenn es an Ammo- 
niumoxalat fehlt, eintreten, dass das Uran, in Folge starker 
Erhitzung der Fltlssigkeit und hierdurch bedingter Zer- 
setzung des sich bildenden Ammoniumhydrokarbonats, als 
Hydroxyd ausfällt. Die Uranlösung wird nach Bestimmung 
der Metalle durch weiteres Elektrolysiren von Oxalsäure 
befreit und schliesslich das Ammoniumkarbonat durch Er- 
hitzen zersetzt. Um den ausgeschiedenen, fein vertheilten 
Uranniederschlag für die Filtration geeignet zu machen, 
versetzt man mit Salpetersäure, erhitzt bis zur vollständigen 
Lösung und fällt mit Ammoniak. Das Uranhydroxyd wird 
durch Glühen im Wasserstoflfötrome in Uranoxydul über- 
geführt. 

Eisen — Chrom. 

TMteratur: 

Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXVII. S. 2060. 

Unterwirft man eine mit Ammoniumoxalat im Ueber- 
schuss versetzte Lösung, welche das Chrom als Oxyd bezw. 
als Chromoxydammoniumoxalat enthält, der Elektrolyse, so 
geht das Chromoxydsalz vollständig in chromsaures Salz 
über. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Eisen wird letz- 
teres zuerst als solches auf der negativen Elektrode abge- 
schieden; das Metall zeichnet sich alsdann durch besonders 
lebhaften Glanz aus. 

Nach beendeter Reduktion giesst man die Flüssigkeit 
vom Metallniederschlage ab und kocht sie zur Zersetzung 
des Ammoniumkarbonats, reducirt die Chromsäure zu Oxyd 
durch Kochen mit Chlorwasserstoflfsäure und Alkohol und 
fällt das Chrom mit Ammoniak als Hydroxyd. Letzteres wird 
in bekannter Weise in CrjOs übergeführt und als solches 
bestimmt. 
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Versuche. 
Angewendet je lg Fea(Ca04)3.3K,C804 + 6H,0 und 
3 Ks Ca O4 . Cra (C3 04)3 -<- 6 Ha und 8 g Ammoniumoxalat. 
Verdünnung auf 120 ccm. 

Stromdiehte Blektroden- 

. ™ ^^^ Spannung Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

Ampere y^j^ 

2,0—1,6 3,4—3,6 62-68<> 4 St. 0,1123 g Fe 0,1120 g Fe 
1,6 —0,95 3,2-3,8 66-68« 5 - 0,1135 - - 0,1135 - - 
1,95—1,5 3,3-3,7 62-65« 3 - 0,1130- - 0,1135- - 

Angewandt 2 g Cbromalaun, 1,5890 g Mohr'sches Salz 
und 8 g Animoniumoxalat. 

1,5 3 65« 4 St. 14,19% Fe 14,28 7o Fe. 

Angewandt 2 g Chromalaun, 1 g 3KaCa04.Fea(Ca04)8 
+ 6 HjO und 8 g Ammoniumoxalat. 
1,5—1,6 3,2-3,0 650 4 gt. 11,35 7o Fe 11,40% Fe. 

Eisen — Aluminium — Chrom. 

Litter atur: 
Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. XIV S. 2771. 

Die elektrolytische Fällung des Eisens ist dieselbe, wie 
bei der Gegenwart von Aluminium allein oder Chrom allein. 

Zur Bestimmung von Aluminium neben Chrom kocht 
man die abgegossene Flüssigkeit, bis dieselbe nur noch 
schwach nach Ammoniak riecht, filtrirt vom Aluminium- 
hydroxyd ab und fällt im Filtrate das Chrom, wie oben an- 
gegeben. 

Eisen — Clirom — Uran. 

LUteratur: 
Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. XIV S. 2771. Bd. XVII 
S. 2483. 

Die Trennung beruht auf Abscheidung von Eisen aus 
der Lösung der Oxalsäuren Ammohiumdoppelsalze als Metall 
und auf Oxydation des Chromoxyds zu Chromsäure durch 
den Strom. Das Uran wird hierbei als Hydroxyd ausge- 
schieden, während das Chrom als Ammoniumchromat in 
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Lösung bleibt. Um die quantitative Trennung des Chroms 
von UrQ.n zu ermöglichen, muss die Elektrolyse bis zur 
vollständigen Oxydation der Oxalsäure fortgeführt werden. 
Die elektrolysirte Flüssigkeit wird zur Zersetzung des ge- 
bildeten Amm<>^ii^L^by<^okAi*^<)i^Ats gekocht und 6 Stunden 
stehen gelassen. In dem vom Uran befreiten Filtrate wird 
das Chrom, wie oben angegeben, bestimmt. 

Eisen — Beryllium. 
Litteraiur: 

Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. XIV S. 2771. 

Die Trennung beider bietet nicht die geringsten Schwie- 
rigkeiten, wenn man mit Hülfe von Ammoniumoxalat lös- 
liche Doppelverbindungen herstellt, für einen üeberschuss 
an Ammoniumoxalat Sorge trägt und, wie bei der Tren- 
nung des Eisens von Aluminium angegeben ist, verfährt. 
Starke Ströme sind aus dem Grunde nicht anzuwenden, 
weil hierdurch die Flüssigkeit erhitzt und das durch Elek- 
trolyse sich bildende Ammoniumhydrökarbonat, welches das 
Beryllium in Lösung hält, zersetzt wird. Es ist alsdann die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Berylliumhydroxyd 
ausfällt, ehe das Eisen durch den Strom reducirt wird. Die 
Bestimmung von Beryllium in der vom Eisen abgegossenen 
Flüssigkeit ist sehr einfach; man kocht die Lösung zur Zer- 
setzung des sauren Ammoniumkarbonats und setzt das Er- 
hitzen so lange fort, bis die Flüssigkeit nur noch schwach 
nach Ammoniak riecht. Das Berylliumhydroxyd wird ab- 
filtrirt, mit heissem Wasser ausgewascheft und durch Glühen 
im Platintiegel in BeO übergeführt. 

Eisen — Beryllium — Aluminium. 
Litteratur: 
Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. XIV S. 2771. 

Man verfährt genau wie vorhin. Ist das Eisen reducirt, 
so giesst man die Flüssigkeit in eine andere Platinschale 
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uxid setzt die Elektrolyse fort, bis alle Oxalsäure zersetzt 
xind das Alamininm als Hydroxyd gefällt ist* In der 
filtrirten Flüssigkeit wird das Beryllium durch Kochen als 
Hydroxyd ausgefällt. 

Rathsam ist es, das Aluminiumhydroxyd nochmals zu 
lösen und die Elektrolyse nach vorheriger üeberfährung in 
oxalsaures Ammoniumdoppelsalz zu wiederholen. 

Eisen -^ Kupfer, 
LiUeratur: 

Vortmann, Monatshefte f. Chem. xrv. S. 536. 

Classen, Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVH. S. 2060, 

Die Trennung gelingt nach der von Luckow ange- 
gebenen Methode (S. 167), wenn man das Kupfer bei gewöhn- 
licher Temperatur ausscheidet. Zur Bestimmung des Eisens 
in der vom Kupfer befreiten Lösung dampft man dieselbe 
auf Zusatz der zur Ueberführung in das Sulfat erforder- 
lichen Menge Schwefelsäure ein und verfährt zur Bildung 
des Oxalsäuren Doppelsalzes, wie S. 149 angegeben wurde. 

Versuche. 
Angewandt: Kupfervitriol und Mohr'sches Salz, von 
jedem ca. lg. 5 ccm Salpetersäure (spec. Gew. = 1,35). 
Gesammtflüssigkeit 120 ccm. 

fi«.^nt.ii«ii*<. Blektroden- 

aJtS!? apannung Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

Ampere Volt 

1,0-0,9 3,0-3,3 19-320 4 St. 0,2518 g Cu 0,2528 gCu 
1,1—1,0 2,6-3,2 18-32 3»/, - 0,2430 - - 0,2450 - - 

In der abgegossenen Flüssigkeit wurde die freie Schwe- 
felsäure mit Ammoniak neutralisirt und 8 g Ammoniumoxalat 
hinzugefügt. 

Stromdichte Blektroden- 

Ain,«A*><k Spannung Temperatur Daner Oeftinden Anstatt 

Ampere y^j^ 

1,3 -0,8 2,7-4,5 31—420 3 gt. o,1416 g Fe 0,1406 g Fe 
1,45-1,1 3,0-3,5 600 31/2 - 0,1438 - • 0,1435 - - 
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Dieselbe Trennung gelingt bei Gegenwart von Schwefel- 
säure anstatt Salpetersäure, von letzterer 3 ccm konc. Säure. 
Die Koncentrationsverhältnisse bleiben dieselben. 

a*.»«»..iiAK*A Blektroden- 

A 2^ Spannung Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

Ampere Volt 

1,05-1,2 3,0-2,85 22-30» 2 St. 10 M. 0,2534g Cu 0,2539 gCu 
1,0-0,95 2,5-2,45 56-59» 2 St. 0,2504- - 0,2510- - 

Die Bestimmung des Eisens geschieht wie vorhin. 

StromdichtA Elektroden- 

oiromoicaM Spannung Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

Ampere Volt 

1,55-1,32 3,4-3,8 33-40» 4 St. 0,1419 g Fe 0,1421g Fe 
1,6 —1,4 3,0-3,5 61-64» 3 - 0,1625 - - 0,1675 - - 

Dieselbe Trennung lässt sich auch ausführen, wenn man 
das Kupfer aus der heissen Lösung der Oxalsäuren Doppel- 
salze bei Gegenwart freier Oxalsäure, Weinsäure oder Essig- 
säure ausscheidet. Als Oxalsäure dient die gesättigte 
Lösung und als Weinsäure eine solche, welche 6 g in 
100 ccm enthält. 

Versuche. 

Angewandt: Kupfervitriol und Eisenoxydsalz, von jedem 
ca. lg. 6 g Ammoniumoxalat. Gesammtflüssigkeit 120 ccm. 
Das Kupfer muss ohne Stromunterbrechung ausgewaschen 
werden. 

Ampere Volt Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

1,1—1,0 2,95—3,5 51—62» 3 St. 0,2525 g Cu 0,2528 g Cu 
0,7-0,7 3,2 —2,85 62» 3 - 0,2532 - - 0,2530 - - 

Zur Bestimmung des Eisens wurde in der vom Kupfer 
abgegossenen Flüssigkeit zunächst die freie Säure mit Am- 
moniak neutralisirt. 

1,4-1,3 3,0-3,2 68-70» 2V2St. 0,1431 g Fe 0,1435 g Fe 
1,0-0,9 3,1-3,3 30-40» 3 St. 0,1425 - - 0,1429 - - 

Vortmann bringt die Oxyde beider Metalle in ammo- 
niakalische Lösung unter Zusatz einiger Gramm Ammonium^ 
Sulfat und elektrolysirt mit einem Strome ND,oo = 0,l bis 
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0,6 Amp. Nur das Kupfer wird gefHUt, während das Eisen- 
hydroxyd unverändert bleibt. 

Eisen — Blei. 

Die Trennung beruht auf der Abscheidung des Bleis 
als Bleisuperoxyd bei Gegenwart von Salpetersäure (8. 180). 
Zur Bestimmung des Eisens verfährt man, wie oben ange- 
geben. 

Kobalt. 

Kobalt — Zink. 

Litteratur: 

Vortmann, Elektrochem. Zeit. I. S. 6. 

Smith und Wallace, Journ. of anal. Chem. 1893. S. 183. 

Nach Vortmann bringt man einige Gramm Seignette- 
salz in die mit 10— 20proc. Natronlauge im Ueberschuss 
versetzte Lösung und elektrolysirt bei 2 Volt Spannung mit 
einem Strome NDioo = 0,07—0,1 Amp. Das Kobalt wird ge- 
fällt, jedoch ist, um eine Ausscheidung von Kobaltoxyd an 
der Anode zu verhindern, ein Zusatz von Jodkalium er- 
forderlich. 

Kobalt — Aluminium. 

Die Methode wird in derselben Weise ausgeführt, wie 
die des Eisens vom Aluminium. 

Kobalt — Uran. 

Kobalt — Chrom. 

Kobalt — Uran — Chrom. 

Die Methode wird in derselben Weise ausgeführt, wie 
die entsprechenden Trennungen vom Eisen (S. 213). 

Kobalt — Kupfer. 

lAUertOur: 

Classen, Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVII. S. 2060. 
Rüdorff, Zeit. f. angew. Chem. 1894. S. 388. 
Warwick, Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 299. 
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Die Trennung dieser beiden Metalle gelingt unter der 
Voraussetzung, dass die Elektrolyse in Flüssigkeiten von 
50 — 60® bei Gegenwart von Oxalsäure, Weinsäure oder ver- 
dünnter Essigsäure ausgeführt wird, und dass die Elektroden- 
spannung sieh innerhalb der Grenzen 1,1 — 1,3 Volt bewegt, 
um die Spannung während des Versuches konstant zu 
halten, bezw. zu reguliren, ist es zweckmässig, den Seite 88 
beschriebenen Siebwiderstand in den Stromkreis einzu- 
schalten. 

Versuche. 

Angewandt 1 g Kupfervitriol, 1 g Kobaltammonium- 
sulfat. 6 g Ammoniumoxalat. 

. Blektroden- 

fpannung Temperatur Dauer Gefdnden 

Volt 

1,24- 1,3 50-60« 3 St. 50 M. 0,2602 g Cu = 25,36 Proc. 
1,2-1,35 50-60» 3 St. 30 M. 0,2531- -=25,29 - 
1,2-1,29 50-600 4 St. 0,2522- -=25,28 - 

Kobalt — Witmuth. 

LUteratvr: 

Smith und Wallace, Joum. of anal. Chem. 1893. S. 183 
Smith & Moyer, Zeit. f. anorg. Chem. IV. S. 268. 

Nach Smith und Wallace sowie Smith und Moyer 
gelingt eine Trennung dieser beiden Metalle aus salpeter- 
saurer Lösung; da jedoch in den bezüglichen Veröffent- 
lichungen die erforderlichen Stromangaben fehlen, so ist 
•v^on einer Wiedergabe der Methode hier abgesehen. 

Kobalt — Blei. 

Man elektrolysirt die mit Salpetersäure versetzte Lösung 
(s. Blei S. 180), ebenso 

Kobalt — Quecksilber. 
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Nickel. 

Nickel — Mangan. 

Bezüglich der Trennung des Nickels vom Mangan gilt 
dasselbe, was bezüglich der Trennung des Eisens vom 
Mangan gesagt wurde. 

Nickel — Aluminium 

vollzieht sich, wie die Trennung des Eisens vom Aluminium. 

Nickel — Uran. 
Nickel ~ Chrom. 

Siehe Eisen (S. 212). 

Nickel — Kupfer. 
LiUeratur: 

CUssen, Ber. d, deutsch, ehem. Ges. XXVII. S. 2060. 

Die Trennung gelingt unter denselben Bedingungen, 
wie die Trennung des Kobalts vom Kupfer. 

Bei Anwendung von je 1 g Kupfervitriol und Nickel- 
sulfat sind 6 g Ammoniumoxalat nöthig. Grössere Metall- 
mengen erfordern auch eine entsprechend grössere Menge 
von oxalsaurem Anmionium. 





. Vei 


rsuche. 


Blektroden Spannung 
Volt 


Dauer 


Gefanden 


1,11-1,3 


3 S.. 50 M. 


0,2552 g Cu — 25,4 Proc 


1,2 - 1,3 


3 St. 


0,2559 - - = 25,37 - 


1,2 -1,3 


3 St, 30 M. 


0,2591 - - ») — 25,38 - 


1,34-1,45 


3 - 50 - 


0,2579 - - ») — 25,45 - 


1,2 -1,6 


3 - 50 - 


0,2595 - - *) — 25,33 - 



') Mit Oxalsäure angesäuert. 

') Mit Weinsäure angesäuert. 

') Mit Essigsäure angesäuert. Das Kupfer war nickelhaltig. 

^) Das Kupfer war nickelhaltig. . 
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Nickel — Blei. 
Die Trennung beruht auf der bei Kobalt angegebenen 

Methode. 

Nickel — Quecksilber. 

Lüleratur: 

Rüdorff, Zeit. f. angew. Chem. 1894. S. 388. 

Smith, Americ. chem. Joum. XII. S. 104. 

Heidenreich, Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVIII. S. 1585. 

Die Trennung der beiden Metalle ist dieselbe wie die 
des Kobaltes vom Quecksilber. Nach den Angaben von 
Smith ist die Trennung auch aus der Lösung der Doppel- 
cyanide möglich. M. Heidenreich, welcher die erforder- 
lichen Versuchsbedingungen im hiesigen Laboratorium fest- 
stellte, fand, dass bei einer Elektrodenspannung von 1,2 bis 
1,6 Volt nur das Quecksilber ausgeschieden wird. 

Versuche. 
Angewandt ca. 1 g Nickelammoniumsulfat und 3 g Cyan- 
kalium. 

Einwage Gefunden Stromdichte Volt Dauer 

0,3687 g Hg Cla 73,65 Proc. Hg 0,08-0,03 1,2-1,6 ÖVa St. 
0,3702 - - 73,62 - - 0,05—0,93 1,4—1,5 Nacht 

0,3000 - - 73,66 - - 0,05—0,03 1,4-1,5 

Zink. 
Zink — Mangan. 

Die Trennung gelingt auf dieselbe Weise, wie die des 
Kupfers vom Kobalt aus heisser Lösung bei Gegenwart 
von freier Oxalsäure, welche die Abscheidung von Mangan- 
superoxyd verhindert. Dieselben Bedingungen gelten für 

Zink — Aluminium. 

Zink — Kupfer. 

Ltttercttur: 

Rüdorff, Zeit. f. angew. Chem. 1893. S. 452. 

Smith und Wallace, Joum. of anal. Chem. 1893. S. 183. 

Heidenreich, Ber. d. deutsch. Ges. XXVIH. S. 1585. 
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Smith und Wallace empfehlen, zur Trennung das 
Kupfer aus einer mit Salpetersäure versetzten Lösung aus- 
zuscheiden. M. Heidenreich, welcher die Versuchsbe- 
dingungen im hiesigen Laboratorium ermittelte, fand, dass 
bei Gegenwart von ca. 4 ccm SMpetersäure (spec. Gew. = 
1,3) in 120 ccm Gesammtflüssigkeit nur Kupfer ausgeschie- 
den wird, in der Voraussetzung, dass die Spannung 1,4 Volt 
nicht überschreitet Die Hauptmenge des Kupfers wird rasch 
ausgeschieden, die Reduktion der letzten Mengen erfordert 
indessen längere Zeit, so dass die Analyse 18 — 20 Stunden 
in Anspruch nimmt. 

Versuche. 

Angewendet wurde Kupfersulfat (enthaltend 25,29 Proc. 
Cu), welchem 0,8 g Zinkammoniumsulfat (16,4 Proc. Zn) zu- 
gefügt wurde. 

0,4476 24j31Proc. Cu 0,2 1-1,1 6V3 St. 

0,3857 25,00 - - 0,2-0,3 1-1,2 8 - 

0,4244 25,19 - - 0,2 1-1,15 I5V2 - 

0,4689 25,25 - - 0,2 1-1,15 15V3 - 

0,4728 25,25 - - 0,2-0,15 1-1,2 18 - 

0,5049 25,31 - - 0,2—0,15 1,13 18 - 

0,4660 25,22 - - 0,5 1,2 2 - 

0,4775 25,84 - " | .i^thalti^ ^'^^"^'^ ^'^ ^ " 

0,4826 25,80 - - 1 ^^^^^^^^^^ 1-0,80 1,35-1,98 18 - 

0,4576 25,19 - - 0,5-0,4 1,15-1,23 6V2 - 

Zink — Cadmium. 

Litteratur: 

Smith, Amer. ehem. Journ. XL S. 352. 
Yver, Bull. soc. Chem. XXXIV. S. 18. 
Eliasberg, Zeit. f. anal. Chem. XXIV. S. 550. 
Smith und Knerr, Am. Chem. Journ. VIII. S. 210. 

A. Yver empfiehlt zur Trennung, die Lösung der essig- 
sauren und schwefelsauren Salze mit Natriumacetat und 
einigen Tropfen Essigsäure zu versetzen und mittelst zweier 
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Danieirschen Elemente unter Erwärmen zu elektro- 
lysiren. 

Im Münchener Laboratorium der technischen Hoch- 
schule sind für die vorstehende Methode folgende Versuchs- 
bedingungen ermittelt werden. Zu der schwefelsauren 
Lösung der beiden Metalle fügt man Natronlauge, bis ein 
bleibender Niederschlag auftritt, löst denselben in möglichst 
wenig verdünnter Schwefelsäure, verdünnt mit Wasser auf 
ca. 70 ccm und reducirt das Cadmium mit einem Strome 
von NDioo = 0,07 Ampöre. Ist die grösste Menge des Metalls 
gefällt, so neutralisirt man die freie Schwefelsäure mit Natron- 
lauge, fügt 3 g Natriumacetat hinzu und elektrolysirt die auf 
etwa 45® erwärmte Flüssigkeit mit einem Ströme von NDjoo 
= 0,03 Ampere. Letztere Angabe setzt voraus, dass die 
elektromotorische Kraft der Stromquelle, welche man an- 
wendet, im Maximum 3,6 Volt beträgt; ist die elektro- 
motorische Kraft grösser, so reducirt man die Elektroden- 
spannung auf etwa 2,4 Volt. 

Zink — Blei. 

Die Trennung erfolgt aus salpetersaurer Lösung, wobei 
das Blei als Superoxyd niedergeschlagen wird (s. Blei S. 180). 
Zur Bestimmung des Zinkes verfährt man zur Ueberführung 
in das Sulfat, wie Seite 215 für Trennung des Eisens von 
Kupfer beschrieben und bestimmt das Zink nach dem S. 157 
geschilderten Verfahren. 

Zinic — Silber. 

LiUercttur: 

Smith und Wallace, Zeit. f. Elektrochemie 11. S.312. — Joum. 

of anal. Chem. 1892. S. 87. 
Heiden reich, Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVm. S. 1585. 

Smith und Wallace führen die Trennung beider 
Metalle aus der Lösung der Doppelcyanide aus. 

Die erforderlichen Versuchsbedingungen wurden im 
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hiesigen Labotatorinm durch M» Heidejireich ermittelt, 
welcher feststellte, dass die Trennung am besten bei einer 
Temperatur von 60 — 70® und einer Elektrodenspannung von 
1,9—2 Volt gelingt. 

Versuche. 



Binwage 


Gefanden 




stromdichte 


Volt Dauer 


0,4046 g 


AgNO, 


63,34 Proc. 


Ag 


0,05 


1,9-2,03 28 St. 


0,4149 - 


- 


63,31 - 


- 


0,03 


2,1-2,05 22 - 


0,3260 - 


- 


63,23 - 


- 


0,08 


1,9 16 - 


0,3739 - 


^ 


63,31 - 


- 


0,08-0,05 


2,0-2,15 15 . 


0,2949 - 


- 


63,36 - 


- 


0,05—0,02 


1,8-2,05 6V3 - 
bei 60«. 



Zink — Quecksilber. 

Litteraiur: 

Smith und Wallace, Zeit. f. Elektrochemie IL S. 312. 
Heidenreich, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXVIIL S. 1585. 

Smith und Wallace führen die Trennung aus der 
Lösung der Doppelcyanide aus. Nach den von M. Heiden - 
reich im hiesigen Laboratorium angestellten Versuchen fällt 
das Quecksilber frei von Zink aus. Bei Ausführung der 
Trennungen beobachtete derselbe, dass unter gleichzeitiger 
Einwirkung von Quecksilber und Gyankalium auf Platin 
die Platinschalen sehr leiden. 

Versuche. 

Binwage Gefunden ^Tmpire^'' ^*^" ^*°®' 

0,2501 gHgClj + 2-3 gKCN 73,61 Proc. Hg 0,08—0,04 1,65-1,69 5 St. 
0,2655 - - - 73,51 - - 0,03 1,75 14 - 

(während 
d. Nacht) 

Mangan. 
Mangan — Kupfer. 

Die Trennung gelingt auf dieselbe Weise, wie die des 
Kupfers vom Kobalt aus heisser Lösung bei freier Oxal- 
säure, welche die Abscheidung von Mangansuperoxyd ver- 
hindert. Zur Manganbestimmung verfährt man nach Engels 
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folgendermaassen. Die manganhaltige Flüssigkeit wird ab- 
gegossen. Dieselbe ist häufig nicht znr direkten elektro- 
lytischen Bestimmung des Mangans geeignet, sei es, dass die 
vorher nöthigen Zusätze störend wirken, sei es, dass in 
Folge einer ohne Stromunterbrechung vorgenonmienen Aus- 
waschung das Volumen der Flüssigkeit zu gross geworden 
war. Es wurde dann nach der Vorschrift von Jannasch 
das Mangan durch Ammoniak und Wasserstoffsuperoxyd 
gefällt und nach dem Absitzen abfiltrirt, der Niederschlag 
in 5 ccm Essigsäure, 5 ccm Wasserstoffisuperoxydlösung und 
25 ccm Wasser gelöst, der Ueberschuss des Wasserstoff- 
superoxydes durch Ghromsäure zerstört und elektrolysirt. 
Ebenso verfährt man, wenn Manganchlorid in der Lösung 
ist, da dessen Gegenwart die Superoxydabscheidung beein- 
trächtigt. 

Versuche*). 

Die manganhaltige Lösung enthielt (NH4)jMnCl4 + 7 H,0. 
Dieselbe wurde nach der gegebenen Vorschrift von C.Engels 
behandelt. 



(NH4)2MnCl4 
-l-7aq. 


NDjoo 


V. 


T. 


Zeit 


Mn,04 


■ 


0,8619 


0,63 


2,8 


80° 


174 St- 


0,2153 


24,98 


0,9550 


0,62 


2,8 


820 


IV*- 


0,2385 


24,98 


0,9562 


0,7 


2,9 


83.0 


l'A- 


0,2394 


25,03 


1,0131 


0,72 


3,1 


80« 


iVa- 


0,2536 


25,03 


0,8580 


0,8 


3,1 


800 


IV*- 


0,2151 


25,01 


1,1383 


0,78 


3,1 


850 


1V4- 


0,2848 


25,02 



Mangan — Cadmium. 

Man verfährt, wie bei der Trennung von Mangan und 
Kupfer und bestimmt das Mangan nach der oben gegebenen 
Engels* sehen Vorschrift. 



*) Von Dr. Carl Engels im hiesigen Laboratorium ausgeführt. 
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Kupfer^ 

Kupfdr — Cadmium. 

Litteratur: 

Freudenberg, Zeit. f. phys. Chem. XIL S. 97. 
Heidenreich, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXVIII. S. 1685. 
Smith und Wallace, Joum. of anal. Chem. 1893. S. 183. 
Smith und Moyer, Zeit. f. anorg. Chem. I. S. 299. 

Nach den Angaben von Freudenberg lässt sich eine 
Trennung der beiden Metalle lediglich durch Spannungs- 
variation aus schwefelsaurer (10 — 20 ccm verdünnter Schwe- 
felsäure) Lösung erreichen. Bei 2 Volt Elektrodenspannung 
wird das Kupfer gefällt, ohne dass Cadmium sich metallisch 
niederschlägt. 

M. Heidenreich hat im hiesigen Laboratorium die vor- 
stehende Methode geprflft und gefanden, dass die Trennung 
am besten gelingt, wenn man dafür sorgt, dass die Spannung 
1,85 Volt nicht überschreitet. 

Versuche. 
Gesammtflüssigkeit 120 ccm, hiervon 15 ccm verdünnte 
Schwefelsäure (spec. Gew. =1,09). 

KÄiSoi ««'-<'- ""'"f^^fr Volt 

0,7078 g 15,27 Proc. Cu 0,07-0,05 1,7—1,76 24 St. 

(ca. 0,4gCad- 
miamsalfat). 

Versuche, welche darauf hinausliefen, die Schwefel- 
säure durch Salpetersäure zu ersetzen, führten zu keinem 

Ergebnisse. 

Kupfer — Blei. 
LiUeratur: 

Classen, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXVIL S. 163, 2060. 

Nissenson, Zeit. f. angew. Chem. 1898. S. 452. 

Zur Ausführung verdünnt man die 20 ccm Salpetersäure 
(spec. Gew. 1,35) enthaltende Lösung auf nur 75 ccm, elek- 
trolyslrt die erwärmte Flüssigkeit mit einem Strom von 

Classen, Blektrolyse. 8. Aufl. 15 
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1,1—1,2 Ampere (entsprechend NDioo = 1>5— 1»7 Ampere) nnd 
unterbricht die Elektrolyse bereits nach einer Stunde; die 
grösste Menge des vorhandenen Bleies (98—99 Proc, wenn 
bis 0,5 g Blei in Lösung ist) ist alsdann als Superoxyd aus- 
geschieden, während die Kathode noch kein Kupfer auf- 
weist. Man unterbricht nun den Strom und überträgt die 
Flüssigkeit in eine andere tarirte Schale, wäscht das Blei- 
superoxyd mit Wasser aus, welches der Kupferlösung zuge- 
fügt wird, und bestinmit nach dem Trocknen dessen Gewicht. 
Zur elektrolytischen Fällung des Kupfers versetzt man die 
Lösung mit Ammoniak, bis die bekannte tiefblaue Kupfer- 
lösung entsteht, und fügt alsdann etwa 5 ccm Salpetersäure 
hinzu. Die Platinschale verbindet man nunmehr mit dem 
negativen Pol der Stromquelle und wendet als Anode, zur 
Aufnahme des Restes von Bleisuperoxyd, die von mir früher 
beschriebene durchlöcherte Platinblech- oder Eimerelek- 
trode, ebenfalls mattirt, an, deren Gewicht vorher ermittelt 
wird. Nach völligem Erkalten der auf 120—150 ccm ver- 
dünnten Flüssigkeit elektrolysirt man mit einem Strom von 
ND,oo=l — 1,2 Ampöre. 

Nach 3 bis 4 Stunden ist das Kupfer (bei circa 0,25 g 
Kupfer) und der Rest von Blei ausgeschieden. 

Diese besonders für die Technik wichtige Methode ge- 
stattet nicht nur weit raschere Ausführung (4 — 5 Stunden 
gegen 14 Stunden und mehr), sondern auch sichere und 
quantitative Abscheidung beider Metalle, unabhängig von 
den Mengenverhältnissen derselben. 

Bei Anwendung der Methode zur Analyse schwefel- 
haltiger Produkte macht sich das durch Oxydation ent- 
stehende Bleisulfat in unliebsamer Weise bemerkbar, dessen 
Auflösung in Salpetersäure, je nach der dichten BeschafiTen- 
heit, oft mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Analyse selbst. 

Ist nun in Folge Oxydation von Schwefel, oder durch 
Doppelumsetzung zwischen Bleinitrat und Kupfersulfat, Blei- 
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sulfat entstanden, so versetzt man zunächst mit Ammoniak 
in geringem Ueberschuss und erwärmt einige Minuten. Hier- 
durch wird das dichte Bleisulfat in lockeres Bleihydroxyd 
umgesetzt Diese Flüssigkeit giesst man nach und nach in 
die Platinschale, welche ca. 20 ccm erwärmte Salpetersäure 
enthält, und rührt beständig mit der Elektrode um. Das 
sich zurückbildende Bleisulfat löst sich nun entweder sofort 
{es hängt dies von der Menge ab) oder zum grössten Theil, 
sodass der Rest nach kurzem Erwärmen verschwindet. Das 
Gefäss, in welchem die Umsetzung mit Ammoniak vollzogen 
wurde, wird zunächst mit wenig Salpetersäure und alsdann 
mit Wasser gereinigt. 

Versuche. 
Angewendet Bleinitrat und Kupfersulfat, von jedem 
ca. 1 g, 20 ccm Salpetersäure. 

Blektroden- 
Stromdichte Spannung Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

Ampere Volt. 

Anfang Bnde 

1,1 -1,1 1,4 1,4 60-630 ist. 0,7266 gPbOa 0,7260g 
1,55-1,45 1,4 1,4 66-720 1- 0,7310- - 0,7303- 

In der vom Bleisuperoxyd abgegossenen Flüssigkeit 
wurde das Kupfer nach vorherigem Hinzufügen von Am- 
moniak (bis zur alkalischen Keaktion) und Ansäuern mit 
5 ccm Salpetersäure gefunden. 

Anstatt 

L 0,2495 g Cu 
0,2510- - 

H. Nisöenson, welcher die vorstehende Methode zur 
Bestimmung von Kupfer und Blei im Kupferstein benutzt, 
giebt zur Ausführung folgende Vorschrift: 

1 g Kupferstein wird in 30 ccm Salpetersäure (spec. 

Gew. 1,4) gelöst, auf 180 ccm verdünnt und die Lösung in 

der Weise elektrolysirt, dass zur Aufnahme des Bleis die 

15* 



dtrom- 

dichte 

Ampere 

1,1-1,0 


Elektroden- 
spannung 
Volt 

2,2 —2,5 


Temperatur 

25-300 


Dauer 

5 St. 


Qeftinden 

0,2490 g ( 


1,0 - 0,95 


2,25-2,3 


30-320 


5 - 


0,2505 - 
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Schale, zur Aufnahme des Kapfers eine als Katode dienende 
durchlöcherte Platinscheibe dient. Man beginnt bei gewöhn- 
licher Temperator mit einer Stromdichte von 0,5 Ampere zu 
elektrolysiren, die man nach einer Stande anf 1,5 — 2 Amp. 
steigert. In 6 — 7 Standen ist die Abscheidang der beiden 
Metalle beendet. 

Für technische Analysen kann die (xegenwart ge- 
ringer Mengen von Silber and Wismath bei der Bleibestim- 
mang aus salpetersaarer Lösang vernachlässigt werden. Die 
Anwesenheit von Arsen, Selen and Mangan, selbst in sehr 
kleinen Mengen, verarsacht bei der Fällang des Bleis aas 
salpetersaarer Lösang ansichere Resultate *). 

Kupfer — Silber. 

LiUeratur: 

Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97. 
Smith u. Wallace: Zeit. f. Elektrochemie V, S. 312. 
Heidenreich: Ber. deutsch, chem. Ges. XXVIII, S. 1585. 

Freudenberg benutzt zur Trennung in einer wenige 
ccm Salpetersäure (sp. Gew. 1,2) enthaltenden Lösung das 
Verhalten des Silbers, bereits bei einer Elektrodenspannung 
von 1,3 — 1,4 Volt quantitativ auszufällen, während das 
Kupfer in Lösung bleibt und erst durch höhere Spannung 
(2— 3 Volt) zersetzt wird. 

Nach E. Smith lässt sich die Trennung der beiden 
Metalle aus der Lösung der Doppelcyanide bewirken. Auf 
etwa 0,4 g des Metallgemisches fügt man 4,5 g Cyankalium 
hinzu und elektrolysirt die auf circa 120 ccm verdünnte 
Flüssigkeit. Erwärmt man dieselbe auf 65° — 75 ^ so wird 
die Ausscheidung des Silbers wesentlich beschleunigt. 
M. Heidenreich hat auch diese Methode im hiesigen Labo- 

*) Für die Analyse von Weichblei, welches die Metalle Silber, 
Kupfer, Wismuth, Cadmium, Zink, Eisen, Nickel (Kobalt), Zinn und 
Antimon enthält, haben Nissenson und Neumann (Chemiker-Ztg. 
No. 49, 1895) genaue Vorschriften gegeben. 
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ratoriom näher geprüft und folgende Yersuchsbedingungen 

festgestellt. 

Versuche. 

Angewandt wurden Silbemitrat mit 63,42% Silber und 
Kupfersulfat mit 25,29 7o Kupfer. Der Zusatz an Kupfer- 
vitriol betrug circa 0,7 g. 

Stromdiohte 
Gefänden NDjqo 

Amp. 

2gKCN 63,43% Ag 0,07-0,03 

2 - - 63,43 - - 0,04 

2 - - 63,40 . - 0,03 

2 - - 63,27 . - 0,09 

6 - - 63,33 - - 0,19-0,08 



Blnwage 

0,2379 g AgNOa 
0,2303 - - - 
0,3099 - - - 
0,3327 - - - 
0,6037 - - - 



Volt 



Daver 





-1,2 


8 Std. 




-1,28 


8 - 




-1,39 


6'/, - 


1,2- 


-1,3 


4 - 


1,2- 


-1,3 


6 - 



unter 
Erw&rmnBg 



Kupfer — Queckfilber. 

Litteratur : 

Smith: Joum. of Anal. Chem. III, S. 254; V, S. 489. 

Amer. chem. Joum. XI, S. 104, S. 264. 
Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 113. 

Nach E. Smith gelingt die Trennung der beiden 
Metalle aus einer Lösung, der Doppelcyanide, wobei man 
zweckmässig eine Temperatur von 65° innehält. Man setzt 
bei den üblichen Koncentrationsverhältnissen circa 2 g Gyan- 
kalium äu und elektrolysirt mit einem Strome NDjoo = 
0,06—0,08 Amp. Für je 0,2 g der beiden Metalle ist die 
Zersetzung in 4 Stunden beendet. Das Kupfer bleibt in 
Lösung, während das Quecksilber sich ausscheidet. 

Freudenberg fand, dass bei Gegenwart von 2 — 4 g 
Cyankalium bei einer Spannung' von 2,5 Volt das Queck- 
silber glänzend weiss und vollständig frei von Kupfer aus- 
geschieden wird. 

Kupfer — Arten. . 

Litteratur: 

Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97. 
Schmucker: Zeit. f. anorg. Chem. V, S. 199. 

Während man bisher genöthigt war, das Arsen vor' der 
Abscheidung des Kupfers zu entfernen, fand Freuden- 
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berg, dass sich eine Trennung in schwefelsaurer Lösung 
(10 — 20 com verdünnte Schwefelsäure) sehr g^t bewerk- 
stelligen lässt, wenn man mit der Spannung nicht über 
1,9 Volt hinausgeht. Es ist dabei gleichgültig, ob das Arsen 
als Trioxyd oder Pentoxyd zugegen ist. 

Eine zweite, von demselben Autor herrührende Vor- 
schrift ist die folgende. Man versetzt die oxydirte Lösung 
der Metalle mit Ammoniak, so dass etwa 30 ccm einer 
107o Ammoniaklösung im Ueberschuss vorhanden sind, und 
elektrolysirt mit 1,9 Volt Spannung bis zur völligen Ent-^ 
färbung der Lösung, was in 6 — 8 Stunden erreicht ist. 

Für die Trennung des Kupfers vom Antimon lassen 
diese Methoden im Stich. 

Kftilinli iin^ 

Kadmium — Blei. 

Man verfährt wie zur Scheidung des Bleies von Kupfer 
und scheidet ersteres als Superoxyd in salpetersaurer Lö* 
sung ab. Um in der von Blei befreiten Flüssigkeit Kad- 
mium zu bestimmen, entfernt man die Salpetersäure durch 
Eindampfen im Wasserbade, führt das Kadmium in Sulfat 
über und verfährt nach S. 175. 

Kadmium — Quecksilber, 

LiUeratur: 
Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. VII, S. 97. 

Nach Freudenberg gelingt die Trennung aus einer 
Lösung der Salze beider Metalle, welcher man 0,5 — 1 g 
Cyankalium zugesetzt hat. Bei 1,8—1,9 Volt fällt nur Queck- 
silber aus; das Cadmium wird aus der quecksilberfreien 
Flüssigkeit durch höhere elektromotorische Kräfte ausge- 
fällt. 
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Blei. 

Blei — Silber. 

Die Trennung wird axisgeführt, wie die des Bleis vom 
Kupfer (s, Seite 225). Znr Bestimmung des Silbers ist es 
erforderlich, die Lösung zunächst einzudampfen; man be- 
stimmt das Silber nach einer der S, 184 angegebenen Me« 

thoden. 

Blei — Queokfilber. 

LiUeratur: 

Smith u. Moyer: Zeit. f. anorg. Chem. IV, S. 267. 
Heidenreich: Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXVIII, S. 1585. 

Die Trennung geschieht, wie die des Kupfers von Blei. 
Smith und Moyer suchen Blei und Quecksilber gleichzeitig 
zu bestimmen. Dieselben versetzen die Lösung beider Metalle 
mit 5 ccm Salpetersäure (spec. Gew. = 1,3) und verdünnen 
auf 180 ccm Fltlssigkeit. Die Elektrolyse soll mit einem 
Strom von 1,7 ccm Knallgas in der Minute ausgeführt werden. 

M. Heidenreich hat für vorstehende Methode die Be- 
dingungen im hiesigen Laboratorium festgestellt und ge- 
funden, dass auf 120 ccm der zu elektrolysirenden Flüssig- 
keit 20 — 30 ccm Salpetersäure (sp. Gew. = 1,3—1,4) vorhan- 
den sein müssen, da sonst das Bleisuperoxyd abblättert und 
nicht gewogen werden kann. Die Stromdichte kann 0,2 bis 
0,5 Amp. betragen. Es liegt in der Beschaffenheit der als 
positiven Pol zu verwendenden Platinscheibe, dass grössere 
Mengen von Blei nicht festhaftend niedergeschlagen werden 
können. 

Blei — Antimon. 

lAtteratur: 

Neumann u. Nissenson: Chemiker Zeit. 1895, No. 49. 

Zur elektrolytischen Bestimmung beider Metalle nach 
den Methoden des Verfassers in Legirungen (Hartblei, Buch- 
druckerlettem) empfehlen Nissenson und Neumann, 2,5 g 
der Legirung in 10 g Weinsäure, 15 ccm Wasser, 4 ccm 



282 Trennung der Metalle. 

Salpetersäure (spec. Gew. = 1,4) in der Wärme zu lösea. 
Die klare Lösung wird mit 4 ccm koncentrirter Schwefel- 
säure versetzt, mit Wasser verdünnt, erkalten lassen und 
genau auf ein Viertel Liter aufgefüllt. Fütrirt man jetzt 
vom ausgeschiedenen Bleisulfat ab, so enthält das Filtrat 
alles Antimon. 50 ccm des Filtrates werden mit Aetznatron 
stark alkalisch gemacht, mit 50 ccm gesättigter Natriununono- 
Sulfidlösung versetzt, aufgekocht, sofort filtrirt, ausgewaschen 
und nach dem Seite 192 angegebenen Verfahren elektrolysirt. 
Das Bleisulfat wird, zur Bestimmung des Bleis, wie bei 
der Trennung des Bleis vom Kupfer S. 225 angegeben, be- 
handelt. 

Sflber. 

Silber — Antimon. 

Litteratur: 

Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97. 

Wenn das Antimon als Pentoxyd zugegen ist, lässt 
sich nach Freudenberg eine Trennung aus ammoniaka- 
lischer Lösung, der man einige Gramm Ammoniumsulfat 
zugesetzt hat, erzielen. 

Man scheidet das Silber bei einer Spannung von 1,7 

bis 1,8 Volt ab. 

Silber — Arten. 

Litteratur: 

Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97. 

Nach Freudenberg gelingt die Trennung ebenso, wie 
die des Silbers von Antimon. 

Quecksflber. 

Quecicsilber — Antimon. 

Litteratur: 
Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97, 

Das Antimon muss, um nicht das Quecksilberoxydsalz 
zu reduciren, als Pentoxyd zugegen sein. Man bringt das 
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Gemisch der Chloride beider Metalle durch 0,5—1 g Wein- 
säure in Lösung, verdünnt mit Wasser, neutralisirt mit 
Ammoniak und fügt dann noch etwa 20 ccm einer lO'Vo 
Ammoniaklösung hinzu, bis die Flüssigkeit vollständig klar 
ist. Nun elektrolysirt man mit einer Spannung von 1,6 bis 
1,7 Volt. Nach der Ausfällung des Quecksilbers säuert man 
an und leitet Schwefelwasserstoff in die Lösung. Das 
Antimonosulfid lässt sich elektrolytisch (s. Seite 192) oder 
als solches bestimmen. 

Quecksilber — Arsen. 

Litieratur: 
Freudenberg: Zeit. f. phys. Chem. XII, S. 97. 

Nach Freudenberg lässt sich eine Trennung aus sal- 
petersaurer Lösung (s. S. 187) erzielen, da bei einer Spannung 
von 1,7—1,8 Volt nur Quecksilber gefällt wird. 

Antimon. 

Antimon — Zinn. 
Litteratur: 

Classen: Ber. d. deutsch, chem. Ges. XVII, S. 2245; XVIII,Ä 1110; 

XXVIII, S. 2060. 

Die quantitative Scheidung des Antimons von Zinn, 
welche bekanntlich auf gewöhnlichem gewichtsanalytischen 
Wege nicht geringe Schwierigkeiten bietet und unsichere 
Resultate liefert, lässt sich durch Elektrolyse ebenso leicht 
als genau ausführen. Die quantitative Fällung des Anti- 
mons, bei Gegenwart von Zinn, gelingt aus einer koncen- 
trirten Lösung von Schwefelnatrium, welcher eine ge- 
wisse Menge von reinem Natronhydrat beigegeben sind. 

Das krystallisirte Natriummonosulfid des Handels ist, 
abgesehen davon, dass dasselbe auf Reinheit keinen An- 
spruch machen kann, keineswegs Monosulfid, sondern ein 
Gremisch mit wechselnden Mengen von Natronhydrat. 
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Hierans erklärt sich auch wohl der grosse Gehalt an 
Thonerde, welchen das Präparat stets aufweist Wenn man 
daher das käufliche Schwefelnatrium zu gedachtem Zweck 
verwenden will, so ist dessen Lösung bei Luftabschluss zu- 
nächst mit reinem Schwefelwasserstoffgas vollständig zu 
sättigen. 

Man filtrirt alsdann von dem ausgeschiedenen Nieder- 
schlage ab und dampft das Filtrat in einer geräumigen 
Platin- oder Porzellanschale ein. Im Uebrigen verfährt man, 
wie im Abschnitte Reagentien ausführlich mitgetheilt ist. 
Da indess die Beinheit der Schwefelnatriumlösung von 
wesentlichem Einfluss bei der Ausführung der Methode 
ist, so ist es vorzuziehen, die Lösung nach den in ge- 
nanntem Kapitel gegebenen Vorschriften selbst darzustellen. 

Zur Ausführung der Trennung übergiesst man die 
reinen Schwefelmetalle*) oder den durch Abdampfen erhal- 
tenen Rückstand einer Lösung beider Metalle in einer 
Platinschale mit etwa 80 ccm einer bei gewöhnlicher Tem- 
peratur gesättigten Schwefelnatriumlösung und giebt soviel 
einer koncentrirten Lösung von reinem Natronhydrat*) 
hinzu, dass etwa 1— 2 g Na OH in der Flüssigkeit enthalten 
ist. Falls die Lösung der Metalle nicht sogleich eintritt, 
befördert man dieselbe durch Erwärmen über einer kleinen 
Flamme, spült das Deckglas, mit dem man während der 
beschriebenen Operationen die Schale bedeckt hielt, mit 
10 — 15 ccm Wasser ab und lässt die Flüssigkeit völlig 
erkalten. Danach unterwirft man dieselbe der Elektrolyse. 



*) Die Lösang eines Gemenges der Schwefelmetalle mit Sohwefel 
in Schwefelnatrium ist wie eine Lösung von Polysalfiden zn behandeln 
(siehe weiter unten). 

^) Das Natron hydrat, welches man anwendet, mnss absolut rein 
sein. Dasselbe darf, mit Schwefelnatrium erwärmt, keine Trübung 
zeigen. Im andern Falle sind die erhaltenen Werthe von Antimon in 
Folge der Einschiasse von Niederschlag zu hoch. 
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Bei Anwendung von geringen Stromdichten (NDjoo = 
0,2 Amp.) dauert die Abscheidung des Antimons circa 
14 Stunden, so dass die Bestimmung über Nacht vorgenom- 
men werden muss. Neuere von mir angestellte Versuche 
haben ergeben, dass zur Fällung des Antimons, bei Gegen- 
wart von Zinn, eine auf 50® — 60® erwärmte Flüssigkeit und 
eine Stromdichte NDjoo = 0,5 Amp. angewendet werden 
kann. Auf diese Weise gelingt es, die Trennung innerhalb 
2 Stunden auszuführen. 

Bei Beginn der Einwirkung des Stromes überziehen 
sich sofort alle von der Flüssigkeit benetzten Theile der 
Schale mit einem dunklen Anfluge von Antimon, welcher 
bald ein glänzendes, metallisches Aussehen erhält. 

Während der ersten Zeit der Ausscheidung erscheint 
die ganze Flüssigkeit durchsetzt von kleinen Gasbläschen, 
welche langsam aufsteigen, an der Oberfläche zerspringen 
und das Deckglas mit minimalen Mengen der Lösung be- 
spritzen. Nach kurzer Zeit ist die Gasentwickelung beendet 
und die Lösung vollkommen klar. Uin Verluste zu ver- 
meiden, empfiehlt es sich, einige Tropfen Wasser vom 
Rande des Deckglases ab an der unteren Seite desselben 
über alle seine Theile gleiten und ihn schliesslich an der 
positiven Elektrode herablaufen zu lassen. Nach beendeter 
Reduktion wird das Antimon ohne Stromunterbrechung aus- 
gewaschen und, wie früher (S. 192) angegeben, behandelt. 

Da, wie bereits S. 197 angeführt wurde, das Zinn aus 
einer Lösung in Schwefelnatrium nicht reducirt werden 
kann, aus Schwefelammonium jedoch vollständig ausge- 
schieden wird, so muss zur Bestimmung des Zinns in der 
von Antimon befreiten Flüssigkeit nach S. 197 verfahren 
werden. 

Handelt es sich um Trennung der beiden Metalle in 
den gelben Lösungen der Polysulfide der Alkalien, so 
dampft man die mittels ammoniakalischen Wasserstoffsuper- 



Strom- 


Elektroden- 


diohte 


. spannang 


Amp. 


Volt 


1,5-1,45 


0,9—0,8 


1,5-1,6 


0,8-0,9 


0,4—0,2 


0,7 0,55 
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oxyd entfärbte FlüBsigkeit (siehe Bestimmimg des Antimons, 
S. 192) fast zur Trockne ein, giebt ca. 80 ccm Schwefel- 
natriomlösong und die erforderliche Menge reiner Natron- 
lauge hinzu und verfährt, wie oben erörtert. 

Die folgenden Versuche beziehen sich auf Fällung des 
Antimons neben Zinn in der Wärme, sowie bei gewöhn- 
licher Temperatur. 

Versuche. 

Angewendet wurden ca. 1 g Brechweinstein, eine gleiche 
Menge Sn CI4.2NH4CI, 80 ccm Schwefelnatrium, ca. 2 g 
Natriumhydroxyd. 

Temp. Dauer Geftinden AortaU 

g g 

570-670 2 Std. 0,3790 Sb 0,3780 Sb 
580-60» 2 - 0,3787 - 0,3780 - 
300—240 15 - 0,3775 - 0,3780 - 

Die Antimon -Niederschläge waren glänzend grau und 

zinnfrei. 

Antimon — Arsen. 

Litieratur: 

Classen und Ludwig: Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XIX, S. 323, 

In einer alkalischen Lösung wird die arsenige Säure 
durch den galvanischen Strom zu Arsensäure oxydirt. Elek- 
trolysirt man aber eine Flüssigkeit, welche neben arseniger 
Säure Antimon enthält, so scheidet sich ein Gemenge von 
metallischem Antimon mit Arsen aus. Anders verhält sich 
indess die Sache, wenn das Arsen als Arsensäure in 
Lösung sich befindet; bei Gegenwaii; von freiem Alkali 
fällt aus der koncentrirten Lösung in Schwefelnatrium 
nur das Antimon als solches aus. Zur Trennung der beiden 
Metalle muss demnach das Arsen, sofern dasselbe als arse- 
nige Säure in der zu untersuchenden Substanz vorhanden 
ist, zu Arsensäure oxydirt werden. Man erwärmt entweder 
mit koncentrirter Salpetersäure oder mit Königswasser, ent- 
fernt die Säure vollständig durch Eindampfen im Wasser- 
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bade, übergiesst den Rückstand mit 80 com einer bei gewöhn- 
licher Temperatur gesättigten Schwefelnatriumlösung, giebt 
eine koncentrirte Lösung von Natronhydrat, ungefähr 1 — 2 g 
Na OH enthaltend, hinzu und elektrolysirt. Die Trennung ist 
genau wie die des Antimon von Zinn. Dieselbe kann bei ge- 
wöhnlicher Temperatur oder in der Wärme ausgeführt werden. 
Sind Antimon und Arsen in einer Lösung von Polysul- 
fiden der Alkalien zu trennen, so verfährt man genau, wie 
bei Antimon (S. 193) angegeben. Um das Arsen in der vom 
Antimon befreiten Flüssigkeit zu bestimmen, säuert man die- 
selbe mit verdünnter Schwefelsäure an, erwärmt im Wasser- 
bade zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs, filtrirt und 
löst den ausgewaschenen Niederschlag mit Chlorwasserstoff- 
säure auf Zusatz von Kaliumchlorat. Aus dieser Lösung 
iäilt man nach üebersättigen mit Ammoniak die Arsensäure 
mit Chlormagnesium als Magnesiumammoniumarseniat. Man 
bestimmt entweder das Gewicht des auf gewogenem Filter 
abfiltrirten und bei 110® C. getrockneten Niederschlages, oder 
führt denselben durch vorsichtiges Erhitzen im Porzellantiegel 
in Magnesiumpyroarseniat über. 

Versuche. 
Angewendet ca. 1 g Brech Weinstein , ca. 1 g Natrium- 
arseniat, 80 ccm Schwefelnatriumlösung, 2,5 g Natrium- 
hydroxyd. 

Stromdichto ifr"*!™®?' Temperatur Dauer Gefunden Anstatt 

spaunnng ' 

Amp. Volt g g 

1,55-1,5 1,75-1,1 540-570 3Std.30Min. 0,3778 gSb 0,3773 Sb 
1,6 —1,5 2,1 —1,45 250-380 6 - 0,3770 gSb 0,3773 Sb 

0,5 -0,4 1,75-0,8 210—240 über Nacht 0,3770gSb 0,3772Sb 

Antimon — Zinn — Arsen. 

Litter (xtar: 
S< Antimon — Arsen. 

Unter der Voraussetzung, dass das Arsen als Arsensäure 
vorhanden ist, fällt, wie bereits erwähnt, aus einer Lösung 
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der drei Metalle in koncentrirtem Schwefelnatrinm bei 
Gegenwart von Natronhydrat nur das Antimon als solches 
aus; Zinn und Arsen bleiben vollständig in Auflösung. Zur 
Ueberführung des Arsens in Arsensäure und zur Fällung des 
Antimons verfährt man nun genau^ wie oben angegeben* 

Zur Trennung des Zinns von Arsen in der vom Anti- 
mon abgegossenen Flüssigkeit zersetzt man die Sxdfosalze 
mit verdünnter Schwefelsäure oder Ghlorwasserstoffsäure, 
filtrirt das Gemenge von Schwefelarsen und Schwefelzinii 
mit Schwefel ab, oxydirt mit Chlorwasserstoflfsäure und 
Kaliumchlorat und verfährt zur Trennung des Arsens, wie 
unten angegeben« Um das Zinn zu bestimmen, sättigt man 
die von Arsen befreite Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoffgas, 
filtrirt ab und löst das Schwefelzinn in Schwefelammonium. 
Zur elektrolytischen Bestimmung des Zinns aus dieser Lö- 
sung verfährt man nach Seite 198. 

Zur Analyse einer Substanz, welche Arsen, Antimon 
und Zinn enthält, kann man nach der E. Fischer-Huf- 
schmidt 'sehen, von R. Ludwig und mir noch vereinfachten 
Methode auch das Arsen zuerst eliminiren und in der 
arsenfreien Flüssigkeit Antimon und Zinn trennen. 

Handelt es sich um Trennung der Schwefelmetalle, so 
oxydirt man dieselben mit koncentrirter Chlorwasserstoff- 
säure und Kaliumchlorat und verdampft die Säure auf dem 
Wasserbade. Den Rückstand spült man mit rauchender 
Chlorwasserstoffsäure in einen Siedekolben von 500 — 600 ccm 
Inhalt*), versetzt mit 20 bis 25 ccm einer gesättigten Eisen- 
chlorürlösung oder besser mit ca. 25 g Eisendoppelsalz 
(FeS04-h(NH4)aS04-^5H9 0) und fügt noch soviel rau- 
chende Chlorwasserstoffsäure hinzu, dass das Gesammtvo- 
lumen 150 bis 200 ccm beträgt. In die chlorwasserstoffsaure 

^) Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. XVIII. 1110. 
^) Ein geeigneter Apparat ist in meinem Handbuche der quanti- 
tativen Analyse, 4. Aufl., S. 78 abgebildet« 
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Auflösung leitet man nun einen raschen Strom von Chlor- 
wasserstoffgas ein und setzt das Einleiten selbst nach schein* 
barer Sättigung der Flüssigkeit noch mindestens eine halbe 
Stunde lang fort. Sodann destillirt man ohne Anwendung 
eines Kühlers die Lösung im Salzdäurestrom bis auf ca. 50ccm 
ab. Als Vorlage benutzt man zweckmässig einen Kolben 
von 1 Liter Inhalt, der mit 400 bis 500 ccm Wasser gefüllt 
ist. Wird der Kolben während der Destillation gut gekühlt, 
so geht keine Spur von Arsen in eine zweite Vorlage über, 
selbst wenn dessen Menge, auf AS9O3 bezogen, bis 0,5 g be- 
trägt. In dem erhaltenen Destillate kann man das Arsen 
entweder nach vorherigem Uebersättigen mit reinem Natrium- 
karbonat mit Jodlösung titriren, oder dasselbe als ASsSs 
mit Schwefelwasserstoff fällen und als solches auf gewogenem 
Filter bestimmen oder auch das Arsen aus der Menge von 
Schwefel, welche dasselbe enthält, berechnen. Zur Aus- 
führung der letzteren Methode kann man folgenden Weg 
einschlagen. Aus dem mit der zweifachen Menge Wasser 
verdünnten Destillate wird die Luft durch einen starken 
Kohlensäurestrom vollständig verdrängt und das Arsen durch 
Einleiten von reinem Schwefelwasserstoffgas gefällt. Danach 
leitet man zur Entfernung des überschüssigen Schwefel- 
wasserstoffs wiederum einen starken Strom von Kohlensäure 
durch die Flüssigkeit, bis ein mit Bleiacetat getränkter 
Papierstreifen von den austretenden Gasen nicht mehr ge- 
schwärzt wird. Man lässt nun das Schwefelarsen sich ab- 
setzen und hebert die klare Lösung möglichst vollständig 
ab. Die zurückbleibende stark salzsaure Flüssigkeit ver- 
setzt man mit Ammoniak im Ueberschuss, wobei das Schwefelr 
arsen in Lösung geht, und kocht mit einem Ueberschuss 
von völlig schwefelsäurefreiem Wasserstoffsuperoxyd» Die 
Lösung wird sodann mit Chlorwasserstoffsäure angesäuert 
und die gebildete Schwefelsäure in bekannter Weise als 
Baryumsulfat bestimmt. (Classen.) 
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Zur Bestimmung von Antimon und Zinn wird die bei 
der Destillation im Siedekolben zurückgebliebene, stark 
salzsaure eisenhaltige Lösung mit der dreifachen Menge 
Wasser verdünnt. Aus ihr fällt man durch Einleiten von 
Schwefelwasserstoff Antimon und Zinn. Nach kurzem Ab- 
sitzenlassen wird die Flüssigkeit durch ein Filter gegossen, 
der Niederschlag mehrere Male durch Dekantation mit 
heissem Wasser ausgewaschen und schliesslich auf dem 
Filter des Weiteren mit heissem Wasser behandelt, bis im 
Filtrat Chlorwasserstoffsäure nicht mehr nachweisbar ist. 
An den Wänden des Gefässes, in welchem die Fällung mit 
Schwefelwasserstoff vorgenommen, haften oft Spuren der 
Schwefelmetalle fest an. Man spült daher dasselbe mit 
koncentrirter Lösung von Schwefelnatrium aus und giesst 
diese auf das die Schwefelmetalle enthaltende Filter. Das 
Filtrat sammelt man in einer tarirten Platinschale, wäscht 
das Filter, auf welchem sich beim Auflösen von Schwefel- 
antimon und -Zinn immer noch etwas Schwefeleisen ab- 
scheidet, mit Schwefelnatriumlösung aus, setzt zum Filtrat 
die nöthige Menge reiner Natronlauge und bewerkstelligt 
die elektrolytische Trennung von Antimon und Zinn in der 
oben beschriebenen Weise. 

Zinn und Phosphorsänre. 

Zur Bestimmung von Metallen bei Gegenwart von Phos- 
phorsäure scheidet man letztere häufig als Zinnphosphat ab 
und fährt, da die Bestimmung der Phosphorsäure in dem 
erhaltenen Niederschlage zu zeitraubend ist, dieselbe in 
einer besonderen Menge der Substanz aus. Wenn man nun 
den aus Zinnphosphat und Zinnoxyd bestehenden Nieder- 
schlag durch Digeriren mit Schwefelammonium in Lösung 
bringt, so kann man nach dem Verdünnen mit Wasser das 
Zinn elektrolytisch fällen und im Flltrate die Phosphorsäure 
wie gewöhnlich bestimmen. 
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Platin — Iridium. 

Wie S. 194 erörtert wurde, lässt sich das Platin aus der 
sauren Lösung mit Hülfe eines Stromes ND^oo = 0,05 Amp. 
bei 1,2 Volt als solches in dichtem Zustande ausscheiden. 
Dieses Verhalten kann zur Trennung desselben von Iridium 
benutzt werden, welches bei diesen Stromverhältnissen in 
Lösung bleibt. Das Platin wird ohne jede Spur von Iridium 
ausgeschieden. (C 1 a s s e n) . 

« 

Trennmig des Goldes von anderen HetaUen. 

Litteratur: 
Smith & Muhr: Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXTTI, S. 2175. 
Smith u. Wallace: Journ. of anal. Chem. 1892, S.87. 

Ber. d. deutsch, chem. Ges. XXV, S. 779. 

Edgar F. Smith hat, wie oben mehrfach erwähnt, das 
Verhalten der Metallcyanide gegen den galvanischen Strom 
eingehender studirt und dieses Verhalten auch zur Trennung 
des Goldes von Palladium, Kupfer, Nickel, Zink und Platin 
vorgeschlagen. 

Dasselbe Verhalten lässt sich auch zur Trennung von 
Silber und Platin, femer Quecksilber und Platin ver- 
werthen. 

Da die von Smith mitgetheilten Versuchsbedingungen 
zur Durchführung dieser Methode nicht ausreichen, so muss 
von einem Eingehen auf dieselbe abgesehen werden. 

Kalium und Natrium. 

Zur Bestimmung von Kalium und Natrium in ein und 
derselben Flüssigkeit verfährt man gewöhnlich in der Art, 
dass man die Summe der beiden Chloride und das Kalium 
als Kaliumplatinchlorid bestimmt; das Natrium ergiebt sich 
alsdann aus der Differenz. Die Versuchsfehler fallen dem- 
nach sämmtlich auf die Bestimmung des Natriums. Die 

Glaisen, Elektrolyse. 4. Aufl. 16 
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Bestimmung des Kaliums lässt sieb nun, wie bereits früher 
(Seite 201) mitgetheilt wurde, in der Art ausführen, dass 
man dasselbe als Kaliumplatinchlorid abscheidet und den 
Gehalt an Platin in letzterem bestimmt. Um das Natrium 
ebenfalls direkt zu bestimmen, verdampft man zur Ent- 
fernung des Alkohols die vom Kaliumplatinchlorid abültrirte 
Flüssigkeit auf dem Wasserbade, löst den Rückstand in 
Wasser auf Zusatz von etwas Chlorwasserstoffsäure und 
ßlUt das Platin elektrolytisch. In der vom Platin abgegos- 
senen Flüssigkeit ermittelt man die Menge von Chlomatrium 
durch Eindampfen und Wägen des Eückstandes. 

Natrium und Ammoniak. 

Die direkte Bestimmung beider führt man in gleicher 
Weise wie die von Kalium neben Natrium aus, fällt das 
Ammoniak mit Platinchlorid als Ammoniumplatinchlorid und 
verfährt überhaupt, wie oben angegeben. 



Tabellen snr Bereehnnnii; der Analysen. 



Atomgewicht 



Gefanden 



Gesucht 



Faktor 



Alumininm . . . 
Antimon 

Arsen 

Barynm 

Berylliom .... 
Blei 

Bor 

Brom 

Cäsium 

Cer 

Chlor 

Chrom 



27,04 
119,6 

74,9 



136,86 



9,08 
206,39 



10,9 

79,76 
132,7 
141,2 

35,37 

62,0 



AljOa 
Sb 

As 



BaSO^ 
BaCOs 

BeO 
PbO, 



KBFI4 



AgBr 



AgCl 

Ag 
Cr,03 



AI 
SbjOs 
SbjSs 

ASgOs 

ASaOfi 
AsjSs 

Ba 

Ba 
BaO 

Be 

Pb 

PbO 

PbCl, 

B 
BjOs 

Br 



Cl 

Ol 

Cr 

CrOa 



0,5304 

1,20017 

1,40108 

1,31962 

1,53271 

1,64192 

0,58819 

0,69574 

0,77688 

0,36262 

0,86605 

0,93303 

1,16289 

0,08639 

0,27613 

0,42556 



0,24729 
0,32853 
0,81419 
1,18581 



16* 
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Tabellen zur Berechnung der Analysen. 



Atomgewicht 



Gefunden 


Gesucht 


FeO 


Fe 




FCjOs 


CaFl, 


Fl 


Au 


AujOs 


AgJ 


J 


Ag 


J 


Cd 


CdO 




CdS 


CaO 


Ca 


CaCO, 


Ca 




CaO 


Pt 


K 




K,0 




KCl 




K,S04 


Co 


CoO 


CO, 


C 


CaCOj 


CO, 


Cu 


CuO 




CuS 


LiCl 


Li 




Li,0 


Li,P04 


Li 


. 


LijO 




LiCl 


Mg,P,0, 


Mg 




MgO 



Faktor 



Didym 

Eisen 

Erbium . • * • 

FInor 

Gold 

Jod 

Kadmium . . . 

Kaldum .... 

Kalium .... 

Kobalt ..... 
Kohlenstoff . . 

Kupfer .... 

Lanthan .... 
Lithium .... 



Magnesium 



145,0 
55,88 

166,0 
19,06 
196,7 
126,54 

111,7 

39,91 



39,03 



58,60 
11,97 

63,18 

138,5 
7,01 



23,94 



1,28561 
1,42842 

0,48853 

1,12171 

0,54031 

1,17546 

1,14288 

1,28630 

0,71433 

0,40006 

0,56004 

0,40129 

0,48848 

0,76495 

0,89389 

1,27116 

0,272727 

0,43995 

1,25261 

1,25309 

0,165408 

0,35370 

0,18156 

0,38824 

1,09764 

0,21614 

0,36024 



Tabellen zur Berechnung der Analysen: 
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Atomgewicht 


Grefonden 


(gesucht 


Faktor 


Mangan 


54,8 


Mn804 


Mn 

MnO 

MnjOg 


0,73029 
0,93007 
1,03496 






MnO, 


Mn 


0,63X92 


- 






MnO 
MiijOg 


0,81596 
0,90798 




. 


MnS04 


Mn 


0,36383 






\ . 


MnO 
MnjOg 


0,46979 
0,52277 


Molybdän .... 


95,9 


M0S3 


Mo 


0,49989 


Natrium 


22,99 


NaCl 


Na 

Na,0 

NajSO^ 


0,39393 
0,53067 
1,21488 


Nickel 


58,6 


Ni 


NiO 


1,27116 


Niob 


93,7 








Osminm 


195 








Palladiam . . . . 


106,2 . 








Phosphor .... 


30,96 


Mg^,0, 


P 

P,05 


0,27953 . 
0,63976 


Platin 


194,43 


Pt 


PtO, 


1,16417 


Quecksilber. . . 


199,8 


Hg 


Hg,0 
HgO 
HgCl 


1,03994 
1,07988 
1,17703 






. . 


Hg,S 
HgS 


1,08003 
1,16006 


Rhodium .... 


104,1 








Rubidium .... 


85,2 








Ruthenium . . . 


103,5 








Schwefel .... 


31,98 


BaSO* 


S 
SOj 

so^ 


0,13744 
0,34822 
0,41181 
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Tabellen zur Berechnong der Analysen. 



Atomgewicht 



Gefunden 



Gesucht 



Faktor 



Selen 

Silber 

Silicinm .... 
Stickstoff . . . 



Strontium . . . 

Tantal 

Tellur 

Tballiam . . . 
Thorium .... 

Titan 

Uran 

Vanadin .... 
Wasserstoff. . 
Wismuth . . . 
Wolfk*am . . . 
Yttrium .... 
Zink 

Zinn 

Zirkon 



78,87 
107,66 

28 
14,01 



87,3 

182 
127,7 
203,7 
231,% 
50,25 
239.8 

51,1 

1 

208,4 

183,6 

89,6 

65,1 

118,8 
90,4 



SiO, 
Pt 



SrSO^ 



TljO 

TiOa 
UO, 

VA 

HjO 

Bi 

W0O3 

Zn 

Sn 
ZrOa 



Ag,0 

AgCl 

Si 

N 

NH3 

NH4 

Sr 

SrO 



Tl 

Ti 
U 

UsOs 

V 

H 

BijOa 

Wo 

ZnO 

ZnS 

SnOs 

Zr 



1,07412 
1,32853 
0,46729 
0,14411 
0,17497 
0,18526 
0,47673 
0,56389 



0,9623 

0,61154 
0,88249 
1,03916 
0,56154 
0,11136 
1,11488 
0,79316 

1,24516 
1,49124 
1,26869 
0,73904 



Die Reagentien. 

Kalinmoxalat. 

Das krystallisirte Kalmmoxalät des Handels enthält 
stets nachweisbare Mengen von Eisen und Blei. Um das- 
selbe zu reinigen, bereitet man in einer Porzellanschale eine 
Lösung von 1 Tb. Salz in 3 Thln. Wasser und fügt tropfen- 
weise Sehwefelammonium hinzu, so lange als durch dieses 
Keagens noch eine Fällung entsteht. 

Man erwärmt nun die Lösung auf dem Wasserbade, bis 
der Niederschlag sich abgesetzt hat, und filtrirt durch ein 
Faltenfilter ab. Um den geringen Ueberschuss an Schwefel- 
ammonium zu zersetzen, leitet man längere Zeit einen Luft- 
strom durch die Flüssigkeit, bis dieselbe farblos erscheint 
und mit Nitroprussidnatrium keine Reaktion mehr giebt. 
Den ausgeschiedenen Schwefel lässt man absitzen und 
hebert die klare Flüssigkeit ab. 

Ammoninmoxalat. 

Man konstatirt in demselben die nämlichen Verunreini- 
gungen wie im Kalinmoxalat. Zur Reinigung des Salzes 
bereitet man eine gesättigte heisse Lösung desselben und 
fällt mit Schwefelammonium. Man erhitzt so lange über 
der freien Flamme, bis der ausgeschiedene Niederschlag 
sich zusammenballt, und filtrirt heiss, unter Anwendung 
eines Heisswassertrichters. Im Filtrate scheidet sich beim 
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Erkalten der Flüssigkeit der grössere Theil des Ammonium- 
oxalats krystallinisch aus. Man giesst die überstehende 
Lösung ab und entfernt den Rest durch Filtration durch 
Asbest, unter Anwendung einer Saugpumpe. 

Oxalsäure. 

Die Verunreinigungen derselben sind gleicher Art, wie 
die der Oxalsäuren Alkalien, so dass sie zu ihrer Reinigung 
wiederholt umkrystallisirt werden muss. 

AmmonmiDsalfat, 

Zur Reinigung desselben verfährt man wie beim Am- 
moniumoxalat. 

Schwefelnatrinin. 

Das krystallisirte Schwefelnatrium des Handels ist, ganz 
abgesehen von seiner grossen Unreinheit, keineswegs 
Monosulfid, sondern Gemenge mit Polysulfiden und Natron- 
hydrat. Der Gehalt an letzterem erklärt auch wohl die 
Anwesenheit von Thonerde, welche das Präparat stets in 
grösserer Menge enthält. Will man das käufliche Schwefel- 
natrium überhaupt verwenden, so ist man genöthigt, die 
Lösung desselben vorher unter Luftabschluss mit Schwefel- 
wasserstoflFgas völlig zu sättigen. Es ist daher vorzu- 
ziehen, das Präparat selbst darzustellen, zu welchem Zwecke 
folgendes Verfahren zu empfehlen ist. Aus Alkohol ge- 
reinigtes Natronhydrat wird in solcher Menge in Wasser ge- 
löst, dass die Lösung ein specifisches Gewicht von etwa 
1,25 besitzt. Die Flüssigkeit wird in zwei gleiche Theile 
getheilt und die eine Hälfte bei Luftabschluss mit möglichst 
reinem SchwefelwasserstoflPgas gesättigt, bis keine Volum- 
vermehrung mehr zu beobachten ist. Das Schwefelwasser- 
stoflfgas leitet man zur Reinigung durch eine mit Wasser 
gefüllte Waschflasche und sodann durch mehrere mit Baum- 
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wolle oder Watte beschickte Glasröhren. Nach vollständiger 
Sättigung filtrirt man die Lösung von dem ausgeschiedenen 
Niederschlage ab und vermischt sie mit der anderen Hälfte 
der Natronhydratlösung. In das Gemisch beider leitet man 
wiederum bei Luftabschluss Schwefelwasserstoffgas bis zur 
vollkommenen Sättigung und filtrirt sodann aufs Neue. 
Das schwach gefärbte Filtrat dampft man in einer geräu- 
migen Platin- oder dünnen Porzellanschale über lebhaftem, 
freiem Feuer möglichst schnell ein. Die Flüssigkeit 
siedet ohne jedes Stossen, wenn man eine Platinspirale 
hineingiebt. Sobald sich auf der Oberfläche eine dünne 
Krystallhaut ausscheidet, unterbricht man das Sieden und 
füllt die Flüssigkeit noch heiss in kleine, mit gut einge- 
schliffenen Glasstopfen versehene Flaschen. Es empfiehlt 
sich, den Abschluss der Luft durch geschmolzenes Paraffin 
vollkommen zu machen. Beim Erkalten scheiden sich 
Krystalle ab; die Lösung ist daher eine bei gewöhnlicher 
Temperatur gesättigte. 

Alkohol. 

Der zum Auswaschen der Metalle dienende Alkohol 
muss säurefrei und möglichst absolut sein. Man lässt den- 
selben in einem geräumigen Destillirkolben etwa 12 Stun- 
den lang über gebranntem Kalk stehen und destillirt als- 
dann im Wasser- oder Dampfbade ab. Derselbe darf beim 
Verdunsten keinen Rückstand hinterlassen. 
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